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wyprawach DX-owych 







Lupa z mipkk^ raczkq 






ergorofnicznis wyprafilowana, mi^kka rgczka 
sixzewka szklana 0130mm 
powigkszenie 2.5 k 

Cena 9,00 PLN 

[ r 1 1 \Jt 8 ~ 


VTMG9 


Lupa z podSwietlaniem i futeralem 


Cl VTMG10 



^ * powi^kszenie 2 dioptiie i £ < 

► wymiary fpo tfozeniu): 1 25 k80x 1 5mrn^ ^ 
zasilanie 2 baterie AA 1.5V 


Cena 11,80 PLN 


Lupa z podSwietleniem 


powiekszenie: 3 dioplrie ora; 1 0 dioplrii 
- srednica 80mm 
• zasilanie 2 baterie AA 1.5V 



VTMG3N 


Cena 13,00 PLN 


Lupa 



kieszonkowa 

* 



Yxl 4 * - ^ 

Po 


powi^kszenie ICx 

wymiary Eupy C50 x 45mrri! (obfeMyw 025mm) 
waga 36g 

VTMG12 Cena 3,50 PLN 


Peseta z lupg 


■ wykonana ze stati : i szkJa 

■ powietezenie 6x 

■ wymiary: 

- 0 soczewki 26mm 
• dlugasc p^sety 60mm 
* peseta chowana w rgczce 

VTMG7 


<r\ 



Cena 7,90 PLN 


Lupa kieszonkowa 


* pawkpkszenie 1 0x 

* srednica, Dbieklywu 040mm 

* wymiary lupy 55 x 55mm 

. obiektyw chowany w plastikowe 

VTMG1 1 


Cena 



'4 


Lupa nagtowna 



■ uzyskiwane powi^kszenia: 2 2 k, 3.3x 
* wygodna apaska macuj^ca 

VTMG4 Cena 16,00 PLN 


Lupa nagtowna z pod^wiet lenient 
i okularem 





J \ 


• 2 zespaly szkiel pcwi^kszajqcych: 

• ((eden ukryfy wewr^lrz daszka} + oktilar 

- uzyskiwane pawi^kszenia: 1 8x, 2 3x, 3 .7x r 4. fix 

- zasilanie 4 balerse AAA 1 ,5V 

VTMG6 Cena 25,00 PLN 


Lupa okularowi 



Lupa stotowa sktadana 


I 



* obudorwa 2 tworzywa sztucznego 

* podziatka na podstawce 
■ soczewka szklana. srednica 6 cm 
« powi?kszen»e 5dioplrii 

VTMG1 Cena 8,50 PLN 


Lampa warsztatowa z lupg 


Lupa stolowa sktadana 


obudowa z Iworzywa szlueznego] 
podzialka na podslawce 
soczewka szklana, srednica 10 
powMtszenie 2,5 dioplrii 

VTMG2 



Cena 18,00 PLN 


* lekka, azurawa konstrukcja 
■ fahva wymiana szkiel 

* w zestawie 3 szkla z powifkszeniarrii: 1 5x, 2.5*, 3.5x 

VTMG8 Cena 15,50 PLN 


Lupa z wyginanym ramienieln 


* powi^kszenie 3 dioptrie 
- rami£ typo 'g^siaszyja 1 

* dlugosc rarnienia 51 cm 

* mocowanie do siclu na zacisk 

VTMG5 




» oprawka do lyp^ej zarbwki (trzcnek £2?) 

■ zarowka max: 6QW/230V 
* seNezewka szklana o srednicy 95mm Ipowipkszsnie 3dioptrie) ]' 

■ dwuramienny wysipgnik z przegubami 

■ mozliwosc mocowania do blatcw o grutosci do 5cm 



Lampa warsztatowa z lupg 




\ 



OPfiAWA 0$W 1 kolw oprawy - era my 
OPRAVUA OSW 2 kolw oprawy bialy 


Cena 59,00 PLN 
5,00 pDi 


Cena 55, 1 


> 

VTLAMP3WN 




powi^kszonie 3 dioptrie 
diugosc rarnienia 96 cm 
f ■ wielkosc lupy 185x155 mm 
-n ■ oswiellenie: 2 swielldwki SL9W 

mazliwosc mocowania do blalcm o grubosci do 5cm 




Cena 279,00 PLN 


c»n iL. 


AVT Korporacja Sp. z o. o., 03-1 97 Warszawa, ul . Leszczynowa 1 1 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 


^ olacem*' 





• Systemy wspierajqce procesy dowodzenia izarzpdzania walkq - SIND G3IS JASMIN 

• Systemy larzpdzania Kryzysowego - na bazie Sieciocentrycznej Platlormy Teleinformatycznej JASMIN 

• Uslugisatelitarne woparciu min. o Stacie Centralng HUB, iako operator telekomunikacyjny 





Zobacz odnowionq strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Artykut z oktadki - str. 32 


Ten-Tec Eagle 

Eagle to nowy transceiver firmy Ten-Tec 
na pasma KF i 50 MHz do pracy emisja- 
mi CW i SSB z moc^ 1 00 W. Urz^dzenie 
ma niewielkie wymiary, jest stosunkowo 
lekkie i jest ukierunkowane na operato- 
row, preferuj^cych radiostacje wysokiej 
jakosci, z ptytq czotow^ nie przetadowa- 
n^ rzadko uzywanymi szczegotami. 






Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-1 97 Warszawa, Wydawcow 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 22 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzjslaw Bjenkowskj SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowskj 0E1KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Slomczynskj SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 
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Wojciech Chabinka 
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e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 

„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 

Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nodesionych 
artykulow. Za tresc reklam j ogloszen nje ponosjmy 
odpowiedzidnoscj. Opjsy urzqdzen j ukladow elektronj- 
anych oraz jch usprawnjen zcmjeszczone w SR mogq 
bye wykorzystane v/ylqcznje do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzjalalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opjsu. 
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Str. 22 


20 lat Mitcomu 

MITCOM - Electronic Ltd to 
europejski producent urz^dzeri 
elektronicznych oraz szerokiej 
gamy anten radiokomunikacyj- 
nych stosowanych w t^cznosci 
profesjonalnej i amatorskiej HF, 
VHF i UHF. Na temat dziatalnosci 
firmy i oferowanych wyrobow oraz 
ustug rozmawiamy z prezesem 
firmy Ireneuszem Wszelakim. 




Sterownik 
nadajnika ARDF 

W konkursie PUK 201 1 w grupie B 
II miejsce zdobyt SQ7NND za uni- 
wersalny sterownik nadajnika ARDF 
Nieodzownym elementem tego urz^- 
dzenia jest mininadajnik 144 MHz. 
Urz^dzenia te s^ bardzo pomocne 
podczas treningow w zawodach ARS 
(Amatorskiej Radiolokacji Sportowej). 


Str. 28 


Emisja CW jest jak muzyka! 


Choc znajomosc alfabetu Morse’a 
nie jest wymagana na egzaminach na 
licencj^ krotkofalowca, to wci^z jest 
wielu mitosnikow emisji CW. Jednym 
z krbtkofalowcow preferuj^cych t^cz- 
nosci CW oraz maj^cy wielkie zastugi 
w szkoleniu przysztych krbtkofalowcow 
jest Wiestaw Kosinski SP4Z (nauczyciel 
przedmiotow zawodowych Zespotu 
Szkot Mechanicznych w tapach). 



Str. 18 


BMS JASMIN 



Opracowany przez TELDAT 
mobilny system t^cznosci 
BMS JASMIN jest odpowie- 
dzi^ na potrzeby wspot- 
czesnych armii. Jest to 
rozwi^zanie w petni gotowe 
do uzycia w srodowisku 
radiowym oraz sprawdzone 
zarowno w laboratoriach 
badawczych jak i w 
praktyce podczas cwiczen 
krajowych czy miqdzynaro- 
dowych. 




REDAKCJI 


a 

Radioamatorstwo (krotkofalarstwo) jest jednym 
z najbardziej technicznych i nowoczesnych hobby, jakie 
mozna polecic mlodziezy. 

Jak przyci^gn^c mlodziez 

do radia? Prenumerata 

x naprawde warto 

Korzystame z urzqdzen radio- 

wych nadawczych lub nadawczo-od- 
biorczych wymaga posiadania swia- 
dectwa operatora, ktore wydaje prezes 
Urz$du Komunikacji Elektronicznej 
na podstawie pozytywnego wyniku 
cgzminu przcd komisjq egz anima- 
cy jnq LIKE. W minionym 2011 roku Urzqd Komunikacji 
Elektronicznej wydal 620 nowych swiadectw. Biorqc po uwa- 
g$, ze nie wszyscy od razu wystqpiq o tak zwanq licencji mo- 
zemy przyjqc, ze wkrotce przybgdzie nam okolo 500 znakow 
kwtkofolarskich. Czy toduzo, czy malo? 

Malo, jezeli wziqc pod uwag$, zejakis czas term zniesiono 
wymog znajomosci alfabetu Morse a (egzaminy sq latwiejsze). 
Z drugiej strony, jak na polskie warunki, nie jest to wcale 
tak malo , jesli uwzgtydnimy coraz wifosze problemy klubow 
z prowadzeniem szkolen i swojej dziatalnosci (glownie z po- 
wodu problemow lokalowych, skomplikowanych przepisow 
antenowych ...) 

Radioamatorstwo (krotkofalarstwo) jest jednym z najbar- 
dziej technicznych i nowoczesnych hobby, jakie mozna polecic 
mlodziezy. Lqczy wiedz§ z radiotechniki, elektroniki, informa- 
tyki ze znajomosciq j§zykow obcych i geografiq, ale takze astro- 
nomiq i sportem (lacznosci satditarne, ivykorzystujqce odbicia 
od Ksigzyca, radionawigacja - czj/ft popular ne lowy na lisa). 
Szkoda , ze mlodziez trafiajqca do szkol ponadgimnazjalnych 
z reguly nic nie wie na ten temat ijest najczgsciej nastawiona 
na proste i wygodne korzystanie z komputera (Internetu) oraz 
telefonow komorkowych GSM. Bywa tez, ze nawet majqc kon- 
takt z krotkofalarstwem mlodzi ludzie zniechgcajq si§ widzqc, 
ze to hobby wymaga wysilku umyslowego i cz$sto rezygnujq 
po wypaleniu si$ slomianego zapalu . 

Dobrym przykladem politechnizacji mlodziezy sq takze or- 
ganizowane pokazy Iqcznosci z astronautami przebywajqcymi 
na Miqdzynarodowej Stacji Kosmicznej, kiedy wybrana grupa 
uczniow ma mozliwosc zadania pytan i uslyszenia na nie 
odpoimizi bezposrednio z przestrzeni kosmicznej. 

W.Polscejest niewiele osrodkow, w ktorych przez caly rok 
szkoli si$ mlodziez na swiadectwa operatora urzqdzeh radio- 
wych i pokazuje uroki nowoczesnego krotkofalarstwa (obsluga 
radiostacji, udzial w zawodach...). Z reguly taka dzialalnosc 
jest z powodzeniem realizowana wlasnie w szkolach, glownie 
dzi$d przychylnosci dyrekcji. Tak jest na przyklad w Olawie 
(dzi$ki zaangazowaniu Tomka SP6T) czy tapach (dzi$ki 
Wieslawowi SP4Z). Obywaj ci krotkofalowcy sq milosnikami 
telegrafii oraz zawodow i majq duze zaslugi w szkoleniu 
mlodziezy; sq znakomitym przykladem powiedzenia, ze chciec 
to moc. Wlasnie Wieslaw dzieli si§ z Czytelnikami Swiata 
Radio swoimi doswiadczeniami z pracy z mlodziezq i probuje 
odpowiedziec na pytanie zadane w tytule (wywiad wewnqtrz 
numeru). Wiem, ze takich wzorow do nasladowania, jak To- 
mek i Wieslaw jest wielu, bierzmy z nich przyklad ! 

Pozdrawiam 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Remoterig RRC-1 258Mkll 


Zdalne sterowanie radios tacj 4 



Urz^dzenia Remoterig RRC-1258MkII 
(RRC) opracowane specjalnie do zdal- 
nego sterowania amatorskimi stacjami 
radiowymi za posrednictwem Internet!! 
w sposob przyjazny dla uzytkownika i przy 
stosunkowo malych kosztach. 

Uklady RRC uzywane w parach, jeden 
jest podl^czony do radia (Radio-RRC), 
a drugi do urz^dzenia do sterowania (Con- 
trol-RRC). 

System ten eliminuje potrzeb^ stosowania 
PC szczegolnie w miejscu, gdzie sq anteny 
a przy uzyciu niektorych transceiverow po 
obu stronach, np. IC 703/703, Alinco DX 
SR8, Kenwood FT-460. 

Komunikacja glosowa i dane sq przekazy- 
wane rowniez za pomoc^ RRC. 

Istniej q trzy wersje: RRC1258MkII, 
RRC1258MkIIs i RRC1258MkIIs (wersja „s" 
przenosi dwa kanaly audio z radia, ktore 
wyposazone jest w podwojny odbiornik; 
wersja ta jest przeznaczona dla kilku mo- 
deli Yaesu). 

Remoterig mozna skonfigurowac do wspol- 
pracy z wi^kszosciq dost^pnych na rynku 
urzqdzen nadawczo-odbiorczych takich 
jak Icom, Kenwood, Yaesu, Elecraft, Alinco 
i Ten-Tec. 

System Remoterig zostal opracowany 
szczegolnie do nast^pujqcych sytuacji: 

■ problemy z montazem anteny w domu 
(brak zgody wspolnoty mieszkancow, 
administracji, wlasciciela budynku, sqsia- 
dow...) 


■ wysoki poziom QRM dla amatorskiej 
dzialalnosci radiowej 

■ ch^c uzywania duzych anten, ktorych 
nie wolno budowac bez specjalnych 
zezwolen w obszarach miejskich 

Zalet^ zestawu Remoterig jest brak wpro- 
wadzania opoznien w przeciwienstwie do 
Internetu, ktory wprowadza opoznienia 
rz^du nawet kilkuset milisekund. 

System umozliwia takze prac^ na CW przez 
Internet (zawiera klucz automatyczny cal- 
kowicie programowany przez operatora). 
Zestaw podlqcza si^ do Internetu poprzez 
10 lub 100 Mbit zlqcze Ethernet (DSL, siec 
kablowa i WLAN). Dziala w sieciach bez- 
przewodowych 3G (modem USB poprzez 
router) zarowno wwersji stacjonarnej, jak 


imobilnej. System jest przenosny i mozna 
go uzywac z niemal wszystkimi pol^cze- 
niami internetowymi na swiecie. 

Kontrola sesji, audio (VoIP) i dane sq prze- 
sylane za pomocq standardowych proto- 
kolow, takich jak SIP, RTP.., gdzie mozna 
wybrac rozne cechy audio w zaleznosci od 
dost^pnego Internetu (dziala prawidlowo 
od 1 Mb/s down link i 256kb/s uplink). 
Zestaw do lacznosci (remoterig, anteny 
i radia) mozna zainstalowac np. na wsi 
czy dzialce, pozbywaj^c si^ dotkliwych 
klopotow, ktore dotykaj^ wielu krotkofa- 
lowcow. Potrzebna jest tylko siec i dost^p 
do Internetu. 

[www.remoterig.com] 



Icom ID-31 E 


Nowy radiotelefon UHF z D-STAR 


Icom wprowadza na rynek nowy radio- 
telefon na pasmo 70 cm zwbudowanym 
odbiornikiem GPS i systemem D-STAR 
(obsluguje rowniez konwencjonalnq mo- 
dulacjs FM/UHF). 

Debiut urzqdzenia mial miejsce podezas 
Ham Radio w Friedrichshafen 24 czerwca 
2011 r. 

ID-31E to jednopasmowy nowoczesny 
radiotelefon r^ezny 0 zwartej kompaktowej 
konstrukcji z czytelnym wyswietlaczem 
i kierunkow^ nawigaejq klawiatury. 
Najwazniejsze cechy urzqdzenia: 

■ urz^dzenie 0 bardzo malych wymiarach 
na pasmo 0 430 MHz 

■ obsluga cyfrowego trybu D-star i analo- 
gowego FM 

■ funkcjonalny przycisknawigacyjny 

■ darmowe oprogramowanie na PC do- 
st^pne na stronie producenta 

■ IPX7, ochrona przed oddzialywaniem 
wody (wytrzymalosc na 30-minutowe 
zanurzenie w wodzie na gl^bokosc nie- 
przekraczajqcq 1 m) 

■ wbudowany odbiornik GPS 

■ wyswietlanie widma 

■ funkeja zalqczania glosem VOX 



rO 


■ tryb DR dla latwej obslugi 

■ opcjonalna karta micro SD do przecho- 
wywania danych i nagran glosu 

■ obsluga krotkich wiadomosci 

■ przechowywanie nazw pami^ci (9 zna- 
kow) 

■ funkeja DTMF 

Podstawowe parametry ID-31E: 

■ zakres pracy nadajnika: 430-440 MHz 
(RX-UHF) 

■ odst^py mi^dzykanalowe: 5, 6,25, 8,33, 
9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 
kHz 

■ modulacja: FM/NFM lub DV (GMSK 4,8 
kbps) 

■ maksymalna moc wyjsciowa nadajnika: 5 
W (regulacja mocy: 0,1, 0,5, 2,5 W) 

■ gniazdo anteny: SMA/50 Q 

■ moc audio: 400 mW 

■ wyswietlacz: grafiezny LCD (124 x 64 
punktow) 

■ czas pracy akumulatora BP-271: do 7 
godzinwtrybieFM 

■ wymiary: 58 x 95 x 25 mm 

■ waga: 225g z BP-271 

[www.sklep.icompolska.pl] 
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I N F 


OR Czapla 


Nowy odbiornik radio wy Eltry 


Bydgoska firma Eltra wspolnie z firmq Au- 
diox wprowadzajq na rynek nowy model 
radioodbiornika Czapla. Jest to analogowy 
monofoniczny radioodbiornik przenosny 
z zakresem fal UKF (FM) i srednich (AM) 
oraz wyswietlaczem LCD i wejsciem AUX. 
Urzqdzenie jest wyposazone w dynamo do 
ladowania akumulatora, latark^ z funkcja 
lampki do czytania, funkcja zegara z progra- 
mowaniem wl^czema odbiornika lub budze- 
niem (radiem lub sygnalem dzwi^kowym). 
Zegar z kwarcowq synchro nizacj^ czasu 
z 12-godzinnym systemem wyswietlania. 



Na obudowie znajduje si^ takze wygodna 
r^czka do przenoszenia oraz obrotowa 
antena teleskopowa, 

Zasilanie urz^dzenia odbywa si^ zwbudo- 
wanego akumulatora lub bateryjne. Opcjo- 
nalnie dost^pna ladowarka sieciowa 230 V 
Podstawowe parametry: 

■ zakresy fal: 87,5-108 MHz, 530-1600 kHz 

■ czulosc uzytkowa: FM >10 uV, LW >5 
mV/m 

■ antena: FM / SW teleskopowa, obrotowa 
(LW wbudowana) 

■ skala: odczyt cz^stotliwosci na wyswie- 
tlaczu LCD z funkcja podswietlania 

■ moc wyjsciowa: 1 W 

■ regulacja glosnosci: obrotowa 

■ wejscie linii: AUX jack 3,5 mm 

■ wyjscie sluchawkowe: jack 3,5 mm 

■ funkcje dodatkowe: dynamo do ladowa- 
nia akumulatora, funkcja latarki / lampki 
do czytania, funkcja ladowania telefonu 
komorkowego 

■ typ baterii: akumulator NiMH 3,6 V/280 
mAh, bate rie R6 (3szt.) 

■ wymiary: 215 x 175 x 90 mm 

■ waga: 0,6 kg 

[www.eltra.pl] 


DF1410 


Generator funkcyjny 
z syntez^ DDS 


W ofercie fir my NDN pojawil si^ nowy 
generator funkcyjny z wykorzystaniem 
technologii DDS. Metoda bezposredniej 
syntezy cz^stotliwosci DDS jest calkowi- 
cie oparta na tech nice cyfrowej. Pozwala 
na latwe iprecyzyjne modyfikowanie 
parametrow generowanych sygnalow. 
Dzi^ki temu generator DF1410 dostarcza 
sygnaly wyjsciowe o duzej dokladnosci 
istabilnosci oraz malym poziomem znie- 
ksztalcen. Urz^dzenie ma 2 kanaly wyj- 
sciowe i szerokie mozliwosci modulacji 
roznymi sygnalami: AM, FM, PM, FSK, 
Sweep, Burst. 

Ma 5 standardowych przebiegow wyj- 
sciowych; sinus, prostok^t, pila, impulsy, 
szum. 

Czestotliwosc pvobkowania wynosi 100 
MSa/s. 



Generator jest wyposazony wintuicyjny 
interfejs uzytkownika (latwosc obslugi na- 
wet bez instrukcji) oraz szerokopasmowy 
licznik cz^stotliwosci o duzej dokladnosci 
i zakresie do 100 MHz 
Podstawowe parametry DG1410: 

■ przebiegi: sinus, prostok^t, pila, szum 

■ pasmo: 1 /xHz....l0 MHz 

■ rozdzielczosc 1 /aHz 

■ dlugosc przebiegu: 32 kpkt. 

■ doldadnosc amplitudy: 14 bitow 

■ cz^stosc probkowania: 100 MSa/s 

■ znieksztalcenia harmoniczne (sinus 1 
Vpp/ 50 Q), DC. ..20 kHz: -60 dBc; 20 
kHz.,.l MHz: -50 dBc; 1 MHz....l0 MHz: 
-40 dBc 

■ czas narastania/opadania (prostokqt): 
< 15 ns (10% to 90%) 

■ przerostimpulsu: <5% 

■ asymetria: 1% okresu + 20 ns 

■ szerokosc impulsu: 0,1%...99,9% (<10 
kHz); 1%...99% (<100 kHz); 3%...97% 
(<1 MHz) 

■ amplituda wyjsciowa kanalu A: 1 
mVpp...20 Vpp, 0,5 mVpp...l0 Vpp (50 £2) 

■ amplituda wyjsciowa kanalu B: 200 
mVpp...20 Vpp, 100 mVpp...l0 Vpp (600 

a) 

■ impedancja: 50 Q 

■ DC offset: -100%...100% 

■ czestotliwosc: 0,lHz...20 kHz 

[www.ndn.com.pl] 


I 

Mobilny Internet w Polsce 

Z ostatnich badan firmy Ericsson Consumer Lab wynika, ze 
w Polsce uzytkownicy mobilnego Internetu stanowiq 55% 
wszystkich internautow. Jest to udziat wyzszy, niz w Wielkiej 
Brytanii (43%) i USA (31%). Wsrod polskich internautow 
widoczny jest tez szybki wzrost udziatu korzystajqcych z mo- 
bilnego Internetu - z 20% w 2009 r. do 55% w 201 1 r. 
Roznimy si§ od innych krajow popularnosciq urzqdzen do- 
stQpowych. Korzystamy z mobilnego Internetu gtownie przy 
pomocy laptopow (79% uzytkownikow). Tymczasem w Wiel- 
kiej Brytanii i USA laptopy stanowiq niewiele ponad 40% 
urzqdzen dost^powych dla mobilnego Internetu - w tych kra- 
jach jest on wykorzystywany jest gtownie przez smartfony 
(Wielka Brytania:73%, USA: 67%). 

Choc penetracja smartfonow w Polsce w porownaniu 
z 2009 roku zwigkszyta siq dwuktotnie, to jednak chgtni do 
korzystania z laptopow nadal preferujq ich zakup (wzrost 
penetracji z 57% w 2009 do 79% w 2011 r.). 

Az 62% ankietowanych twierdzi ze korzysta z mobilnego 
Internetu w domu, w „statym miejscu”- nie ruszajqc laptopa 
z biurka. 

Dla 86 % badanych polskich internautow najistotniejszym 
czynnikiem przy zakupie mobilnego dostQpu do Internetu 
jest zasi^g. 

„Wyniki pokazuj^, ze polscy internauci S 3 bardziej mobilni, 
niz amerykanscy, brytyjscy, czy niemieccy - cenimy sobie 
mozliwosc korzystania z Internetu wszQdzie, podobnie jak 
Wtosi. Wskazujq na to takze motywy korzystania z mobilne- 
go Internetu: ankietowani na pierwszych miejscach stawiaj^ 
mobilnosc - nawet w domu - oraz zasiQg mobilnego dostq- 
pu szerokopasmowego. 

[www.ericsson.com] 

Najmniejszy 

generator sygnalowy ATE 

Rohde & Schwarz Osterreich GmbH wprowadza do oferty 
generator sygnalowy SGS100A. Ten nowy produkt zo- 
stat opracowany do zastosowan w zautomatyzowanych 

systemach testowych. Moze pracowac jako zrodto CW 

0 zakresie czgstotliwosci wyjsciowych do 12,75 GHz lub 
jako generator sygnatow wektorowych ze zintegrowanym 
modulatorem l/Q o zakresie czgstotliwosci do 6 GHz. 

Jego wymiary wynosz^ 250x52,5x401mm (najmniejszy 
tego typu przyrz^d dostQpny na rynku). W standardowej sza- 
fie 19-calowej zajmuje potowe szerokosci potki iwysokosc 
1U co oznacza, ze na przestrzeni zajmowanej dot^d przez 
pojedynczy generator sygnalowy mozna obecnie zmiescic 4 
takie jednostki. 

SGS100A ma ponadto krotki czas ustalania czQstotliwosci 

1 amplitudy wynoszqcy 280 fjs, pozwalajqcy skrocic czas 
wykonywania pomiarow na linii produkcyjnej (parametry 
w.cz. sq zblizone do parametrow innych generatorow klasy 
high-end). 

Z parametrow podawanych przez producenta wynika, ze 
maksymalna moc wyjsciowa generatora jest rzqdu +22 
dBm, a poziom harmonicznych okolo -76 dBc/1,5 GHz, 
Pobor mocy na poziomie 70 W jest mniejszy niz w innych 
podobnych generatorach, co daje nizszy koszt uzytkowania 
i wiQksz^ niezawodnosc. 

[www.rohde-schwarz.com] 

Tranzystory Mitsubishi GaN HEMT 

Inzynierowie Mitsubishi Electric Corporation opracowali trzy 
modele tranzystorow HEMT (High Electron Mobility Transi- 
stor) na bazie azotku galu (GaN) Na razie dostqpne s^ wer- 
sje o mocy 10 W, 20 W oraz 40 W oznaczone odpowiednio 
symbolami: MGF0840G, MGF0843G oraz MGF0846G. 
Nowe tranzystory w odroznieniu od tranzystorow arsenko- 
wo-galowych (GaAs) charakteryzuj^ siq wyzszym napiQciem 
przebicia oraz szybszym nasyceniem nosnikow. Tranzystory 
mog^ pracowac w pasmach L - C, czyli sq polecane w apli- 
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kacjach takioh jak stacje bazowe czy terminale aperturowe. 
Ponadto tranzystory HEMT majq wiQksze gqstosci energii, 
co przyczynia siQ do zmniejszenia wymiarow i wydtuzenia 
zywotnosci pracy aplikacji koncowych. 

Podstawowe parametry tranzystorow: 

- moc wyjsciowa: 10 W(MGF0840G), 20 W (MGF0843G) 
oraz 40 W (MGF0846G), 

- pasmo czQstotliwosci: 0, 5-6,0 GHz), 

- sprawnosc (3 dB, 2,6 GHz): 46% (MGF0846G), 48% 
(MGF0843G) oraz 50% (MGF0840G) 

- maksymalne napiQcie pracy: 47 V 

- wzmocnienie mocy (2,6 GHz): 12 dB (MGF0846G), 13 dB 
(MGF0843G) oraz 14 dB (MGF0840G) 

- wymiary obudowy: 4,4 x 14,0mm 
[www.mitsubishielectric.com] 

Najmniejszy wzmacniacz 
5 W/20-1500 MHz 

Firma Nitronex skonstruowata najmniejszy na rynku szeroko- 
pasmowy wzmacniacz o mocy 5 W zamykany w obudowie 

QFN-16 opowierzchni 4x4 mm. Jest wykonany wtechno- 
logii GaN HEMT o dtugosci bramki 0,5 fj m i wymaga jedy- 
nie dwoch elementow wspotpracujqcych: rezystora i cewki 
w uktadzie polaryzacji. NPA1003 ma wejscie i wyjscie sq 
dopasowane do rezystancji 50 Q.. 

Wedtug danych katalogowych wzmacniacz pracuje z napig- 
ciem zasilania 28 V i zapewnia sprawnosc 45%, wspotczyn- 
nik szumow 2,5 dB, wzmocnienie matosygnatowe 19 dB, 
wspotczynnik 0IP3 +47 dBm oraz wejsciowe i wyjsciowe 
straty powrotne odpowiednio -8 dB i -15 dB. 
[www.nitronex.com] 

Najmniejszy modul GPS 

0 krotkim czasie TTFF 

Na rynku pojawif najmniejszy modut GPS (14,0x9,6x1,95 
mm) z wbudowang antenq. 

Cechg charakterystycznq oferowanego modutu Fastrax 
UC430 jest autonomiczne, okresowe przechodzenie ztrybu 
stand-by do stanu aktywnego, pozwalaj^ce skrocic czas 
pierwszego pomiaru (TTFF) do zaledwie 33 s. 

Dziqki wykorzystaniu technologii zarzqdzania poborem mocy 
SiRFaware ukfad zachowuje gotowosc do pracy wtrybie 
gorgcego startu przy zasilaniu 1,8 V (sredni pobor prgdu 125 
jjk) i zapewnia pobor mocy ponizej 10 mW wtrybie nawiga- 
cyjnym TTicklePower z aktywacjq stanu aktywnego co 1 s. 
Uktad moze pracowac na 48 kanatach i wspotpracowac 
z zewngtrznymi czujnikami potozenia/ruchu mierzqcymi 
przemieszczenie odbiornika w stretach poza zasiggiem 
satelitow (dead reckoning). Innq cech^ wyrozniajqcq UC430 
jest uktad generacji efemeryd CGEE (Client Generated Exten- 
ded Ephemeris) wyznaczajgcy potozenia satelitow GPS na 3 
dni naprzod od momentu ostatniego wtqczenia odbiornika. 
DziQki temu mozna wyeliminowac czasochtonny proces na- 
wi^zywania potgczeri z nadajnikami A-GPS. Ponadto urz^dze- 
nie zapewnia czutosc -147 dBm wtrybie tzw. zimnego startu 

1 -163 dBm wtrybie sledzenia (jammer remover czyli uktad 
ttumienia do 8 sygnatow interferujqcych). 

Fastrax UC430 moze korzystac zarowno z anteny wbudowa- 
nej, jak tez z anteny zewnqtrznej (aktywnej lub pasywnej). 
Port komunikacyjny moze zostac skonfigurowany do pracy 
z protokotami UART, SPI (slave) lub I2C. 

[www.fastraxgps.com] 

Generatory z portu USB 
na zakres 20 GHz 

Opracowane przez firms Vaunix laboratoryjne generatory 
sygnatowe serii LMS pokrywajq zakres czQStotliwosci od 4 
GHz do 20 GHz i od innych podobnych przyrz^dow rozniq 


Geosat 6 APRS 


GPS do radiotelefonow Kenwood 


Pod koniec 2011 roku ukazat si^ na rynku 
Geosat 6 APRS AvMap z nowym interfej- 
sem i bardzo czutym odbiornikiem GPS. 
Jest to jedyna na rynku nawigacja samo- 
chodowa GPS kompatybilna z urz^dze- 
niami firmy Kenwood: TH-D7, TH-D72, 
TM-D700 i TM-D710. 

Geosat 6 APRS wyposazony w smukl^ 
i stylowq wzorniczo metalowq obudowy 
w dotykowy ekran 4,8". Wyswietlacz ma 
rozdzielczosc 480 X 272 pikseli (65536 kolo- 
row) oraz automatyczn^ regulacjs jasnosci. 
Odbiornik GPS ma 50 kanatow, pami^c 
RAM 64 MB, procesor 520 MHz, wbudowa- 
ny akumulator litowo-jonowy, mini USB, 
port szeregowy do dwukierunkowej komu- 
nikacji, dwa glosniki oraz wyjscie audio do 
sluchawek. 

Wymiary urzqdzenia wynoszq 133,6x83,4 
X21 mm, zas waga 270 g. 

Dodatkowy obrotowy uchwyt magnetycz- 
ny pozwala na obracanie nawigatorem 
z pozycji pionowej do poziomej zmieniajqc 
widok na ekranie. Mocowanie jest tak 
skonstruowane, ze kierowca moze to zrobic 
w sposob latwy i bezpieczny, a oprogra- 
mowanie automatycznie zmieni widok na 
ekranie. 

Geosat 6 APRS dostarcza informacje o po- 
lozeniu GPS nadajnikow APRS (wyswietla 
otrzymane informacje APRS). Urzqdzenie 
moze przechowywac do 1000 APRS kon- 
taktow i wyswietlic je na mapie. 



W zestawie znajduje si^ wygodny uchwyt, 
ladowarka samochodowa, kabel zasilajqcy, 
kabel USB, kabel APRS, oprogramowanie 
Windows CE, AvMap (mozliwosc bezplat- 
nych aktualizacji). 

Geosat 6 moze zarejestrowac na mapie slad 
podrozy. Ta funkcje jest bardzo przydatna, 
jesli podrozuje si^ poza drogami. Linia 
sladu jest widoczna na mapie w kolorze 
czerwonym i moze bye zapisana w pami^ci 
oraz pobrana w kazdej chwili. 

Urz^dzenie ma tez nowe przydatne funk- 
cje nawigacyjne jak „Komputer", ktore 
pokazujq informacje na temat podrozy, 
z wykresami pr^dkosci (srednia pr^dkosc, 
najwyzsza osiqgni^ta pr^dkosc, czas zatrzy- 
mania itp.). 

[www.avmap.it] 
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FX-11 ECO ENERGY 


Zestaw radiotelefonow PMR 


Na rynku pojawily si^ zestawy 2 radiotele- 
fonow PMR firmy Maxcom/Brondi w dose 
przyst^pnej cenie. Oferowane modele FX- 
-11 ECO ENERGY pracujq w standardo- 
wym systemie PMR zapewniajqc niewy- 
magajqcq zadnych oplat i licencji tqcznosc 
radiowa dla kazdego. 

Radiotelefony doskonale sprawdzaj^ si^ 
w zastosowaniach profesjonalnych (place 
budowy, prace geodezyjne, instalacja anten 
itp.) jak i rekreacyjnych (wycieczki plene- 
rowe, narty, rower, zeglowanie, tqcznosc 
mi^dzy pojazdami lub na kempingu itp.). 
Urzqdzenia majq najwyzszq jakosc wyko- 



nania i zapewniajq duzy zasi^g w otwartej 
przestrzeni. 

Zestaw zawiera: 2 radiotelefony FX-11 
ECO ENERGY, 2 komplety akumulatorow, 
ladowark^ sieciowq, 2 klipsy do paska i in- 
strukcj^ obslugi. 

Podstawowe parametry i wlasciwosd: 

■ cz^stotliwosc pracy 446 MHz (standard 
PMR) 

■ zasi^g do 7km w otwartej przestrzeni 

■ liezba kanalow: 8 (38 podkanalow 
CTCSS) 

■ podswietlany wyswietlacz LCD 

■ stoper, latarka 

■ funkeja VOX ( automatyezne nadawanie 
bez uzyeia rqk, mozliwosc pracy jako 
elektroniezna niania) 

■ wyszukiwanie kanalu (SCAN) 

■ blokada klawiatury 

■ sygnal zakonezenia nadawania (ROGER) 

■ monitorowanie slabych sygnatow 

■ monitorowanie dwoch kanatow 

■ 5 melodii dzwonka 

■ wskaznik stanu naladowania baterii 

■ zasilanie z zalqczonych akumulatorow 
lub z baterii (3 x AAA - R3) 

[www.electroworld.pl] 
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Cabletech URZ0083 


Tunery DVB-T Cabletech 



Po 31 lipca 2013 r w Polsce calkowicie zniknie 
nadawanie analogowego sygnalu, a tradycyj- 
ne odbiorniki telewizyjne starej generacji nie 
sq zdolne do odbioru cyfrowego. Naziemna 
telewizja cyfrowa oparta na standardzie 
DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terre- 
strial) jest duzym przelomem technologicz- 
nym, dzi^ki ktoremu zyskujemy mozliwosc 
oglqdania duzo bogatszej oferty programo- 
wej w zdecydowanie lepszej jakosci obrazu 
i dzwi^ku. Warunkiem jej odbioru jest jednak 
posiadanie odpowiedniego sprz^tu, ktory 
umozliwia dekodowanie sygnalu telewizyj- 
nego w formade MPEG4. 

Dlatego juz teraz warto sprawdzic czy 
nasz telewizor posiada wbudowany tuner 
DVB-T do obioru sygnalu cyfrowego. 

Marka Cabletech oferuje m.in. urzqdzenia 
umozliwiaj^ce odbior naziemnej telewi- 
zji cyfrowej w standardzie MPEG-4H.264 
i Iqczqce w sobie dwie funkcje: tunera tele- 
wizyjnego i odtwarzacza multimedialnego 
z nagrywark^ PVR. 

Cabletech URZ0083 dzi^ki wejsciu USB 
umozliwia nagrywanie oglqdanych pro- 


gramow za zewn^trzne urzadzenie pami^ci 
masowej. Posiada funkcje EPG elektronicz- 
nego przewodnika po kanalach, Time Shift 
- zatrzymanie kanalu transmitowanego na 
zywo, teletekstu VBI, funkcje INFO (wy- 
swietlanie informacji o numerze kanalu, 
nazwie stacji telewizyjnej, czasie trwania, 
tytule aktualnego programu oraz bezpo- 
srednio po nim nast^puj^cego). Tuner Ca- 
bletech URZ0083 posiada takze wyjscia 
SCART, HDMI i RCA. Pozwala na zatrzy- 
manie obrazu w dowolnym momencie, 
a takze zaplanowanie nagrywania nawet 
z tygodniowym wyprzedzeniem. Ponadto 
posiada wbudowane gry. 

Nowosciq na rynku jest tuner Calbetech 
URZ0086, ktory jest wzbogaconq wersjq 
URZ0083. Model ten posiada dwa tunery 
dzi^ki czemu umozliwia nagrywanie ma- 
terial w jednym czasie z dwoch roznych 
multipleksow. Oznacza to, ze Cabletech 
URZ0086 pozwala na ogladanie dowolnego 
programu oraz jednoczesne nagrywanie 
dwoch innych. 

[www.cabletech.pl] 


BEKO HLV-1500 


Wzmacniacz mocy VHF 


Slaba aktywnosc Slorica nie sprzyja dalekim 
l^cznosciq radiowym takze w zakresie VHF. 
Podczas dobrej propagacji, wykorzystujqc od- 
bida od warstw F2 i Es, dalekie Iqcznosd moz- 
na przeprowadzac nawet malymi mocami. 

Z praktyki wynika, ze aby liczyc na sukcesy 
w zakresie VHF, szczegolnie podczas l^cz- 
nosci EME (Earth-Moon-Earth), potrzeba 
duzej mocy i skutecznych anten. 

Z tego tez powodu oprocz zestawow anten 
sq wykorzystywane dodatkowe wzmac- 
niacze w.cz. o mocy kilkuset watow. Jednq 
z firm ktora produkuje wzmacniacze mocy 
VHF jest BEKO. 

Ta niemiecka firma, z ponad 25 letnim 
doswiadczeniem w dziedzinie wysokich 



cz^stotliwosci, dostarcza na rynek mi^dzy 
innymi szereg wzmacniaczy VHF/UHF 
Wsrod wielu tranzystorowych wzmacnia- 
czy HLV jest wzmacniacz dostarczajqcy 
1500 W mocy w pasmie 2m, oznaczony 
symbolem HLV-1500. 

Urzqdzeni to, podobnie jak poprzednie 
modele o mniejszej mocy, charakteryzuje 
si^ zwartq, 

wytrzymalq i solidna konstrukcja. 

Uklad elektroniczny charakteryzuje siq 
doskonalq liniowosciq i ma szereg zabez- 
pieczeri (ochrona przed niedopasowaniem, 
przeci^zeniem, przegrzaniem) 

Podstawowe dane techniczne: 

■ pasmo przenoszenia: 144 - 148 MHz 

■ moc wejsciowa: 20 W 

■ moc wyjsciowa: 1500 W 

■ 1 dB kompresja: 1480 W 

■ sprawnosc: >70% 

■ poziom harmonicznych: -60 dB 

■ tlumienie pozapasmowe: -70 dB 

■ tlumienie: 20 dB 

■ SWR: 1:1,8 

■ napi^cie zasilania: 110-260 V, 50/60 Hz 

■ temperatura pracy: -10...30°C 

■ wymiary: 300 x 170 x 470 mm 

■ waga: 17kg 

[www.beko-elektronik.de] 
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sis zastosowanym sposobem zasilania - za posrednictwem 
portu USB. 

WystQpujq obecnie w 5 wersjach o zakresie generowanych 
czgstotliwosci od 4-8 GHz (LMS-802) do 10-20 GHz (LMS- 
-203). Zapewniaj^ krotki czas przet^czania (lOOps) i duzq 
rozdzielczosc czgstotliwosci (100Hz). Umozliwiaj^ liniowe 
przemiatanie czgstotliwosci w petnym zakresie, jedno- lub 
dwukierunkowe z okresem od 1 ms do 1000 s. 

Opcjonalnie mog 3 bye wyposazone w mozliwosc modulacji 
impulsowej sygnalu. Zawierajq wewnQtrzn^ pamiqc do prze- 
chowywania parametrow konfiguracyjnych, dziqki czemu S 3 
gotowe do pracy z zaprogramowanymi ustawieniami bez- 
posrednio po wt^czeniu zasilania. Istnieje mozliwosc pracy 
autonomieznej bez komunikaeji z komputerem; wtakim przy- 
padku niezbQdne jest podl^czenie baterii lub zewnstrznego 
zasilaeza. 

Producent dostarcza grafiezny interfejs uzytkownika dla 
systemu Windows oraz sterowniki LabView i API DLL. Ge- 
nerator LMS s^ produkowane w aluminiowych obudowach 
owymiarach 124x80x40 mm. Mogqznalezc zastosowanie 
wtesterach ATE, jako przenosne zrodta LO oraz w labora- 
toriach. 

[www.vaunix.com] 

Miniaturowy modul WiFi 

Na rynku jest dostQpny miniaturowy modul radiowy Nano 
WiReach SMT owymiarach 37 x 20 x 2,5mm zwbudowa- 
nym kontrolerem komunikacyjnym iChip C02144 i chipsetem 
WiFi Marvell 88 W 8686 . Urz^dzenie umozliwia rozszerzenie 
dowolnych urzqdzeh wyposazonych w intertejsy UART, 
SPI, RMII, USB lub LAN o mozliwosc komunikaeji bezprze- 
wodowej w standardzie 802.11 b/g i WAN 3G. 

Moze korzystac z anteny wbudowanej lub zewnQtrznej. Za- 
wiera sprzqtowy akcelerator AES, 3DES i SHA. 

Pracq ukladu zarzqdza 32-bitowy mikroprocesor ARM7TDMI. 
Nano WiReach SMT zapewnia kilka trybow pracy: 

- mostu LAN-WiFi wykorzystuj^cego bezposrednie pof^cze- 
nie RMII z kontrolerem MAC lub bezposrednie pof^czenie 
warstwy fizyeznej Ethernet PHY-PHY 

- mostu Serial-IP umozliwiaj^cego „przezroczyst 3 ” trans- 
misjq sygnatow do 3 Mb/s z interfejsu UART do sieci IP 
(WiFi, LAN, dialup) 

- emulacji modemu PPP T pozwalaj^cego na nawiqzywanie 
potqczen PPP poprzez tqcze bezprzewodowe WiFi 

- routera embedded, przei^czaj^cego pakiety pomisdzy 
przewodowymi sieciami LAN i bezprzewodowymi WiFi 
oraz potqczeniem komorkowym WAN 3G 

- kontrolera internetowego, umozliwiajqcego realizaejs 
uslug email, FTR SSL 

Modul jest zasilany podwojnym napiQciem: 1 ,2V dla ukfadow 
wewnqtrznych oraz 3,3V dla obwodow I/O. Pobor prqdu 
ukladu wynosi 250 mA pr^du w trybie nadawania (przy 
mocy +16 dBm), 190 mA w trybie odbioru i 8 mA w trybie 
oszczQdnosciowym. 

[www.connectone.com] 

Plaskie rezonatory kwarcowe 

W handlu S 3 dostqpne nowe rezonatory kwarcowe dwoch 
serii XT23 i XT35 firmy Vishay. Ich cech 3 charakterystyczna 
jest ultra-cienka ceramiczna obudowa SMD 0 grubosci zaled- 
wie 0,8 mm (powierzchnia wynosi odpowiednio 3,2 x 2,5 mm 
i 5, 0x3, 2mm). 

S 3 przeznaczone do pracy w odbiornikach GPS, odtwarza- 
czach audio i innych przenosnych urzgdzeniach elektro- 
nicznych 0 duzej ggstosci upakowania podzespofow. 

Zakres czsstotliwosci wyjsciowych ukfadow rozci 3 ga sis od 
12 do 25 MHz, atolerancja wynosi ±30 ppm wtemperatu- 
rze otoczenia +25°C oraz ±50 ppm w zakresie 0...+70°G. 
Poza rozmiarami obudow, serie XT23 iXT35 rozni 3 sis za- 
kresami rezystaneji ESR, wynosz 3 cymi odpowiednio 70-100 
a i 70-80 a. 

[www.vishay.com] 
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3B8 Mauritius 


Na zimowe wakacje w cieplych rejonach 
wybierajq si^ Slawek SP2JMB ijego zona 
Dorota SP2TO. Cel to wyspa Mauritius (AF- 
-049), skqd b^dq pracowac pod znakiem 
3B8GY w dniach 5-25 lutego. Aktywnosc na 
wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB 
i RTTY. QSL via SP2JMB. 


3DA Swaziland 


Phil G3SWH wspolnie z Johnem EA5ARC 
(G30LU) wybierajq si^ do Swazilandu, gdzie 
b^dq przebywac w dniach 21-29 lutego. 
Miejscem ich pobytu b^dzie Hawane Resort 
wzachodniej cz^sci kraju. fest to osrodek 
dla turystow, dobrze wyposazony w sprz^t 
dla krotkofalowcow. Sq tam transceivery 
K3, wzmacniacze ICOM IC2KL, anteny kie- 
runkowe A4S i A3WS, drutowe 4-Square na 
40 m i pionowa na 80 m. Obaj operatorzy 
czynni b^dq pod jednym znakiem 3DA0PW 
na dwoch stacjach rownoczesnie ale tylko na 
telegrafii, pasma 80-10 m. Liczq na nawiqza- 
nie 15 kQSOs. Dzi^ki dobremu dost^powi do 
sieci b^dzie mozliwy dost^p do logu on-line 
podczas aktywnosci. Aktualnosci i dalsze in- 
formacje na stronie Phila http://www.g3swh. 
org.uk/3da0pw.html, a QSL via G3SWH. Log 
b^dzie umieszczony w systemie LoTW 


4S Sri Lanka 


W Sri Lance (AS-003, WLOTA 0762) ponownie 
b^dzie przebywal do 10 marca Peter DC0KK. 
W eterze b^dzie czynny jak uprzednio pod 
znakiem 4S7KKG. Preferuje prac^ na CW oraz 
emisjami cyfrowymi - RTTY, PSK i WSJT QSL 
na znak domowy, szczegoly na QRZ.com. 


T04M z Mayotte (AF-027) do 5 lutego. Czyn- 
ne bt^dq dwie stacje ze wzmacniaczami na 
80-10 m emisjami SSB, CW, PSK31 iRTTY. 
QSL via IK5CRH preferujqc biuro. Lqczno- 
sci b^dq umieszczone w systemach LoTW 
i eQSL. Strona aktywnosci pod adresem 
http://to4m.xoom.it/, 


H40 Temotu Province 


Niemieccy operatorzy Peter DG1FK i Sigi 
DK9FN po raz trzed wybierajq si^ na archi- 
pelag Temotu. Czynni b^dq pod znakami 
H40FK (PSK/RTTY) i H40FN (CW). Dokladna 
lokalizacja to Lata Motel na wyspie Nendo 
(OC-lOO). W dniach 7-20 lutego b^dq praco- 
wac na 160-6 m. QSL H40FN via HA8DD, 
a H40FK via DG1FK. Nieco szczegolow na 
QRZ.com, a zdj^cia z poprzednich aktywno- 
sci pod adresem http://www.hari-ham.com/. 


HKO Malpejo 


Ostatnie wiesci (poczqtek stycznia) o wy- 
prawie na Malpelo sq pomyslne. 28 grud- 
nia czterech czlonkow ekipy HK1N, HK1T, 
HK6F i HK1MW wylqdowalo na wyspie. 
Majq si^ zajqc przygotowywaniem stano- 
wisk, montazem anten, instalacjq linku ra- 
diowego do przesylania danych mi^dzy 
stanowiskami. Sq szanse, ze w miar^ mozli- 
wosci pojawiq si^ w eterze. Pozostala cz^sc 
ekipy wylqduje 21 stycznia i zacznie si^ 
pelna aktywnosc w eterze. W sumie ma bye 
czynnych 11 staeji z dwoch stanowisk ope- 
racyjnych z 18 antenami. Pelna ekipa liezy 20 
czlonkow, opuszczq Malpelo 7 lutego. Przy- 
pomn^ adres strony wyprawy w Internecie: 
http://hkOna.com. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


Antarctica 


KC4 Anvers Island (AN-012), Palmer Station. 
Francis KDOMUM aktualnie przebywa w staeji 
badawczej Palmer na wyspie Anvers (AN-012) 
i bedzie tam do kwietnia. W wolnym czasie ma 
bye czynny na 20 m pod znakiem staeji klubo- 
wej w bazie KC4AAC. QSL via K1IED. 

VP8 Antarctica, Halley Station V. Mike 
VP8DMH/M0PRL (http://clarkema.org) ma 
pracowac do konca lutego w bazie Halley Sta- 
tion Vjako operator oraz pomagajqc wprze- 
nosinach do nowej bazy Halley VI. W eterze 
zamierza pracowac z obu baz w miare^ wolne- 
go czasu. QSL direct to MOPRL, 


Caribbean Tour 


Tom AA9A wybiera sie: w trasc^ po Karaibach 
z rodzinq. Terminarzjest nastqpujqcy: 

PJ2 - praca pod znakiem PJ2/AA9A z Curasao 
do 4 lutego. 

V2 - praca pod znakiem V25AA z Antigua 
w towarzystwie Boba W40WY jako V25WY 
w dniach 13-22 lutego. 

PJ7 - praca pod znakiem PJ7/AA9A z Sint 
Maarten w dniach 3-17 marca. 

QSL via AA9A i LoTW Aktywnosc w wolnym 
czasie na 40-10 m emisjami CW and SSB. 


FH Ma yotte 


Giovanni IK5BCM, Giuseppe IK5CBE i Gio- 
vanni IK5CRH b^dq pracowac pod znakiem 


IOTA 


NA-066: Santa Catalina Island (USI CA016S, 
WLOTA 2912), Los Angeles County, CA 
U.S.A. Ray N6HE, Jeff K6JW, Joe NZ6L, 
Bob AB6SY, Clay AB9A, Diana AI6DF i Bill 
KG6WVF wybierajq si^ tam, by nadawac 
z tej wyspy pod znakiem K6PV/6 w dniach 
23-26 lutego. Aktywnosc na 160, 80, 40, 20, 
15 i 10 m emisjami CW, SSB, RTTY i PSK31. 
Glownym pasmem bedzie jednak 20 m SSB. 
QSL direct - adres na QRZ.com pod K6PV 
SA-088: Santana de Fora Island (ELha Santa- 
na de Fora), PY Brasil. Grupa brazylij skich 
operatorow - Marcelo PP5BK, Fabio PP5BZ, 
Edson PP5VK, Roni PP5ZB, Jose PU5ATX 
i Claudio, wybiera si^ na tq wysp^ wlutym. 
W dniach 3-6 lutego majq pracowac pod 
znakiem PS5F na 40-10 m emisjami CW, SSB 
i bye moze RTTY Data startu moze si^ nieco 
zmienic ze wzgl^du wplyw stanu oceanu na 
dlugosc podrozy. QSL via PP5BZ. 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ ponownie bedzie czynny do 
polowy marca z Minami Torishima (OC-073) 
pod znakiem JG8NQJ/JD1. QSL via biuro lub 
direct do JA8CJY. 


Pacific Trip 


Czlonek grupy VF61, aktywnej z ritcairn 
(patrz SR 1/12), Vincent F4BKV, nie konezy 


swojej podrozy. Czynny bedzie z nast^pujq- 
cych lokalizaeji: 

9 lutego - jako E51BKV z Rarotonga (OC- 

-013), Poludniowe Wyspy Cooka 

10-15 lutego - E51BKV z Mangaia (OC-159), 

Poludniowe Wyspy Cooka 

16 lutego - E51BKV z Rarotonga (OC-013), 

Poludniowe Wyspy Cooka 

18-25 lutego - FK/F4BKV z Ouvea (OC-033), 

Nowa Kaledonia 

26 lutego - FK/F4BKV z Noumea (OC-032), 
Nowa Kaledonia 

HL2/F4BKV - 27 luty; krotki pobyt w Seulu 
przed powrotem do domu 
Praca na SSB, RTTY i PSK31, z transceiverem 
Elecraft K3 i wzmacniaczem 500 W, anteny 
- monoband VDA (vertical dipoles array) na 
17, 15, 12 i 10 m, oraz monoband verticals na 
40, 30 i 20 m. QSL na znak domowy i LoTW 
Dost^p do logu pod adresem http://www. 
f4bkv.net. 

Ekipa VP6T, wracajqc z Picairn, moze bye 
czynna jeszcze z Mangarevy (OC-063) 6-7 
lutego jako TX6T/p oraz z Tahiti (OC-046) 
8-10 lutego pod znakiem TX6T 



A1 JA9APS wybiera si^ na Palau. W dniach 
17-21 lutego czynny bedzie stamtqd pod 
znakiem T88KF na 40-6 m emisjami SSB, CW 
i RTTY. Sprz^t to TS-570S i pionowa antena 
R8. QSL na znak domowy. 


V3 Belize 


W lutym mozemy spodziewac si^ kilka roz- 
nych aktywnosci w eterze. Pierwsza to praca 
w eterze dwoch niemieckich operatorow, 
Alexa D05ALX i Torstena DG7RO. B^dq 
oni czynni pod znakami V31RU i V31TF 
w dniach 4-26 lutego. Aktywnosc na 30, 
17 i 12 m emisjami SSB i RTTY. Wezmq, bye 
moze, udzial w CQ WPX RTTY Contest, 
11-12 lutego. QSL na ich znaki domowe. 
Kolejny z Belize to Will AA4NC (W4MR), ktory 
bedzie pracowal pod znakiem V31RR w dniach 
16-26 lutego. Aktywnosc na CW, SSB i RTTY, 
pasma 30, 17 i 12 m. QSL via AMU. 

Pobyt Boba N7MSU bedzie trwal od 26 lutego 
do 15 marca. Pod znakiem V31SU ma praco- 
wac glownie na 40-20 m na CW SSB i PSK31. 
QSL na jego znak domowy (patrz QRZ.com). 
Guenter DL2AYK bedzie pracowal z Belize 
pod znakiem V31YK w dniach 27 lutego— 1 1 
marca. Pasma 80-10 m plus bye moze 6 m, 
emisje CW, SSB, RTTY i nieco PSK31. QSL na 
znak domowy. 


ZK2 Niue 


Dziewi^ciu operatorow z Niemiec - DF1AL, 
DJ9HX, DJ9RR, DK1AX, DK1MA, DL2H- 
WA, DL7JAN, DL7VEE i DM2AYO, bedzie 
pracowalo z Niue (OC-040, WFF ZLFF-021, 
WLOTA 2139) w dniach 3-17 lutego. Pod 
znakiem ZK2C czynni b^dq z trzech staeji 
ze wzmacniaczami iwieloma antenami na 
160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY, QSL via 
DL7JAN. Wi^cej informaeji, dost^p do logu 
pod adresem http://zk2c.hkmann.de/. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 12) 

!o znizki na e-prenu-J 
meratg (dostQp przed 


ukazaniem siq pisma 
w kioskach!) 

krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
i www.avt.pl/klub) 

rabaty i przywileje Klubu 


Kazdy, kto 
zaprenumeruje 
„Swiat Radio” 
w lutym br., otrzyma 
- do wybofu: 


radio 




AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 





to (Mi) 



sOsg]0 

nMhh Hfflnij 


znizki 

mimi sfiisij gull ijl 





Informacjq, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed 1 marca - poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
e-mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 1 1 , 03-197 Warszawa) 




Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? 


Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 


I 






za darmo 
lub potdarmo 


JeSli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty prdbn^ od marca 2012 do maja 2012, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerbw (czerwiec 201 2 - luty 2013). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.05.201 2 r. — otrzymasz zwrot cafej swojej wpfaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od marca 201 2 r. do maja 201 2 r. 

od czerwca 2012 r. do lutego 2013 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9x12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wiycej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 5 i wiejcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerbw gratis) 1 44,00 zt (1 2 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegfej prenumeraty e-wydan (patrz str. 1 0) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 201 1 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty zambwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostaj^ cztonkami Klubu AVT i otrzymuj^ wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiqczna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow 

10,00 zt 

18,00 zt 

32,80 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumerate zamawiamy: 
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wypetniafac formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 55 tego numeru SR, 




zamawiajqc za pomocqtelefonu, e-maila, faksu lub listu. 


r 
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Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Tabela osiqgnigc na 9 pasmach 
KF (SPDXC Stan na 31.12.2011) 


ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

307 

334 

338 

338 

340 

340 

341 

333 

334 

3005 

2 

SP2FAX 

293 

334 

337 

336 

339 

337 

339 

325 

327 

2967 

3 

SP9PT 

225 

309 

338 

335 

340 

339 

341 

326 

333 

2886 

4 

SP8AJK 

185 

314 

332 

332 

341 

336 

341 

323 

332 

2836 

5 

SP5CJQ 

203 

308 

330 

334 

339 

334 

336 

322 

323 

2829 

6 

SP3E 

243 

307 

334 

320 

341 

322 

339 

296 

326 

2828 

7 

SP5ENA 

184 

299 

332 

327 

339 

327 

339 

309 

321 

2777 

8 

SP7GAQ 

177 

297 

328 

323 

336 

329 

333 

311 

319 

2753 

9 

SP7CDG 

179 

297 

322 

318 

339 

325 

332 

309 

312 

2733 

10 

SP7VG 

247 

317 

327 

286 

336 

312 

333 

272 

299 

2729 

11 

SP3EPK 

194 

294 

318 

323 

333 

321 

327 

301 

305 

2716 

12 

SP9CTT 

171 

278 

330 

326 

335 

325 

328 

306 

307 

2706 

13 

SP3I0E 

213 

308 

329 

296 

337 

304 

335 

268 

312 

2702 

14 

SP7AWG 

183 

267 

312 

326 

334 

332 

323 

310 

299 

2686 

15 

SP6CIK 

194 

275 

317 

321 

333 

318 

327 

292 

292 

2669 

16 

SP7ASZ 

125 

273 

326 

326 

336 

312 

330 

304 

302 

2634 

17 

SP9WZJ 

90 

238 

313 

310 

332 

332 

329 

308 

305 

2557 

18 

SP2Y 

83 

251 

302 

307 

334 

320 

330 

301 

303 

2531 

19 

SP2GUC 

63 

258 

310 

317 

325 

326 

324 

303 

296 

2522 

20 

SP1S 

130 

248 

299 

301 

328 

296 

321 

277 

294 

2494 

21 

SP2JKC 

191 

290 

323 

267 

338 

245 

334 

203 

298 

2489 

22 

SP5CFD 

71 

259 

304 

315 

326 

314 

314 

274 

284 

2461 

23 

SP6AEG 

235 

253 

257 

265 

321 

279 

315 

243 

274 

2442 

24 

SP5WA 

100 

189 

286 

314 

330 

312 

313 

296 

291 

2431 

25 

SP9UPK 

135 

231 

275 

280 

325 

318 

320 

287 

260 

2431 

26 

SP5DIR 

108 

260 

314 

292 

314 

292 

315 

252 

283 

2430 

27 

SP8IIS 

71 

262 

309 

313 

317 

310 

300 

269 

262 

2413 

28 

SP9RCL 

114 

173 

264 

273 

325 

326 

320 

300 

285 

2380 

29 

SP5PBE 

96 

261 

312 

280 

313 

289 

278 

252 

260 

2341 

30 

SQ9HZM 

111 

200 

289 

267 

325 

298 

312 

248 

279 

2329 

31 

SP3BNC 

95 

238 

285 

242 

328 

280 

318 

246 

290 

2322 

32 

SP6M 

73 

145 

268 

288 

332 

315 

326 

278 

290 

2315 

33 

SP1JRF 

27 

222 

278 

276 

332 

276 

329 

258 

300 

2298 

34 

SP5GH 

165 

277 

293 

292 

272 

267 

265 

220 

227 

2278 

35 

SP9UPH 

86 

193 

261 

280 

300 

311 

300 

271 

267 

2269 

36 

SP7IWA 

66 

180 

248 

234 

323 

300 

313 

284 

290 

2238 

37 

SP1GZF 

153 

216 

264 

233 

326 

267 

320 

205 

243 

2227 

38 

SP4GFG 

78 

183 

257 

230 

309 

262 

309 

238 

276 

2142 

39 

SP9QMP 

86 

230 

293 

89 

337 

278 

317 

237 

266 

2133 

40 

SP9CTW 

59 

153 

256 

255 

287 

318 

295 

259 

249 

2131 

41 

SP3GGK 

74 

164 

252 

258 

305 

283 

281 

250 

260 

2127 

42 

SP5ELA 

81 

238 

285 

265 

302 

264 

256 

201 

216 

2108 

43 

SP5GMM 

31 

167 

249 

177 

310 

284 

295 

216 

257 

1986 

44 

SQ8J 

49 

183 

210 

217 

309 

251 

288 

219 

259 

1985 

45 

SP1MWK 

90 

171 

256 

254 

274 

248 

259 

208 

210 

1970 

46 

SP8GSC 

74 

174 

265 

202 

287 

221 

287 

196 

258 

1964 

47 

SP9RPW 

70 

158 

220 

220 

280 

278 

246 

223 

189 

1884 


SP9UH 

91 

139 

225 

243 

284 

223 

275 

176 

227 

1883 

49 

SP8U 

58 

122 

220 

16 

328 

267 

299 

262 

258 

1830 

50 

SP7FR0 

33 

127 

223 

218 

291 

256 

259 

185 

226 

1818 

51 

SP6GF 

67 

180 

233 

118 

317 

211 

279 

148 

240 

1793 

52 

SP5ES 

60 

165 

235 

157 

294 

176 

294 

123 

278 

1782 

53 

SP2F0V 

113 

178 

242 

167 

287 

152 

259 

95 

208 

1701 

54 

SP3RBG 

59 

137 

229 

144 

305 

215 

279 

120 

204 

1692 

55 

SP9HTU 

13 

142 

219 

78 

268 

215 

268 

154 

212 

1569 

56 

SP3IQ 

54 

135 

180 

192 

285 

199 

240 

133 

124 

1542 

57 

SP7ICE 

31 

122 

199 

183 

186 

208 

214 

178 

172 

1493 

58 

SQ1EIX 

40 

87 

168 

175 

238 

203 

218 

181 

171 

1481 

59 

SQ9ACH 

46 

96 

161 

144 

220 

244 

231 

175 

122 

1439 

60 

SP1DMD 

31 

143 

148 

136 

250 

126 

230 

100 

225 

1389 

61 

SP3CFM 

88 

132 

182 

124 

240 

132 

185 

95 

149 

1327 

62 

SQ9MZ 

36 

59 

166 

159 

204 

186 

179 

137 

176 

1302 

63 

SP6FXY 

6 

49 

116 

83 

212 

195 

215 

170 

194 

1240 

64 

SP5IK0 

30 

83 

125 

0 

220 

173 

185 

113 

133 

1062 

65 

SP7M0C 

30 

99 

141 

6 

198 

98 

159 

71 

106 

908 

66 

SQ8T 

46 

53 

45 

0 

172 

108 

210 

104 

114 

852 


Tabela obejmuje liczby krajow na poszczegolnych pasmach z uwzgl^dnie- 
niem nast^puj^cych warunkow: 

-kraje wedlugaktualnej lisiy DXCC (bez deleted) 

- stacje uznane przez DXCC 

- kraje potwierdzone kartami QSL lub LoTW 

Wspolzawodnictwo prowadzi Ryszard Tymkiewicz SP5EWY (ul. Szaniec 
10,05-502 Golkow) e-mail: rtym@ipptgov.pl 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31.12.2011) 




Suma 

Wyspy Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Wyspy 

Data 

Lp. 

Znak 

wysp 

EU 

AF 

AN 

AS 

NA 

OC 

SA 

uzup. 

1 

SP6B0W 

1026 

187 

89 

16 

170 

220 

252 

92 

30-12-11 + 

2 

SP8AJK 

928 

187 

85 

16 

153 

202 

203 

82 

22-12-11 + 

3 

SP7GAQ 

902 

186 

84 

14 

144 

169 

222 

83 

30-12-11 + 

4 

SP5TZC 

899 

187 

89 

11 

164 

153 

217 

78 

30-12-11 + 

5 

SP6NIC 

829 

186 

82 

12 

131 

160 

188 

70 

07-02-10 

6 

SP5PB 

815 

186 

77 

13 

158 

139 

187 

55 

16-09-11 

7 

SP8HXN 

814 

185 

82 

12 

135 

157 

167 

76 

30-12-11 + 

8 

SP6CZ 

798 

185 

78 

14 

132 

162 

160 

67 

23-03-10 

9 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

10 

SP2JKC 

744 

184 

65 

11 

127 

159 

147 

51 

29-12-11 + 

11 

SP5CJQ 

739 

187 

81 

11 

131 

122 

151 

56 

26-09-11 

12 

SP2Y 

733 

173 

77 

11 

117 

140 

155 

60 

18-09-11 

13 

SP6GF 

673 

184 

62 

13 

104 

135 

136 

39 

30-06-10 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 

SP6CIK 

644 

176 

64 

13 

90 

115 

130 

56 

30-12-11 + 

16 

SP8MI 

629 

180 

68 

4 

121 

114 

56 

86 

22-09-11 

17 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

18 

SP2B 

540 

162 

63 

13 

96 

77 

101 

28 

25-03-10 

19 

SP6HEQ 

538 

172 

48 

12 

81 

96 

97 

32 

22-06-10 

20 

SQ9HZM 

535 

160 

59 

13 

75 

88 

104 

36 

29-09-11 

21 

SP9W 

526 

169 

52 

10 

79 

86 

102 

28 

24-12-11 + 

22 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

23 

SP7XK 

522 

169 

55 

8 

86 

71 

97 

36 

30-12-11 + 


SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

25 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

26 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

27 

SP1GZF 

502 

161 

44 

11 

61 

97 

89 

39 

13-12-11 + 

28 

SP1MGM 

487 

163 

51 

10 

62 

78 

91 

32 

24-12-11 + 

29 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

30 

SP4CUF 

474 

174 

53 

8 

67 

80 

66 

26 

29-06-11 

31 

SP8BWR 

472 

169 

51 

9 

67 

64 

86 

26 

27-12-11 + 

32 

SP9HTU 

454 

163 

57 

9 

62 

58 

81 

24 

25-06-10 

33 

SP7HQ 

450 

167 

45 

9 

64 

70 

70 

25 

26-03-11 

34 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

35 

SP6MLX 

434 

174 

43 

6 

47 

76 

63 

25 

23-12-11 + 

36 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 


SQ8J 

432 

155 

50 

10 

46 

70 

78 

23 

30-12-11 + 

38 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

39 

SP6AUI 

422 

169 

42 

7 

68 

56 

67 

13 

22-12-11 + 

40 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

41 

SP9IEK 

410 

165 

34 

10 

57 

62 

62 

20 

27-12-11 + 

42 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

43 

SP4NDU 

393 

170 

43 

8 

46 

46 

60 

20 

30-12-11 + 

44 

SP3CGK 

369 

125 

46 

9 

34 

60 

74 

21 

29-12-11 + 

45 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

46 

SP1HTS 

365 

160 

41 

2 

48 

53 

40 

21 

30-12-11 + 


SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

48 

SQ6ILC 

353 

154 

26 

2 

51 

57 

44 

19 

30-12-10 

49 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

30-12-10 

50 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

51 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

52 

SP5WF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

53 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10*11*98 

54 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

55 

SP5X0C 

315 

154 

30 

4 

41 

36 

40 

10 

28-12-11 + 

56 

SP4BEU 

311 

108 

36 

6 

37 

50 

59 

15 

23-12-11 + 

57 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

58 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

59 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

60 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

61 

SP5APW 

283 

133 

24 

3 

41 

39 

27 

16 

29-12-11 + 

62 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

63 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

64 

SP4AAZ 

245 

136 

26 

4 

24 

30 

16 

9 

25-06-10 

65 

SP2SGN 

232 

152 

13 

0 

24 

24 

11 

8 

30-09-11 


SP3WVL 

232 

123 

18 

2 

29 

29 

23 

8 

26-06-10 

67 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

68 

SQ9ACH 

215 

56 

31 

4 

31 

43 

40 

10 

27-03-11 

69 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

70 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

71 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

72 

SQ4CTS 

191 

124 

8 

1 

19 

23 

8 

8 

01*07*10 

73 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

74 

SP6J0E 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

75 

SP3AAI 

158 

109 

14 

3 

9 

11 

11 

1 

04-02-11 

76 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

Stacje klubowe 










1 

SP1YK0 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

WL 

1 

SP9-3021 

335 

122 

35 

10 

27 

66 

61 

14 

01-05-10 

2 

SP1-22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24*03*07 

Silent Key 










1 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

2 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

3 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

4 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

5 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

6 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

7 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

8 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15*12*01 

9 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 


Wspolzawodnictwo IOTA SPDXC jest dost^pne dla wszystkich polskich krotkofalowcow (wykazywane sq wylqcznie 
osiqgni^cia udokumentowane posiadanymi kartami QSL, a zawodnikow obowiqzuje kodeks „ham spirit-tC). Wszystkie 
IqcznoSd muszq bye przeprowadzone wylqcznie osobisde z wlasnej staeji (jeden z punktow regulaminu kSGB-IOTA), 
Uzupelnienia na nastqpny kwartal nalezy przeslac do 30 marca 2012 roku pod adres SP6BOW: sp6bow(«poczta. onet.pl 
{Angustyn VVinvrayntik hPblKHV. ul. Korfantegi) 5 1 5/1, 47-232 Ked/ier/yn-Ko/ie i 2) 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Gratulacje dla Kazika SP2FAX 

Pod koniec 201 1 r. Kazik SP2FAX (S02R, SN2B) osiqgnqt w DXCC 
Challenge 3023 punkty, co jest wyczynem w skali ogolnoswiato- 
wej (do tej pory udato sig to zaledwie 53 krotkofalowcom). Dzigki 
temu SP2FAX jest drugim polskim krotkofalowcem (po Ryszardzie 
SP5EWY), ktorzy przekroczyli prog 3000 punktow. Nalezy dodac, ze 
Kazik zdobyl rowniez Honor Roli na CW i na Phone (stan podmio- 
tow wg tabeli). 


Award 

Selected 

Applied 

Awarded 

Total/Cur- 

rent 

Mixed * 

0 

0 

349 

349/340 

CW * 

0 

0 

342 

342/338 

Phone * 

0 

0 

347 

347/340 

Digital 

7 

0 

12 

19/19 

1 60M 

2 

0 

291 

293/291 

80M 

0 

0 

338 

338/334 

40M 

0 

0 

342 

342/337 

30M 

1 

0 

334 

335/335 

20M 

0 

0 

342 

342/339 

17M 

0 

0 

339 

339/337 

15M 

1 

0 

341 

342/338 

12M 

0 

0 

325 

325/325 

10M 

2 

0 

324 

326/325 

6M 

0 

0 

68 

68/68 

2M 

0 

0 

15 

15/15 

Challenge * 

6 

0 

3023 

— /3029 


Zawody Podkarpackie 2012 


Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow SP8PRZ przy 18. Oddziale 
PZK w Rzeszowie. 

Ter milt: 05.02.201 2r. (pierwsza nie- 
dziela lutego) od 07.00 do 08.00 
UTC; obowi^zuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach. 
Uczestnictwo: licencjonowani 
opera torzy stacji indywidualnych 
i klubowych oraz SWLs, ktorzy 
przeprowadzili downing liczb^ 
QSOs w sposob okreslony w regu- 
laminie i przeslali w terminie swoj 
log do klasyfikacji. Uczestnik moze 
zostac sklasyfikowany tylko w jed- 
nej grupie klasyfikacyjnej. 

Pasmo: 80 m CW/SSB, wg obowi^- 
zujqcego band planu (CW: 3,510- 


-3,560 MHz, SSB: 3,700-3,775 
MHz). 

Moc: W zawodach obowi^zuje 
praca moc^ nie wi^ksz^ niz 100 
W. Nie dotyczy to stacji QRR ktore 
mog^ pracowac moc^ nie wi^ksz^ 
niz 5 W na CW i SSB (stacje malej 
mocy nie uzywaj^ znaku lamane- 
go przez QRP). 

Emisje: CW, SSB; z t^ sam^ stacji 
mozna powtorzyc QSO innym ro- 
dzajem emisji. L^cznosci cross-mo- 
de s^ niedopuszczalne. Duplikaty, 
czyli l^cznosci powtorzone nie s^ 
punktowane, ale nalezy pozosta- 
wic je w logu. 

Wywolanie w zawodach: Na fonii: 
„Wywolanie w zawodach podkar- 
packich", na CW: „ CQ TEST SP" 
Raporty: 

- RS(T) + skrot powiatu (np. 599 
AB na CW i 59 AB na SSB) 

- stacje z woj. podkarpackiego po- 
daj^ RS(T) + skrot wojewodz- 
twa i powiatu (np. 599 KLN na 
CW i 59 KLN na SSB) 

- stacja SP8PRZ podaje RS(T) + 
skrot wojewodztwa podkarpac- 
kiego (599 K na CW i 59 K na 
SSB) 

- stacje zagraniczne podaje RS(T) 
+ numer kolejny l^cznosci (np. 
599 001 na CW i 59 01 na SSB) 

Punktacja za QSO ze stacje 

- spoza woj. podkarpackiego: 1 
pkt. 

- z woj. podkarpackiego: 5 pkt. 

- z SP8PRZ: 20 pkt. 

Punktow nie zalicza si^ w przy- 
padku bl^dnie odebranego znaku 
lub grupy kontrolnej oraz roznicy 
czasu w logach korespondentow 
przekraczaj^cej 3 minuty. 
Mnoznik: l^cznosc ze stacje or- 
ganizatora + liczba uzyskanych 
powiatow z woj. podkarpackiego, 
niezaleznie od emisji (razem mak- 
simum 26) 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QSO * (mnoznik+1) 

Kategoria: 

A - Stacje spoza woj. podkarpac- 
kiego: A1 - MIX (CW + SSB), A2 

- CW, A3 - SSB 

B - Stacje z woj. podkarpackiego: 
B1 - MIX (CW + SSB), B2 - SSB, 
C - stacje QRP 

C - Stacje QRP: Cl - MIX 
(CW+SSB), C2-SSB 
Uwaga: Stacja organizatora - 
SP8PRZ nie podlega klasyfikacji 
Nagrody: za miejsca od 1 do 3 

- dyplomy. 

W przypadku pozyskania sponso- 
row przewiduje si^ rowniez nagro- 
dy rzeczowe. 

Dzienniki: tylko w formacie elek- 
tronicznym w nieprzekraczalnym 
terminie 7 dni (168 godzin) od 
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zakonczenia zawodow w forma- 
cie pliku Cabrillo na adres e-mail: 
zawody-otl8@pzk.org.pl. Plik Ca- 
brillo powinien bye zal^cznikiem, 
zawierac w nazwie znak wywo- 
lawczy (np. sp8prz.cbr). W temacie 
listu nalezy umiescic tylko swoj 
znak wywolawczy (np. SP8PRZ). 
Do logowania l^cznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyeie programu 
DQR-Log (www.sp7dqr.waw.pl) 
Powiaty woj. podkarpackiego: BR, 
DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, LZ, 
LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, RO, 
RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD. 


Zaslubiny Polski z Morzeni 
10 lutego 1920 r. 


Celem zawodow jest przypomnie- 
nie historyeznego zdarzenia oraz 
zainteresowanie uezestnikow spra- 
wami morza. Organizatorem jest 
Sekcja Krotkofalowcow GALE ON 
SP2YWL-SN2K przy Miejskim 
Klubie Sportowym we Wladysla- 
wowie. Zawody dost^pne s^ dla li- 
cencjonowanych radioopera torow 
stacji indywidualnych, klubowych 
i SWLs, ktorzy zobowi^zani s^ 
do pracy zgodnie z posiadanymi 
pozwoleniami - z zastrzezeniem, 
ze maksymalna moc nadajnika 
nie moze przekraczac 100 W. Za 
uezestnikow uwaza si^ operato- 
row, ktorzy przeprowadzili w za- 
wodach minimum 5 QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulami- 
nie i przeslali w terminie Sw6j log 
do klasyfikacji. Licencjonowani 
nadawey nie mog^ bye klasyfiko- 
wani w grupie SWL. 

Ter min: 10 lutego 2012 r. od godzi- 
ny 16.00 do 18.00 UTC. 

Zawody odbywaj^ si^ w pasmie 
80 m emisjami CW i SSB. Nie do- 
puszcza siq QSOs cross-mode. 
Wszystkie stacje bior^ce udzial 
w zawodach obowi^zuje 5 min. 
QRT przed i po zawodach oraz po- 
zostawanie przy wybranej emisji 
przez co najmniej 5 minut. 
Wywolanie: na CW - test SR na 
SSB - wywolanie w zawodach, 
mozna podac dodatkowo nazw^ 
zawodow. 

Raporty i grupy kontrolne: wy- 
mieniamy raporty skladaj^ce si$ 
z RS lub RST oraz numeru kolejne- 
go l^cznosci i skrotu powiatu 
Lqcznosci: punktowane s$ tyl- 
ko bezbl^dne l^cznosci przepro- 
wadzone w czasie wykazanym 
w logach obu korespondentow, 
przy rozbieznosci nie wiekszej niz 
3 minuty. 

Z t^ sam^ stacja mozna przepro- 
wadzic maksymalnie 2 QSO roz- 
nymi emisjami (mozna uzywac 









tylko jednego nadajnika). 
Wywolanie w zawodach prosimy 
podawac na tej samej QRG maksy- 
malnie przez 10 min 
Mnozniki: mnoznikami s^ 
powiaty 
Klasyfikacja: 

1. Stacje indywidualne CW i SBB 

2. Stacje indywidualne SSB 

3. Stacje klubowe (MO) CW i SSB 

4. Nasluchowcy 

Zawodnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej kategorii. 
Punktacja: kazda bezbl^dnie prze- 
prowadzona l^cznosc daje 1 pkt. 
Komisja do obliczania i weryfikaeji 
przeprowadzonych QSO b^dzie 
stosowala program komputerowy 
autorstwa SP7DQR. 
t^cznosci staeji, ktore przesk] logi 
do kontroli tzw. Checldog zostan^ 
zaliezone korespondentom. 

Stacje nasluchowe: 

- punktacja jak w przypadku 
nadawcow 

- punkty i mnozniki przyznajc} 
obie z nasluchiwanych staeji 

- w logu nasluchowym znak staeji 
moze bye powtorzony maksy- 
malnie dwukrotnie i nie moze 
wyst^powac po kolei 

Wynik koncowy otrzymujemy 
mnoz^c zdobyte punkty razy ilosc 
mnoznikow. 

Logi Dzienniki pracy wyl^cznie 
elektroniezne w formacie cabrillo, 
nalezy przeslac w terminie 5 dni 
na adres e-mail zawody@sp2ywl. 
pi. W temacie oraz w nazwie pliku 
z logiem prosimy podac uzywany 
w zawodach znak i kategori^. 

Dla pewnosci dostarezenia prze- 
sylki, serwer b^dzie generowal au- 
tomatyezne potwierdzenia odebra- 
nia wiadomosci e-mail. Lista ode- 
branych logow zostanie podana na 
witrynie internetowej organizatora 
www.sp2ywl.pl 

Nagrody: zdobywey pierwszych 
miejsc otrzymuj^ puchary; pierw- 
sze trzy miejsca w poszczegolnych 
grupach i katcgoriach zostam} wy- 
roznione dyplomami (do pobrania 
w formie pliku pdf ze strony orga- 
nizatora). 

Do logowania komisja zaleca uzy- 
wanie darmowego programu au- 
torstwa Marka SP7DQR (http:// 
www.sp7dqr.waw.pl/contest_ 
pl.html) 

Komisja zastrzega sobie prawo 
do wymagania wykazania cz^sto- 
tliwosci pracy w kolejnych edy- 
cjach zawodow. Uczestnik moze 
zostac zdyskwalifikowany w przy- 
padku raz^cego naruszenia zapi- 
sow regulaminu - w szczegolno- 


sci w przypadku zlamania zapisu 
dotycz^cego zachowania reguly 3 
minut przy zmianie emisji, mocy 
nadawczej staeji, za nie sport owe 
zachowanie oraz za prac^ poza 
czasem zawodow. 


0 puchar komendanta hufea ZHP 


Celem organizowanych zawodow 
jest zlozenie holdu patronce huf- 
ea Czeslawie „Basce" Puzon w 89 
rocznic^ Jej urodzin, oraz XXIV 
rocznicy nadania Jej imienia Ko- 
mendzie Hufea ZHP w Jaroslawiu. 
Do wzi^cia udzialu w zawodach 
zaprasza si^ opera torow radiostaeji 
indywidualnych i klubowych z SP 

0 mocy do 100 W; udzial staeji za- 
granicznych mile widziany. 
Zawody odb^d^ si^ 12 lutego 2011 
roku (niedziela) w godz. od 6.00 do 
7.00 czasu UTC - od 7.00 do 8.00 
czasu lokalnego. 

Pasmo: 3,5 MHz; eEmisja SSB; moc 
do 100 W. 

Punktacja za nawi^zanie l^cznosci: 

- ze stacje organizatora SP 8 ZIV: 
10 pkt. 

- za staejami klubowymi ZHP: 
5 pkt. 

- z krotkofalowcami czlonkami 
klubow harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami klubowy- 
mi i indywidualnymi: 1 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ 
raporty skladaj^ce sie; z raportu RS 

1 trzy cyfrowego numeru l^cznosci 
np. 59/001, staeja organizatora po- 
daje skrot JA np. 59/001/JA, czlon- 
kowie klubow harcerskich podaj^ 
dodatkowo znak swojej staeji klu- 
bowej np. 59/001/SP 8 ZIV 
Klasyfikacja: 

1. Radiostacje indywidualne - 
czlonkowie klubow harcerskich 

2. Pozostale radiostacje indywidu- 
alne 

3. Radiostacje klubowe ZHP 

4. Pozostale radiostacje klubowe 

5. Najaktywniejsza radiostaeja or- 
ganizatora 

Wynik koncowy: suma zdobytych 
punktow pomnozona przez ilosc 
Iqcznosci. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I-go miejsca w poszcze- 
golnych grupach: puchar 

- za zaj^cie od I-go do Ill-go miej- 
sca w kazdej grupie: dyplom 

Puchary i dyplomy wr^ezone zo- 
stanq na planowanym okoliczno- 
sciowym spotkaniu lub wyslane 
bezposrednio do uezestnikow za- 
wodow. Uczestnicy zawodow pro- 
szeni s$ o przeslanie w terminie do 
dnia 20 lutego 2012 r. czytelnego 


zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, ktore winno zawierac: 
grup^ klasyfikacyjn^, wykaz staeji, 
dat^ i czas l^cznosci, raport nada- 
ny i odebrany. 

Zestawienie nalezy przeslac na 
adres: Klub L^cznosci SP 8 ZIV 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 lub 
e-mail: ot35@o2.pl 


Sitjgaj do gwiazd 


Organizator: Harcerskie Kluby 
L^cznosci „Emiter" SP2ZCI i „Dro- 
mader ,/ SP2ZAO 

Cel: Upami^tnienie kolejnej rocz- 
nicy urodzin Mikolaja Koperni- 
ka w srodowisku krotkofalowcow 
i zapoznanie kolegow z dokona- 
niami M. Kopernika w roznych 
dziedzinach zycia oraz podniesie- 
nie na wyzszy poziom umiej^tno- 
sci operatorskich harcerzy. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje CW i SSB 
(zgodnie z „Band Planem"); 
Uczestnicy: operatorzy staeji ama- 
torskich nadawezyeh i naslucho- 
wych z Polski. 

Termin: 18 lutego 2012 r. (sobota) 
w godzinach 07.00 - 09.00 UTC. 
Wywolanie w zawodach: test 
SP na CW i zawody „Si^gaj do 
gwiazd" na SSB. 

Raporty: RS(T) + numer QSO + 
skrot wojewodztwa i powiatu np. 
599 001 PBM; 

Punktacja: stacje indywidualne 
i klubowe przydzielaj^ w zawo- 
dach po 2 pkt. na CW i 1 pkt. 
na SSB 

Klasyfikacje na KF: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje nasluchowe 
Uwagi: obowi^zuje 5 min. QRT 
przed i po zawodach; tqcznosci 
rdznymi emisjami oraz przez prze- 
mienniki nie zalieza si$; l^czno- 
sci ze staejami, ktore nie przysl^ 
dziennikow nie b$d^ brane pod 
uwag^! 

QSO nie b^dzie zaliezone obu ko- 
respondentom w razie stwierdze- 
nia: lie odebranego znaku; 
niezgodnosci w grupach kontrol- 
nych, braku potwierdzenia w logu 
korespondenta, roznicy czasu po- 
wyzej 5 min. Nagrody - wyroz- 
nienia: za miejsca od 1-5 dyplomy 
(upominki w zaleznosci od spon- 
sorow) Dzienniki zawodow nale- 
zy przeslac w pliku Cabrillo lub 
w wersji papierowej do 10 marca 
(decyduje data stempla pocztowe- 
go) na adres: Witold Blasiak SP2JBJ 
ul. Wczasowa 3 86-065 Lochowo 
lub e-mail: sp2jbj@wp.pl. 


Barborka 2011 

Cz§sc HF 

A - klubowe CW 

i SSB 

1 

SP7P0S 

280 

2 

SP9KA0 

273 

3 

SP4KSY 

245 

4 

SP1KRF 

244 

5 

SP4KHM 

227 

B 

1 

- Indywidualne CW 

SP7LIE 200 

2 

SP7IV0 

198 

3 

SP9UMJ 

192 

4 

SP5ELA 

190 

5 

SP4FKS 

184 

C 

1 

- Indywidualne SSB 

S07A 211 

2 

SP9IEK 

194 

3 

SP2WKB 

193 

4 

SP9HZW 

192 

5 

SQ7NSN 

189 

D 

1 

- indywidualne SSB i CW 

SP7GIQ 354 

2 

SP3MEP 

306 

3 

SP5KP 

297 

4 

SP9H 

293 

5 

SQ9E 

290 

E 

1 

-stacje QRP 

SP5ES 

177 

2 

SP6BXM 

136 

3 

SP7MJL 

120 

4 

SP7EWD 

118 

5 

DL8LIAA 

94 

G 

- SWL SSB i CW 

1 

SP7 -003-24 

147 

2 

SP8-20-1 01 

140 

3 

SP3-1058 

120 

4 

SP4-21 01 K 

100 

5 

SP4-208 

85 

Cz^scVHF 

H — indywidualne 
i klubowe FM 

1 

SN9L 

3899 

2 

SQ6NDL 

2220 

3 

SP9KLIP 

1984 

4 

SQ9PCA 

1958 

5 

SQ6RMA 

1947 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 




SPFF -POLAND 

1 . 

SP9BGL 

518 

2. 

HA7UG 

517 

3. 

HA5WG 

489 

4. 

I5FLN 

488 

5. 

SP9EWM 

480 

6. 

S52KM 

474 

7. 

DK4RM 

473 

8. 

UY9IF 

460 

9. 

ESI IP 

444 

10 . 

IK1GPG 

437 


WFF EUROPE 


1 . 

HA7UG 

2177 

2. 

I5FLN 

2053 

3. 

S52KM 

2024 

4. 

HA5WG 

1982 

5. 

SP9BGL 

1916 

6. 

IK1GPG 

1894 

7. 

ESI IP 

1843 

8. 

UY9IF 

1823 

9. 

YU 3 A 

1821 

10. DK4RM 

1793 


Poland 


1 . 

SP9BGL 

2014 

2. 

SP9EWM 

1746 

3. 

SP8AJK 

1702 

4. 

S05STN 

1631 

5. 

SP2A0B 

1628 

6. 

SQ9CW0 

1618 

7. 

SP9FKQ 

1310 

8. 

SP2SWI 

1300 

9. 

SP9CXX 

1263 

10. SP5KCR 

1236 


World Wide 


1 . 

HA7UG 

2369 

2. 

I5FLN 

2187 

3. 

S52KM 

2184 

4. 

HA5WG 

2146 

5. 

IK1GPG 

2070 

6. 

SP9BGL 

2014 

7. 

UY9IF 

1988 

8. 

ESI IP 

1951 

9. 

RA3GQ 

1951 

10 . 

DK4RM 

1941 



Gratulacje dla Krzysztofa SP9BGL 
Pod koniec 2011 roku Krzysztof SP9BGL 
osi^gnql potwierdzenia Iqcznosci z 2 tys. 
obiektow WFF, co daje 5. miejsce w Euro- 
pie i 6.na swiecie (zestawienia w tabel- 
kach wg stanu na grudzieh 2011). 
Krzysztof jest cztonkiem Klubu SP9YFF 
oraz liderem zestawieh 


TOP SP SPFF i WFF Hunters. 
http://www.ew4dx.org/WFFstats.php 
http://wff-silesia.eu.interia.pl/top.html 
http://wff-silesia.eu.interia.pl/spff.html 


Dzieri Mysli Braterskiej 


Zawody s^ organizowane w zwi^z- 
ku z przypadaj^c^ w dniu 22 lute- 
go kazdego roku rocznic^ urodzin 
gen. Baden-Powella tworcy swiato- 
wego skautingu. 

Organizator: Harcerski Klub L^cz- 
no£ci „Wilda" SP3ZAC (wspdlorga- 
nizator - Komenda Hufca ZHP Po- 
znan-Wilda im. Jana Kasprowicza). 
Uczestnicy: nadawcy indywidualni, 
stacje klubowe oraz nasluchowcy. 
Termin: 22 luty kazdego roku od 
godz. 16.00 do 18.00 UTC. 

Pasma: 3,5 MHz - SSB i CW - 
zgodnie z obowi^zuj^cym band 
planem. 

Niedopuszczalny jest udzial w za- 
wodach tego samego operatora 
pod dwoma roznymi znakami (np. 
indywidualnie i klubowo ). 
Dopuszczalny maksymalny limit 
mocy stacji w zawodach - 100 W 
Klasyfikacja: 

A - harcerskie stacje klubowe SSB 
i CW 

B - inne stacje klubowe SSB i CW 
C - stacje indywidualne SSB i CW 
D - stacje indywidualne SSB 
E - stacje indywidualne CW 
F - nasluchowcy 

Uwaga - nalezy zadeklarowac 
udzial tylko w jednej z grup klasy- 
fikacyjnych 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje harcersk^ klubow^: 
5 pkt. 


- na CW: 2 pkt. 

- inne stacje klubowe i indywi- 
dualne: 1 pkt. 

Nasluchowcow obowi^zuje 
odebranie znakow i raportow 
obu korespondentow. 
Zaliczane s^ punkty dawane 
przez obie stacje. Jedna stacja 
moze bye wykazana w naslu- 
chach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolej- 
ny l^cznosci (od 01) 

Mnoznik: liezba zaliczonych 
stacji klubowych ZHP Wynik 
koncowy to suma punktow za 
QSO razy mnoznik. 

Za zaje;cie miejsca od 1-3 w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej prze- 
widziano dyplomy. Dzienniki 
w formie „pisanej" na obowi^- 
zuj^cych drukach nalezy prze- 
slac w terminie 10 dni od dnia 
zawodow (obowi^zuje data 
stempla pocztowego) na adres: 
Harcerski Klub L^cznosci „Wil- 
da" SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 
61-451 Poznan 

Preferowane s^ logi w forma- 
cie elektronieznym Cabrillo. 
ebr przeslane na adres e-mail: 
sp3zac.klub@o2.pl 
www.sp3zac.republika.pl. 


Maraton 50 lat IOTA 


W zwi^zku z przypadaj^cym 
w 2014 roku jubileuszem 50-tej 
rocznicy wprowadzenia progra- 
mu Island On The Air (IOTA), 
ktory zainicjowal brytyjski SWL 
Geoff Watts BRS-3129, Komitet 
i Manager RSGB-IOTA oglosil 
emocjonujacy okres dzialalnosci 
w postaci Maratonu IOTA, do 
udzialu w ktorym zapraszaj^ 
wszystkich licencjonowanych 
krotkofalowcow na catym swie- 
cie. Maraton 50 lat IOTA odbywa 
si^ od 00.00 UTC 1 styeznia 2012 
do 23.59 UTC 31 grudnia 2013. 
Przez okres dwoch lat mi^dzy 
2012 I 2013, „towcy IOTA" 
zachecani do kontaktow z moz- 
liwie jak najwi^ksz^ liczb^ roz- 
nych grup IOTA. Natomiast „Ak- 
tywatorzy IOTA" mog^ odegrac 
swoj^ rol^ w pracy z tak wielu 
grup, jak to tylko mozliwe, ze 
szczegolnym naciskiem na te 
zwykle mniej aktywowane, Ma- 
raton dost^pny jest rbwniez dla 
SWL. Regulamin dla nadawcow 
i nasluchowcow dost^pny jest 
na portalu RSGB-IOTA. 
Szczegolowe informaeje doty- 
cz^ce programu IOTA zamiesz- 
czone s^ na portalach: http:// 
www.rsgbiota.org, http://www. 
gkma3.dsl.pipex.com. 
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Swi^to t^cznosci 
i Informatyki 2011 


Dyplom „podstawowy" konkur- 
su zdobylo 48 operatorow ARS, 
a dyplom //DIPOLE" nast^puj^cy 
operatorzy: DE2UAA, DL8UAA, 
SP1JON, SQ2AHL, SP3NK, SP3PL, 
SQ3PL, SP3FTA, SP3APP, SP30- 
EH, SP3LAU, SP3SXX, SP3HGD, 
SP3DWH, SQ3KKR, SQ3LVC, 
SP4GHL, SP4HHI, SP4ICP, SP4G- 
SO, SQ4G, SQ4IOH, SQ5MRH, 
SP7WLU, SP8GOY, SQ8NGB, SP9I- 
QO, SP9IKN, SP1KQR, SP2KAC, 
SP3POZ, SP3KKU, SP4KSY, 
SP9PEE, SP9PTG, SP3-1058, SP4- 
-208, SP5-25649, SP5-250753. Naj- 
aktywniejszym operatorem byl 
SP3NK. 



Mistrzowie INTERCONTEST KF 2010 


Single Operator CW 

Mistrz: SP7GIQ (Krzysztof Sobon): 
562,41 

Wicemistrz: SP2LNW (Slawomir 
Dymek): 321,79 

II Wicemistrz: SP4Z (Wieslaw Ko- 
sinski): 279,23 
Single Operator PHONE 
Mistrz: SP9LJD (Leszek Czech): 
351,91 

I Wicemistrz: SQ9HZM (Eugeniusz 
Kowol): 278,13 

II Wicemistrz: SQ8JLA (Marek 
Szczurowski): 227,01 

Single Operator MIXED 

Mistrz: SP7GIQ (Krzysztof Sobon): 

644,85 

I Wicemistrz: SP8BRQ (Andrzej 
Worosz): 633,15 

II Wicemistrz: SP9LJD (Leszek 
Czech): 468,98 

Multi Operator MIXED 
Mistrz: SP9YDX (operatorzy: 
SP9QMP, SP9XCN, SP9GFI, 
SQ9JKW, SQ9JKS, SQ6MS, SQ6NEF, 
SQ8MZW, SP9H): 1264,87 

I Wicemistrz: SP3KEY (operato- 
rzy: SP3ASN, SP3HRN, SP3LPG, 
SP3RBR, SP6HEQ, SQ3HMM, 
SQ3JPM, SQ3LVO, SQ60DD): 
710,76 

II Wicemistrz: SP6YAQ (operato- 
rzy: SQ8MZW, SP6NIC, SQ6ILJ, 
SQ6ILS, SQ6NE): 442,18 
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Kalendarz zawodow krajowych 2012 



Narodowe Swifjto 
Niepodleglosci 2011 

Czqsc KF 


A - staeje indywidualne 

CW 

1 SQ5JUP 

2918 

2 SP1AEN 

2832 

3 SP7LIE 

2648 

4 SP9UMJ 

2576 

5 SP7IVO 

2536 

B - staeje klubowe CW 


1 SP2KAC 

2576 

2 SP5KCR 

2332 

3 SP7PKI 

2260 

4 SP4KCF 

2228 

SP9ZHR 

2228 

5 SP5KWO 

2162 

C - staeje indywidualne 

SSB 

1 SN3S 

2586 

2 SP9IEK 

2402 

3 S07A 

2362 

4 SP9HZW 

2362 

5 SQ4G 

2341 

D - staeje klubowe SSB 


1 SP4KHM 

2268 

2 SP6PAZ 

2005 

3 SP9PKM 

1990 

4 SP9KUP 

1986 

5 SP3PJY 

1602 

E - staeje indywidualne 

Mixed 

(CW+SSB) 


1 SP9H 

5156 

2 SP5KP 

4505 

3 SQ9E 

4420 

4 S07L 

4132 

5 SP9LAS 

4090 

F - staeje klubowe Mixed (CW+SSB) 

1 SP4YPB 

4652 

2 SN2S 

4439 

3 SP4PBI 

4430 

4 SP4KSY 

3660 

5 SP5ZDH 

3640 

G - staeje nastuchowe 


1 SP4-208 

1311 

2 SP3-1058 

896 

3 SP4-2101K 

774 

Cz^sc UKF 


A - staeje indywidualne 


1 SP9HW 

6204 

2 SP4TKR 

4898 

3 SQ7AYD/6 

4175 

4 SQ9PCA 

2407 

5 SQ9IDE 

2336 

B - staeje klubowe 


1 SP7PGK 

5059 

2 SP9KUP 

2241 

3 SP9PRR 

1535 

4 SP6PCB 

1066 


Czqsc HF 

A - staeje klubowe CW i SSB 

1 SP3KWA 

140 

2 SP7POS 

128 

3 SP9KA0 

118 

4 SP4KSY 

112 

5 SP2KFW 

109 

B - staeje klubowe na RTTY 

1 SN2S 

25 

2 SN9V 

23 

3 SP4KHM 

19 

4 SP9ZHR 

16 

5 SP4KSY 

12 

C - staeje indywidualne na CW i SSB 

1 SP7GIQ 

156 

2 SQ9E 

136 

3 SP9H 

132 

4 S07L 

123 

5 SP2FGO 

119 

D - staeje indywidualne na 

SSB 

1 S07A 

92 

2 SP9HZW 

91 

3 SP5G 

89 

4 SP5XVR 

88 

5 SP9IEK 

88 

E - staeje indywidualne na 

CW 

1 SP3LWP 

100 

2 SP1AEN 

98 

3 SP4GHL 

98 

4 SP4DNX 

96 

5 SP4AWE 

92 

F - staeje indywidualne na RTTY 

1 SQ9IDE 

24 

2 SP9CTS 

22 

3 SP2FUD 

19 

4 SP7AWG 

18 

5 SQ2LKM 

17 

G - staeje SWL 

1 SP3-1058 

83 

2 SP8-20-101 

82 

3 SP4-208 

75 

4 SP4-2101K 

55 

5 SP7 15 059 

21 

Klasyfikacja staeji krotkofalowcow 

- kolejarzy 

Staeje klubowe 

1 SP1KCJ 

22 

Staeje indywidualne 

1 SN3B 

105 

2 SP5G 

89 

3 SP9XCJ 

86 

4 SP2DNI 

82 

5 SP6JOE 

80 

Czqsc VHF 

A -staeje indywidualne 

1 SP2WKB 

3426 

2 SQ60XM 

2900 

3 SQ9PCA 

2030 

4 SQ9IDE 

2016 

5 SP5QAG 

1751 

B - staeje klubowe 

1 SP6ZJP 

2272 

2 SP7PGK 

2033 

3 SP9KUP 

1819 

4 SP9ZHR 

558 

5 SP9PGB/9 

419 


Roczne prenumeraty Swiat Radio wyloso- 
wali: SP9HZW, SP60UJ, SQ9JJN 
Potroczne prenumeraty Swiat Radio wyio- 
sowali: SQ2LKM, SP9EYX, SQ7LQJ 


Luty 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 
Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 
Zawody Podkarpackie 
SPAC Luty 144 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI, KF 
SPAC 50 MHz 
Zaslubiny Polski 
z Morzem 1920 
PGA Test 

0 Puchar Komendanta 
HufcaZHP 

SPAC 432 MHz 
Si^gaj do Gwiazd 
SPAC 1,3 GHz 
Dzien Mysli Braterskiej 
PGA Digi 
SPAC 2,3 GHz+ 

Mar zee 

Mistrzostwa Polski ARKI, Digi 
Mistrzostwa Polski ARKI, UKF 
SP-YL 

1 Proby Subregionalne 
SPAC 144 MHz 
Mistrzostwa Polski ARKI, KF 
SPAC 50 MHz 

PGA Test 

O Puchar Burmistrza 
Miasta Jarostawia 
SPAC 432 MHz 
Zawody o Statuetk^ 

„Syrenki Warszawskiej” 

SPAC 1,3 GHz 
Rok Regionow 
PGA Digi 
SPAC 2,3 GHz+ 


16.00, 

02.02 

18.00,02.02 

18.00, 

02.02 

20.00, 02.02 

07.00, 

05.02 

08.00, 05.02 

18.00, 

07.02 

22.00, 07.02 

16.00, 

09.02 

18.00,09.02 

18.00, 

09.02 

22.00, 09.02 

16.00, 

10.02 

18.00,10.02 

07.00, 

11.02 

07.59,11.02 

07.00, 

12.02 

08.00,12.02 

18.00, 

14.02 

22.00,14.02 

07.00, 

18.02 

09.00,18.02 

18.00, 

21.02 

22.00,21.02 

16.00, 

22.02 

18.00,22.02 

07.00, 

25.02 

07.59, 25.02 

18.00 

28.02 

22.00, 28.02 


16.00, 

01.03 

18.00, 

01.03 

18.00, 

01.03 

20.00, 

01.03 

06.00, 

03.03 

08.00, 

03.03 

14.00, 

03.03 

14.00, 

03.03 

18.00, 

06.03 

22.00, 

06.03 

16.00, 

08.03 

18.00, 

08.03 

18.00, 

08.03 

22.00, 

08.03 

07.00, 

10.03 

07.59, 

10.03 

06.00, 

11.03 

07.00, 

11.03 

18.00, 

13.03 

22.00, 

13.03 

16.00, 

18.3 

17.30, 

18.03 

18.00, 

20.03 

22.00, 

20.03 

15.00, 

03.20 

17,00, 

03.20 

07.00, 

24.03 

07.59, 

24.03 

17.00, 

27.03 

21.00, 

27.03 


Kalendarz zawodow miedzynarodowych 2012 


Luty 

AGCW Straight Key Party 
Mexico RTTY 
International Contest 
CQ WW RTTY WPX Contest 
Dutch PACC Contest 
AGCW Semi-Automatic 
Key Evening 

ARRL Inter. DX Contest, CW 
CQ 160 m Contest, SSB 
REF Contest, SSB 
UBA DX Contest, CW 
High Speed Club 
CW Contest 

Marzec 

ARRL Inter. DX Contest, SSB 
DARC 10 m Digital Contest 
AGCW YL-CW Party 
AGCW QRP Contest 
EA PSK31 Contest 
BARTG HF RTTY Contest 
Russian DX Contest 
CQ WW WPX Contest, SSB 


16.00, 

04.02 

19.00, 

04.02 

18.00, 

04.02 

17.59, 

05.02 

00 . 00 , 

11.02 

24.00, 

12.02 

12.00, 

11.02 

12.00, 

12.02 

19.00, 

15.02 

20.30, 

15.02 

00 . 00 , 

18.02 

24.00, 

19.02 

22.00, 

24.02 

21.59, 

26.02 

06.00, 

25,02 

18.00, 

26.02 

13.00, 

25.02 

13.00, 

26.02 

09.00, 

26.02 

17.00, 

26.02 


00 . 00 , 

03.03 

24.00, 

04.03 

11.00, 

04.03 

17.00, 

04.03 

19.00, 

06.03 

21.00, 

06.03 

14.00, 

10.03 

20.00, 

10.03 

16.00, 

10,03 

16.00, 

11.03 

02.00, 

17.03 

02.00, 

19.03 

12.00, 

17.03 

12.00, 

18.03 

00 . 00 , 

24.03 

24.00, 

25.03 
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Profesjonalne systemy t^cznosci 


mm 


Mobilny system NCW 

BMS JASMIN 

System JASMIN to jednolita platforms teleinformatyczna, na ktorej 
funkcjonujq aplikacje systemow dowodzenia. Zapewnia zotnierzom 
i dowodcom petnq swiadomosc sytuacyjnq na polu walki. Platforms ta 
umozliwia swobodnq komunikacj$ i wymian$ informacji mi$dzy sobq na- 
wzajem. JASMIN jest w petni interoperacyjny z systemami referencyjny- 
mi NATO, co potwierdzajq stosowne certyfikaty i z tego powodu stanowi 
produkt uznany w skali mi$dzynarodowej. 


Teoretycznie wszystkie wojsko- 
we sieciocentryczne systemy za- 
rz^dzania walkc BMS (Battlefield 
Management System) oferujc po- 
kazne zestawy informatycznych 
narz^dzi usprawniajecych dowo- 
dzenie. Niestety, w praktyce bardzo 
cz^sto obietnice producentow nie 
spelniajc si^ w rzeczywistosci. Oka- 
zuje si^, ze w systemach BMS naj- 
istotniejszc sprawc sc mozliwosci 
stabilnej pracy w oparciu o srodki 
radiowe oraz odpornosc na trudne 
srodowiskowe warunki pracy cha- 
rakterystyczne dla pola walki. 

Od kilku lat armie na calym 
swiecie intensywnie rozwijajc sie- 
ciocentryczne systemy dowodze- 
nia, przeznaczaj^c na wdrazanie 
systemow NCW (Network Centric 
Warfare) typu C4ISR (Command, 


Control, Communications, Com- 
puters, Intelligence, Survellian- 
ce and Reconnaissance) ogromne 
kwoty. Idea cyfryzacji pola walki 
jest jednak bardzo prosta - dzi^ki 
sieciocentrycznym systemom do- 
wodzenia NCW, dowodcy roznych 
szczebli, majcc do dyspozycji na- 
plywaj^ce w czasie rzeczywistym 
cyfrowc danc o biczcccj sytuacji 
taktycznej i informacje z systemow 
rozpoznania, sc w stanie lepiej niz 
do tej pory zarz^dzac zarowno 
pojedynczymi zolnierzami, jak 
i caiymi pododdzialami. Dzi^ki 
temu mozliwe staje si^ uzyskanie 
przewagi informacyjnej i decyzyj- 
nej nad przeciwnikiem. 

Sieciocentryczne systemy wojsk 
lcdowych panstw NATO aktual- 
nie pracujc w oparciu o ustalo- 


« • " 




Terminal T4 (Teldat Tactical Terminal Tablet) jest przenosnym komputerem stanowic- 
cym peine platform^ dla systemu BMS JASMIN. Terminal moze pracowac jako integralna 
cz^sc wozu (po zadokowaniu) lub bye wynoszony i pracowac jako urz^dzenie mobilne. 

■ plyta glowna: Teldat 

■ procesor: X86, taktowany 1,66 GHz, 1 lub 2 rdzenie, 2 lub 4 potoki przetwarzania 

■ pami^c operacyjna: 4GB 

■ dyski: 128 GB, wyjmowane z szyfrowaniem 

■ wyswietlacz : LCD, 12. 1" 1024 x 768, dotykowy 

■ zasilanie : 12-32 VDC, PoE+, wewn^trzny akumulator Li-io; 

interfejsy uzytkownika: 3xUSB, 


RS232, 1 x VGA, LAN(GbEth), Audio, 
WiFi, Bluetooth, GSM/CDMA 
dodatkowe wyposazenie: czytnik 
kart krypto, odbiornik GPS, kamera 
wideo, akcelerometr, magnetometr 
staeja dokuj^ca do pracy w pojez- 
dzie: z interfejsami RS232, VGA, 
USB 

klawiatura: zewn^trzna (opeja) 
tempera tura pracy: -30°C do+60°C 
temperatura skladowania: -40°C 
do+70°C 

wymiary : 331 x 281 x 59 mm 

(LxHxW) 

waga: 3,9 kg 




i 
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ny model baz danych, stworzony 
przez MIP Community (Multila- 
teral Interoperability Programme 
- www.mip-site.org), ustandary- 
zowany natowske norme - STA- 
NAG 5525. W zalozeniach tego 
standardu dane sc umieszczane 
w centralnym repozytorium, sk^d 
mozliwosc pobrania ich ma kazdy 
autoryzowany uzytkownik. W ra- 
mach mi^dzynarodowego progra- 
mu MIP stworzono model bazy 
JC3IEDM (wczesniej C2IEDM), 
ktory jest najbardziej kompletnym 
opisem wymagan i informacji po- 
trzebnych na polu walki. Zostal on 
stworzony w drodze wieloletniej 
ewolucji, w oparciu o wymagania 
NATO i kilkunastu krajow uezest- 
nicz^cych w projekeie MIP Wymia- 
na danych w takich systemach zo- 
stala rowniez opisana standardami 
(oznaezone jako MIP DEM, MIP 
MEM) i jest oparta o szerokopa- 
smowe l^cza danych wykorzystu- 
jece interne towe protokoly TCP/ 
IP Co jednak si^ dzieje, gdy do 
dyspozycji zamiast l^czy szeroko- 
pasmowych dost^pnych w warun- 
kach stacjonarnych mamy kanaly 
UKF oraz KF ? Analizujec rozwoj 
nad najbardziej zaawansowanymi 
systemami C4ISR, wyraznie widac, 
ze za kazdym razem inzynierowie 
stawali przed podobnym proble- 
mem - jak sprawic, by systemy 
idealnie dzialajece w warunkach 
dostcpnosci stabilnych, stacjonar- 
nych l^czy szerokopasmowych, 
tak samo dobrze funkejonowaly 
w mobilnym srodowisku pola wal- 
ki. Najslabszym ogniwem okazala 
si$ l^cznosc, a dokladniej w^sko- 
pasmowa komunikaeja radiowa 
UKF oraz KF, na ktorej oparte sc 
istniejece sieciocentryczne systemy 
dowodzenia. Wybor radia UKF/KF 
jako srodka l^cznosci nie powi- 
nien jednak nikogo dziwic. Choc 
w erze mikroprocesorow i lotow 
kosmicznych transmisja radiowa 
w pasmach UKF/KF wydaje si^ 
technologic przestarzale, to urze- 
dzenia do odbioru i nadawania 
w tych zakresach widma radio- 
wego zostaly w przeciwiehstwie 
do satelitarnych odpowiednikow 
wystarezajeco zminiaturyzowa- 
ne, aby zolnierz mogl je swobod- 
nie uzywac na polu walki, bez 
uszczerbku dla jego mozliwosci 
bojowych. Rowniez istotne sc za- 
si^gi pracy w pasmach KF i UKF 
znaeznie wi^ksze, niz w przypad- 
ku szerokopasmowych Icczy do- 
stepnych w wyzszyeh pasmach 
radiowych. Niestety miniaturyza- 
eja urzcdzen nie zlikwidowala naj- 
wi^kszej slabosci leeznosci radio- 
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wej - czyli w^skiego pasma prze- 
noszenia i niestabilnosci pol^czen, 
ktore przy klasycznej komunikacji 
radiowej nie S 3 uci^zliwe, jednak 
w przypadku sieciocentrycznych 
systemow dowodzenia i odbywa- 
j^cej si^ w ich ramach transmisji 
danych komputerowych, spra- 
wiaj 3 , ze trudno jest korzystac ze 
standardowych mechanizmow 
replikacji danych pomi^dzy baza- 
mi danych zastosowanych w po- 
szczegolnych w^zlach komunika- 
cyjnych z wykorzystaniem proto - 
kotow internetowych TCP/IE 
Opracowana przez bydgosk^ 
firm^ TELDAT sieciocentryczna 
platforma teleinformatyczna JA- 
SMIN, posiada oprogramowanie 
oparte na wspomnianym modelu 
JC3IEDM. Model ten zostal jednak 
rozszerzony i zawiera wiele dodat- 
kowych el e men tow. Dane opera- 
cyjne przechowywane w systemie 
udost^pniane za posrednictwem 
specjalnej uslugi, ktora kontroluje, 
jakie dane i kiedy S 3 przekazywa- 
ne konkretnym odbiorcom. Dane 
operacyjne mog 3 bye wizualizo- 
wane, lub przekazywane do in- 
nych uezestnikow systemu. 

Komunikacja radiowa 

wJASMIN-ie 

Inzynierowie na calym swiecie 
w rozny sposob staraj 3 si^ roz- 
wi 3 zac problem niestabilnych 
po^czen radiowych w sieciocen- 
trycznych systemach dowodzenia. 
Jedno z najciekawszych „lekarstw" 
opracowali inzynierowie z firmy 
Teldat. W ramach prac nad siecio- 
centryczn 3 platform 3 teleinfor- 
matyczn 3 JASMIN (informaeje na 
stronie www.teldat.com.pl) , ktora 
sklada si^ z glownych modulow: 

■ HMS JASMIN - System Zarz 3 - 
dzania Komponentami / Mo- 
dulami Bojowymi (Headquar- 
ters Management System) oraz 
WEB PORTAL JASMIN, ktore 
S 3 przeznaczone na szczebel 
operacyjny i taktyezny, do wy- 
korzystania przede wszystkim 
na stacjonarno-polowych stano- 
wiskach dowodzenia; 

■ BMS JASMIN - System Zarz 3 - 
dzania Walk 3 Szczebla Taktycz- 
nego (Battlefield Management 
System) dedykowany do dzia- 
lania na poziomie taktyeznym, 
w obr^bie wozow bojowych 
i dowodezo bojowych; 

■ DSS JASMIN - System Zarz 3 - 
dzania Zolnierzem Spieszonym 
(Dismounted Soldier System) 
uzywany wraz z wyposazeniem 
indywidualnym zolnierza, 


przygotowali nowy protokol trans- 
misji danych - BRM (Battlefield 
Replication Mechanism). Dzi^ki 
niemu, komunikuj 3 c siq za pomo- 
C 3 najbardziej upowszechnionych, 
w 3 skopasmowych t 3 czy radio- 
wych, mozna przesylac takie ilosci 
danych, jakie potrzebuj 3 sieciocen- 
tyczne systemy dowodzenia. 

Jak dziala BRM? Protokol zostal 
tak zaprogramowany, aby jak naj- 
lepiej wykorzystywac dost^pne 
l 3 cze. Dane S 3 nie tylko grupowa- 
ne, filtrowane i kompresowane. 
Protokol bez przerwy pilnuje, 
aby ich transmisja ograniezyla 
si^ do niezb^dnego minimum. 
Cala komunikacja jest oczywiscie 
szyfrowana jednorazowo genero- 
wanym kluezem symetryeznym, 
ktory jest wymieniany (przy wy- 
korzystaniu metody bezpiecznej 
wymiany klueza) pomi^dzy punk- 
tami replikacyjnymi w trakeie na- 
wi 3 zywania pol 3 czenia. Klucz 
ten jest znany tylko i wyl 3 cznie 
stronom bezposrednio wymienia- 
j 3 cym dane. 

Opracowany przez inzynierow 
z Teldatu protokol BRM bazuje 
na znanym i ustandaryzowanym 
protokole UDP - User Datagram 
Protocol, niweluj 3 c jego najwaz- 
niejsz 3 wad^ - brak gwaraneji, 
ze wyslane dane zostan 3 kiedy- 
kolwiek dostarezone do odbiorcy. 
Co istotne, BRM zostal juz spraw- 
dzony w praktyce. Testowano 
go z uzyeiem roznych rodzajow 
wojskowych urz 3 dzen radio- 
wych podezas natowskich ewi- 


Protokol BRM - Battlefield Replication 
Mechanism: 

■ wykorzystuje dobrze znany i ustandaryzowany 
protokol UDP; 

■ zapewnia potwierdzenia dostarezenia danych; 

■ zapewnia wysokie bezpieczehstwo - szyfrowanie 
danych; 

■ operuje na niskoprzepustowych l 3 czach radio- 
wych; 

■ efektywnie wykorzystuje radiowe l 3 cza transmi- 
syjne - dodatkowa kompresja; 

■ adaptuje transmisja w zaleznosci od warunkow 
pol 3 czenia; 

■ umozliwia bezpieczn 3 wymiany klueza szyfruj 3 - 
cego; 

■ ma mechanizm likwiduj 3 cy bl^dy integralnosci 
danych operacyjnych; 

■ zapewnia replikacji danych pomi^dzy bazami 
JC3IEDM lub C2IEDM programu MIP (przesy- 
lana jest minima lna wymagana ilosc danych bez 
utraty informaeji); 

■ byl testowany z uzyeiem roznych srodkow ra- 
diowych podezas mi^dzynarodowych oraz kra- 
jowych cwiczen: Combined Endeavor 2008, 2009, 
2010 i 2011; Aster 2008, 2009, 2010 i 2011 oraz Bor- 
suk 2010. 

czen Combined Endeavor w latach 
2008, 2009, 2010 i 2011, cwiczen 
organizowanych przez polsk 3 ar- 
mii - Aster 2008, 2009, 2010 i 2011 
oraz Borsuk 2010. Za kazdym ra- 
ze m system udowodnil, ze dziala 
zgodnie z oczekiwaniami wojska. 

Specjalistom z Teldatu udalo si^ 
rozwi 3 zac problem niestabilnosci 
i ograniczen l 3 cznosci radiowej, 
z czym nie poradzili sobie inzynie- 
rowie z wielu znaeznie wi^kszyeh, 
zachodnich firm. 



Battlefield Management System - BMS JASMIN to system przeznaczony do dzialania na poziomie taktyeznym 
w obrgbie wozow bojowych i dowodezo bojowych. BMS JASMIN powstat na bazie mobilnej platformy teleinforma- 
tycznej JASMIN z jego oprogramowaniem Systemem Wspomagania Dowodzenia C3IS JASMIN. BMS JASMIN jest 
przystosowany do zastosowania w mobilnych systemach dowodzenia na poziomie taktyeznym z uwzglgdnieniem 
radiowych srodkow Iqcznosci. 
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tACZNOSC 


Profesjonalne systemy t^cznosci 



Headquarters Management System (System Zarz^dzania 
Komponentem Bojowym) przeznaczony jest na szczebel 
operacyjny do wykorzystania przede wszystkim na stacjo- 
narnych stanowiskach i punktach dowodzenia. Umozliwia 
wspctfprac^ i wymian^ danych operacyjnych z wojskami 
sojuszniczymi. 




Battlefield Management System ( System Zarz^dzania 
Walka Sczebla Taktycznego) przystosowany do zastoso- 
wania w mobilnych systemach dowodzenia na poziomie 
taktycznym z uwzgl^dnieniem radiowych srodkow tqczno- 
sci. Interfejs uzytkownika zostat dostosowany do obstugi 
oprogramowania na wozach bojowych. 



Dismounted Soldier System (System Zarz^dzania Zoinie - 
rzem Spieszonym). System stworzony z mysl^ o pojedyn- 
czych zofnierzach dzialaj^cych w ramach zespotow. 
Zapewnia petn^ ingerencj? zolnierza, oprogramowania 
i sprz^tu. Daje zolnlerzowi m.in. mozliwosc wymlany 
informacji w zespole o polozeniu wojsk wJasnych, otrzymy- 
wanie i wydawanie rozkaz6w oraz zgtaszanie i obrazowanie 
napotkanych zagroZeb. 



Terminale odporne 

w kazdych warunkach 

Wojsko na calym swiecie jest 
motorem nap^dowym innowa- 
cyjnosci nie dlatego, ze lubuje si^ 
w technologicznych nowinkach 
i zleca ich opracowanie dla zaspo- 
kojenia swojej proznosci. Zolnie- 
rze bez wzgl^du na kontynent na 
ktorym dzialaj^, pore; dnia i roku, 
potrzebuj^ uzbrojenia i sprz^tu 
wojskowego ktore be;dzie dzialac 
w nawet najbardziej ekstremalnych 
warunkach. Dotyczy to wszyst- 
kiego. Nie tylko karabinow, dzial 
i czolgow, ale rowniez telefonow, 
radiostacji i komputerow osobi- 
stych. O ile stosunkowo la two jest 
sprawic, aby mokry i brudny ka- 
rabin nadal celnie strzelal, tak za- 
pewnienie odpornosci na warunki 
srodowiskowe urz^dzeniom elek- 
tronicznym jest niezwykle, zeby 
nie powiedziec, arcytrudne. Wro- 
giem ukladow scalonych jest nie 
tylko wilgoc i brud, ale rowniez 
wstrz^sy, uderzenia, zbyt wysoka 
czy zbyt niska temperatura oto- 
czenia. Amerykanie pod koniec 
lat dziewi^cdziesi^tych w swoich 
normach sprecyzowali parametry 
jakie powinny miec komputery dla 
wojska - dzialac w temperaturach 
od minus trzydziestu do plus sze&- 
dziesi^ciu stopni Celsjusza, bye 
odporne na uderzenia i wilgotnosc 
powyzej 75%, a takze niewrazliwe 
na okreslone zaklocenia elektro- 
magnetyezne. Amerykanskie nor- 
my o ktorych mowa - serii MIL 
STD, staly si^ wzorem dla innych 
panstw NATO, w tym i Polski. Na- 
sze normy odpornosci srodowi- 
skowej dla urz^dzeri wyposazenia 
wojskowego w ocenie wielu speeja- 


listow s^ jednymi z najbardziej re- 
strykcyjnych i wymagaj^cych. Dla 
urz^dzen przenosnych jakimi s^ 
rowniez komputery eksploatowane 
w warunkach zewn^trznych pol- 
skie normy obronne NO-06-A101 
i NO-06-A103 w najbardziej wy- 
magaj^cej grupie oznaezonej jako 
N.14 spelniaj^ komputery tylko 
kilku firm na swiecie, a w Europie 
do niedawna tylko jednej - nie- 
mieckiej Rody. Do niedawna, bo 
inzynierowie z bydgoskiego Telda- 
tu zbudowali komputer - Terminal 
T4, ktory jako pierwsze urz^dzenie 
wyprodukowane w Polsce spelnia 
w pelni wysrubowane normy dla 
grupy N.14. 

T4 (Teldat Tactical Terminal Ta- 
blet) jest unikatowy, gdyz posiada 
parametry nie tylko wypelniaj^ce 
w pelni normy narzucone przez 
polskie normy obronne, ale w wie- 
lu sprawach znaeznie je przewyz- 
sza. Norma dla grupy N.14 zakla- 
da na przyklad jedynie wodosz- 
czelnosc urz^dzeri. Istotne jest, 
ze wymaganie dotyczy urz^dzen 
wyl^czonych. T4 jest zas wodood- 
porny i moze przez dwie godziny 
pracowac (!) pod wod^, na gl$- 
bokosci jednego metra. Kompu- 
ter wyposazono w nowoczesne 
ogniwa zasilaj^ce, umozliwiaj^ce 
mu prace; do czterech godzin na 
kilkunastostopniowym mrozie! 
Poniewaz upaly rowniez nie s^ T4 
straszne, bo moze pracowac w 60 
stopniach Celsjusza, teldatowski 
terminal moze bye uzytkowany 
w klimatach umiarkowanym, zim- 
nym, tropikalnym suchym iwil- 
gotnym. A trzeba dodac, ze T4 to 
nie jest prosty tablecik z marketu. 
T4 ma zaimplementowane funkcje 
obslugi akcelerometru - pozwala 


na dopasowanie wyswietlanego 
obrazu do aktualnego poloze- 
nia urz^dzenia i magnetometru 
- kompasu. Terminal ma interfej- 
sy transmisyjne WiFi, Bluetooth 
oraz modul GSM/CDMA, posiada 
rowniez wbudowany odbiornik 
GPS oraz kamer^ wideo. W zakre- 
sie odpornosci na narazenia elek- 
tromagnetyezne komputer (tak 
jak wszystkie urz^dzenia systemu 
BMS JASMIN) spelnia wymaga- 
nia normy obronnej NO-06-A200 
(poziomu emisji zaklocen elek- 
tromagnetyeznyeb przewodzo- 
nych i promieniowanych oraz od- 
pornosc na promieniowanie pola 
elektromagnetyeznego). Jest tez 
urz^dzeniem klasy Tempest czyli 
zabezpieczonym przed promie- 
niowaniem emisji ujawniaj^cej. 
Do czego mozna uzywac T4? To 
idealny komputer do wszelkiej 
masci systemow C4ISR, w tym 
oezy vv i sci e szta n d a row ego pro - 
duktu Teldatu - sieciocentryczne- 
go Systemu Wspomagania Dowo- 
dzenia C3IS JASMIN. 

Podsumowanie 

Opracowany przez TELDAT 
system jest odpowiedzi^ na po- 
trzeby wspolczesnych armii. Jest 
to rozwi^zanie w pelni gotowe 
do uzyeia w srodowisku radio- 
wym. Zostal sprawdzony zarow- 
no w laboratoriach badawezyeh 
jak i w praktyce podezas cwiczen 
krajovvych i mit^dzynarodowych. 
Potwierdzeniem s$ wyniki badan 
i testow oraz certyfikaty akredy- 
towanych osrodkow badawezyeh 
zarowno krajowych jak i zagra- 
nicznych (szersze informaeje na 
stronie www.teldat.com.pl). 

Henryk Kruszynski SP2BUW 
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RETRO 


Recenzje ksi^zek 


Towarzystwo Radiotechniczne 


ELEKTRIT 


W ubieglym roku ukazat si§ nowy album Henryka Berezowskiego „Towarzystwo Radiotechniczne 
ELEKTRIT Wilno 1925-1939”. Ksiqzka ukazuje barwnq i frapujqcq historic wileriskiej firmy ELEKTRIT, 
przodujqcej przedwojennej marki radiotechnicznej. Jest pierwszq tak szczegotowq probq opisu 
dziatalnosci firmy z lat 20. i 30. rowniez z wojennym i wspofczesnym epilogiem. 


Henryk Berezowski od pocz^tku 
lat 70. interesuje sie historic pro- 
dukcji radiotechnicznej z czasow II 
RP i kolekcjonuje radioodbiorniki 
retro, glownie z lat 20. i 30. 

Juz w 1988 roku opracowal ekspo- 
zycje ELEKTRIT", ktor^ mozna 
bylo obejrzec w Muzeum Techniki 
w Warszawie do 2011 r. 

Na lamach miesi^cznika „Swiat 
Radio", od 1995 roku, opubliko- 
wal okolo 50 artykulow (glownie 
w oparciu o wlasne zbiory), przy- 
blizaj^c pasjonatom technike ra- 
diow^ okresu mi^dzywojennego. 
Pierwsz^ ksi^zke „Zlote lata radia 
w II RP" wydal w 2000 roku we 
wspolpracy z innymi kolekcj one- 
rami. 

Album „Towarzystwo Radio- 
techniczne ELEKTRIT Wilno 
1925-1939" to kolejny owoc jego 
wieloletnich poszukiwan. Jest ad- 
resowany do sympatykow i mi- 
losnikow historii Kresow i Wilna, 
hobbystow i kolekcj onerow zabyt- 
kowych odbiornikow radiowych 
oraz osob zainteresowanych udzia- 
lem i osi^gni^ciami srodowisk 
zydowskich w rozwoju II RP 
Wilenskie Towarzystwo Radiotech- 
niczne ELEKTRIT to najwi^kszy 
polski producent odbiornikow ra- 
diowych oraz podzespolow radio - 
technicznych w okresie II Rzeczy- 
pospolitej. 

Firma rozpocz^la swoj^ dzialal- 
nosc w 1925 roku od sprzedazy 
importowanych radioodbiornikow 
oraz podzespolow, ale w krotkim 
czasie przeksztalcila sie w duzy 
zaklad przemyslowy. 

Oferowala oryginalne wlasne kon- 
strukcje odbiornikow radiowych, 
a takze potrzebne podzespoly 
i elementy do produkcji radio- 
odbiornikow lampowych (skrzy- 
nie radiowe, cz^sci mechaniczne, 
transformatory, cewki, kondensa- 
tory i glusniki). 

Przed II wojn$ swiatow^ ELEK- 
TRIT stal sie jedynym polskim 
eksporterem radioodbiorni- 
kow, uczestnicz^cym z duzymi 
sukcesami w wielu mi^dzynaro- 


dowych wystawach sprz^tu radio- 
technicznego. 

Pasjonaci historii techniki i radia 
po lekturze albumu mog^ osi^gn^c 
kolejny stopien wtajemniczenia 
w zdobywaniu wiedzy o pionier- 
skich czasach polskiej radiofonii. 

Z kolei Czytelnicy, stykaj^cy sie 
po raz pierwszy z problematyk^ 
retro, za pomoc^ albumu odb^d^ 
magicznq podroz w swiat starych 
radioodbiornikow, stanowi^cych 
niejednokrotnie jednostkowe arcy- 
dziela wspolczesnej im mysli tech- 
nicznej czy sztuki projektowania 
przed miotow uzytkowych. 

W albumie autor zawarl wiele ilu- 
stracji i doskonalcj jakosci zdj^c 
starych radioodbiornikow. S3 
w nim oryginalne plansze i plaka- 
ty reklamowe, a takze kopie histo- 
ry cznych dokumentow. 

Wynika z nich, ze Towarzystwo 
odegralo znacz^c^ role w radio- 
fonizacji Kresow, uruchamiaj^c 
w 1928 r. stacje PR Wilno i dostar- 
czaj^c wiele modeli radioodbiorni- 
kow Elektrit. Towarzystwo zakupi- 
lo w 1934 r. licencje w wiedenskiej 
firmie „Minerva", a jej inzyniero- 
wie pomagali wprowadzic nowo- 
czesne metody produkcji. 

W efekcie w 1934 roku po- 
wstala wielka i nowoczesna fa- 
bryka, w ktorej montaz odby- 
wal sie systemem tasmowym 
przy wykorzystaniu 5, a nawet 
6 linii produkcyjnych pracuj^cych 
sezonowo od wrzesnia do marca. 
Od tego czasu nast^pil szybki roz- 
woj przedsiebiorstwa stawiajqcy 
zaklad na czele krajowych produ- 
centow radioodbiornikow. 

W 1936 r. produkcja wynosila oko- 
lo 54 tys. aparatow, a wartosc pro- 
dukcji sprzedanej osi^gn^la ponad 
6 min zl. 

Zaklady zatrudnialy wtedy ponad 
tysiqc pracownikow, w tym licz- 
n^ grupe inzynierow i technikow, 
dzi^ki ktorym wyroby Towarzy- 
stwa staly na dobrym swiatowym 
poziomie. 

Program produkcji obejmowal 
caly szereg radioodbiornikow 



od najtanszej jednoobwodowki 
3-lam powej, poprzez niedrog^ su- 
perheterodyne 4-lampow^, az do 
luksusowych superheterodyn wie- 
lolampowych z automatycznym 
strojeniem i wieloma dodatkowy- 
mi udogodnieniami (ladnymi wie- 
lobarwnymi skalami). 

Wyroznialy jc takze charaktery- 
styczne nazwy poszczegolnych 
typow, ktore mowily o przezna- 
czeniu lub klasie odbiornika np.: 
Kadet, Domator, Largo, Presto, 
Opera, Victoria, Gloria, Excelsior, 
Oceanic, Automatic, Transmare, 
Super 5, Majestic, Eroica. 

Warto poogl^dac te modele oraz 
poznac historic czolowego zakla- 
du polskiej radiotechniki, ktorego 
kres dzialalnosci polozyla II wojna 
swiatowa. Ksi^zka jest dostepna 
w Ksie garni Wysylkowej AVI 
www.radioretro.pl 
www.elektrit.eu 
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WYWIAD 


Producent anten radiokomunikacyjnych 


Rozmowa z szefem firmy MITCOM - Electronic Ltd 


20 lat MITCOM - Electronic Ltd 


MITCOM - Electronic Ltd z Zukowa k. Gdanska to europejski producent 
urzqdzeri elektronicznych oraz szerokiej gamy anten radiokomunikacyj- 
nych stosowanych w tqcznosci profesjonalnej i amatorskiej. 

Na temat dziatalnosci firmy i oferowanych wyrobow oraz ustug roz- 
mawiamy z panem Ireneuszem Wszelakim - szefem firmy, inzynierem, 
konstruktorem, zamitowanym radioamatorem oraz krotkofalowcem od 
30 lat - SP2TFU. 



Redakcja: Kiedy powstala firma 
i jak zmienial si^ profil jej dzialal- 
nosci przez ostatnie lata? 

Ireneusz Wszelaki: Firma powsta- 
la w 1990 roku jako przedstawiciel 
niemieckiej firmy elektronicznej 
BKL Electronic GMBH. Z pocz^tku 
zajmowalismy si^ sprzedaz^ cz^sci 
i urz^dzen telekomunikacyjnych. 
Wspolpracowalismy w tym sck- 
torze z wieloma - wowczas jesz- 
cze obecnymi na naszym rynku 
- firmami, takimi chocby jak: UNI- 
MOR, DIORA, DIOTECH, RAD- 
MOR. Niestety cz^sc z nich nie 
przetrwala transformacji polskiej 
gospodarki, co jest ogromn^ stra- 
ta. Spowodowalo to, ze wspaniali 
inzvnicrowic i tcchnicv, zatrud- 
nieni wczesniej w tych zakladach, 
zacz^li zasilac szeregi prywatnych 
firm, w tym takze naszej. Dzi^- 
ki tym zmianom kadrowym od 
1995 roku zacz^lismy przeksztalcac 
si^ i ostatecznie z firmy handlo- 


wej stalismy si^ fir m 3 produkcyj- 
n$, oferuj^cq vvlasn^ technology. 
Zakupilismy jcdmj z picrwszych 
w Poise e linii montazowych SMD 
(bylo to wowczas dose nowym te- 
matem). Jak na tamte czasy dyspo- 
nowalismy bardzo nowoczesnym 
i drogim parkiem maszynowym, 
co pozwolilo podj^c produkcj^ 
seryjn^ w nowej technologii mon- 
tazu powierzchniowego. Za tym 
poszly nowe projekty i pomysly. 
Wiele firm zlecalo nam wykonanie 
montazu, ale i opracowanie dla 
swoich potrzeb nowych projektow 
z dziedziny elektroniki przemy- 
slowcj i radiokomunikaeji. Zacz^iy 
tez powstawac produkty rodzime: 
szeroka gama zasilaezy, UPS-ow 
i anten dla telefonii komorkowej, 
radiokomunikaeji profesjonalnej 
i amatorskiej oraz systemow nawi- 
gaeji GPS. 

Na przestrzeni 20 lat dziatalnosci 
naszej firmy powstaly setki wspa- 


nialych projektow i produktow, 
cenionych w branzy za nowator- 
stwo technologiczne. Niestety, eks- 
pansja Azji na Europe, w tym i na 
Polsk^, spowodowala, ze masowa 
produkeja elektronicznych urz^- 
dzen powszechnego uzytku w kra- 
ju przestala bye oplacalna. Musie- 
lismy wi^c ewoluowac i skupic siq 
na nowych opracowaniach, klad^c 
jednoczesnie nacisk na podnosze- 
nie jakosci naszyeh produktow 
w stosunku do tych azjatyckich. 

W 2007 roku zdecydowalismy siq 
na zaw^zenie produkcji do anten 
komunikacyjnych. Rozpocz^lismy 
sukcesywne wprowadzanie nowa- 
torskich rozwi^zah konstrukeyj- 
nych opartych na jeszcze wyzszej 
jakosci komponentow, wykorzy- 
stujqcych nasze wieloletnie do- 
swiadezenia w l^cznosci profesjo- 
nalnej i amatorskiej oraz znajo- 
mosc potrzeb klientow. Staralismy 
siq wypelnic luk^ pomi^dzy bar- 
dzo tanimi, ale slabej jakosci pro- 
duktami z Azji oraz dobrymi, ale 
drogimi produktami renomowa- 
nych firm radiokomunikacyjnych 
z Japonii czy USA. Nasz^ ide^ stalo 
si^ zaoferowanie klientom produk- 
tow trwalych i wysokicj jakosci, 
jednak czf^sto tanszyeh od tych 
dost^pnych juz na rynku. 

Z biegiem czasu narodzila si^ tez 
grupa produktow z linii Profes- 
sional dla klienta szukaj^cego 
czegos naprawd^ wyj^tkowego 
pod wzgl^dem jakosci, czego nie- 
jednokrotnie nie mozna znalezc 
w ofertach nawet znanych, reno- 
mowanych firm. Dzisiaj propo- 
nujemy zatem dwa rodzaje pro- 
duktow: Standard (wytwarzane 
w oparciu o znane, klasyczne, ale 
wysokicj jakosci tworzywa i matc- 
rialy) oraz wspomnian^ klas^ Pro 
(gdzie warunki dyktuje nie cena, 
a jakosc). 

Obecnie unijne ulatwienia w han- 
dlu i mozliwosc tworzenie nowych 
oddzialow firmy w Europie sprzy- 
jaj$ rozwojowi i pozyskiwaniem 
nowych rynkow, nie tylko do 
sprzedazy, ale i rynku matcrialo- 
wego czy nowych podwykonaw- 
cow. Skorzystalismy z tego w 2009 
roku nawi^zuj^c kontakty w Wiel- 
kiej Brytanii i rejestruj^c tarn swoj^ 
dzialalnosc jako spolka Ltd z sie- 
dzib^ w Londynie. 
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Red.: Czy przedstawicielstwo fir- 
my w Londynie ogranicza swo- 
dzialalnosc tylko do Wielkiej 
Brytanii, czy zajmuje siy takze 
wspolprac^ z innymi krajami eu- 
ropejskimi? 

IW: Przedstawicielstwo w innym 
kraju ma wielorakie znaczenie. 
Przede wszystkim ulatwia relacje 
z partnerami handlowymi powo- 
duj^c, ze firma jest bardziej wia- 
rygodna, a co za tym idzie - la- 
twiej zaoferowac swoje towary 
i je sprzedac. Ulatwia to tez relacje 
finansowe, wzajemne zaufanie, ale 
- co chyba najwazniejsze - zaple- 
cze serwisowe. 

Kolejna sprawa to dostyp do szer- 
szego rynku podwykonawcow, 
w tym do konkurencyjnych firm 
oferuj^cych atrakcyjne warunki 
wspolpracy (st^d tez sporo ele- 
mentow i czysci skladowych do 
naszych urz^dzen i anten jest wy- 
konywanych wlasnie w Wielkiej 
Brytanii). Jednak z naszego punktu 
widzenia ma to tez inne znaczenie: 
rynek zbytu na sprzyt do l^cznosci 
radiowej dla sluzb i monitoringu, 
krotkofalarstwa i CB-Radio jest 
tarn nieporownywalnie wiykszy, 
niz w Polsce. 

Wielka Brytania jest tez jednym 
z wiod^cych pod wzglydem pro- 
-biznesowego prawa krajow UE 
i liczne ulatwienia dla przedsiy- 
biorcow S3 tarn znacznie bardziej 
dostrzegalne, niz w Polsce. Kosz- 
ty prowadzenia firmy tez sq cze- 
sto duzo nizsze, a przede wszyst- 
kim bardziej przewidywalne 
i latwiejsze do zaplanowania na 
przyszlosc. Polska niestety staje 
siy coraz drozsza, w zastraszaj^- 
cym tempie (o wiele szybciej, niz 
u naszych zachodnich s^siadow) 
rosn^ koszty surowcow, energii 
i podatki, a przepisy S3 czysto 
niejasne. Stajemy siy krajem co- 
raz bardziej konsumenckim, co- 
raz mniej wytwarzaj^cym. Euro- 
pie mozemy zaoferowac glownie 
tansz^ sily robocz^. Niestety, nie 
wplywa to dobrze na nasz3 ro- 
dzimq guspodarky i czego bysmy 
dobrze nie mowili o przemianach 
w Polsce, to jednak w Europie 
bardziej znacz^ce dla biznesu S3 
takie kraje jak Anglia, Niemcy 
czy Francja. 

Nasze brytyjskie przedstawiciel- 
stwo ulatwia wiyc wspolpracy nie 
tylko z rynkiem w Wielkiej Bry- 
tanii, ale w calej Europie. W ra- 
mach Unii Europejskiej wyraznie 
widac migracjy firm wmiejsca dla 
nich bardziej perspektywiczne. 
Nie jest wiyc wykluczone, ze nasza 
firma z biegiem czasu wjeszcze 


wiykszym stopniu oprze produk- 
cjy o Europy Zachodni^ czy wrycz 
przeniesie swoj3 glown^ dzialal- 
nosc do Wielkiej Brytanii, choc bar- 
dzo chciclibysmy pozostac firnu} 
polsk^. 

Red.: Na stronie Waszej firmy 
mozna przeczytac, ze pracowni- 
cy l^cz^ profesjonalizm i wiedzy 
z zamilowaniem do krotkofalar- 
stwa, w tym do krajowych i miy- 
dzynarodowych l^cznosci. Jak 
wygl^da to w praktyce? 

IW: Tak, to prawda. Jak wspomnia- 
lem wczesniej, inzynierowie w na- 
szej firmie i osoby wspolpracuj^ce 
to przede wszystkim zamilowani 
krotkofalowcy. Tu wiedza i wy- 
ksztalcenie techniczne czysto id^ 
w parze z hobby, a doswiadczenie 
zdobywane latami jest wykorzy- 
stywane w naszej produkcji. Ma 
to nie daj^ce siy przecenic zna- 
czenie w projektowaniu nowych 
konstrukcji, pomiarach, zwracaniu 
uwagi na to, co wazne. Mniej przy- 
kladamy wagi do swiecidelek, ko- 
ralikow czy przezroczystych cewek 
na antenach (bardzo popularnych 
zabiegow kosmetycznych w tanich 
produktach azjatyckich, maj^cych 
podkreslic rzekom^ jakosc), za to 
wiyccj do istoty rzcczy: aby pro- 
dukt byl dyskretny, elegancki a za- 
razem trwaly i - przede wszystkim 
- optymalnie spelnial swoje zasad- 
nicze zadanie w ramach obowi^- 
zuj^cych praw fizyki. 

Produkty wytwarzane w naszej 
firmie S3 najpierw testowane przez 


konstruktorow w realnym srodo- 
wisku, w taki sposob, w jaki kazdy 
chcialby ich uzywac. Jesli cos siy 
sprawdza, wchodzi do oferty, jesli 
nie - jest poprawiane lub odrzuca- 
ne. W ten sposob mamy pewnosc, 
ze anteny spelniaj^ swoje zadanie. 
Jestesmy tez oczywiscie otwarci na 
sugestie naszych uzytkownikow, 
bo klienci S3 najlepszymi cenzora- 
mi. Nasze doswiadczenie i wiedza 
pozwalaj^ tez pomagac klientom 
w znalezieniu optymalnego roz- 
wi^zania ich potrzeb, a firmy i oso- 
by indywidualne czysto zwracaj^ 
siy o porady, jaki sprzyt dobrac, by 
uzyskac zamierzony efekt czy spel- 
nic wymagania prawne. 

Oferujemy tez sprzyt pomiarowy 
oraz przeprowadzamy szkolenia 
dla instalatorow i firm wspolpra- 
cuj^cych, dziyki czemu nasze pro- 
dukty s^ efektywnie i optymalnie 
wykorzystane, a klient koncowy 
jest zadowolony. O ilc w srodo- 
wisku krotkofalowcow poziom 
wiedzy jest czysto bardzo wysoki, 
o tyle wsrod firm jedynie korzysta- 
j^cych z l^cznosci radiowej do pra- 
cy czy przeciytnych uzytkownikow 
CB-Radio niestety niekoniecznie. 
Wlasciwe wiyc dobranie osprzytu 
do wymagan i zalozen jest sprawq 
kluczow^. Zadna ksi^zka czy licz- 
ne fora internetowe nie zast^pi^ 
indywidualnej porady dotycz^cej 
konkretnych warunkow, wjakich 
sprzyt ma dzialac. Doswiadczenie 
radiowe i konstrukcyjne zdobyte 
w praktyce jest tu wiyc niezastq- 
pione. 
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WYWIAD 


Producent anten radiokomunikacyjnych 



Red.: Jakie oferujecie anteny oraz 
uklady elektroniczne stosowane 
w radiokomunikacji i automaty- 
ce? 

IW: Jesli chodzi o urz^dzenia elek- 
troniczne, to to przede wszyst- 
kim przel^czniki antenowe, sys- 
temy automatyki, sterowniki mi- 
kroprocesorowe, urz^dzenia do 
monitoringu pojazdow. Jednak 
w ostatnich lata skupiamy siq 
glownie na produkcji anten ko- 
munikacyjnych. W tym sektorze 
wybor u nas jest naprawd^ bardzo 
duzy. Ofcrujcmy anteny bazowe, 
handy i mobilne. Koncentrujemy 
si$ glownie na wykonywaniu an- 
ten dookolnych na pasma 3,5-510 
MHz (w tym CB -Radio 27 MHz) 
oraz na zakres pasm telefonii ko- 
morkowej GSM i nawigacji GPS. 
Anteny, zaleznie od wykonania, 
pracuj^ w dlugosciach falowych 
J4 ] A 5/8, % oraz ich wielokrotno- 
sciach harmoniczne. S3 tez wersje 
wielozakresowe, l3cz3ce pasma KF 
z VHF i UHF, np. anteny practice 
zarowno w pasmie CB, jak tez 2 m 
i 70 cm. Z anten bazowych w ofer- 
cie mozna znalezc wykonania typu 


Dipol i GP „Handy" do urz3dzen 
przeno snych (jak radiotelefony 
i skanery) to glownie klasyczne 
„gumki // , ale S3 i wersje wieloza- 
kresowe, wykonywane np. na 
profilach z poliglasu i boramidu. 
Anteny mobilne to montaz staly na 
cokolach prostych oraz ukosnych, 
podstawy magnetyczne, a takze 
oferowany w ostatnim czasie z du- 
zym sukcesem bezinwazyjny mon- 
taz na szyb^. 

Red.: Ktore z oferowanych anten 
ciesz3 si^ najwi^kszym powodze- 
niem? 

IW: Jak wspomnialem wczesniej, 
dzielimy wykonania anten na 
Standard i Professional. Czym to 
si^ rozni? Na rynku powszechnie 
S3 dost^pne anteny wykonywane 
z popularnych materialow, glow- 
nie plastikow i slabych odlewow, 
zl3cza i kable niekoniecznie S3 do- 
brej jakosci. To oczywiscie powo- 
duje, ze produkt jest relatywnie 
tani, ale zwykle na jeden sezon. 
Kroluj3 tu wlasnie produkty azja- 
tyckie. 

Nasza klasa Standard opiera si^ na 
komponentach wyzszej kategorii ze 
sredniej polki cenowej. M3 za tym 
lepszej jakosci tworzywa ABS, lep- 
sze magnesy, wysokoekranowane 
kable, zl3cza, itd. Produkt jest trwal- 
szy, dzi^ki czemu jego parametry 
nie ulegaj3 zmianie ze wzgl^du na 
warunki atmosferyczne, nie podle- 
gaj3 szybkiej korozji. Jest to kompro- 
mis pomiedzy jakosc^, a relatywnie 
niewygorowan3 cen3- 
W klasie Professional skupiamy si^ 
natomiast na najwyzszej jakosci. 
Tu stosujemy elementy z mosi3- 
dzu, miedzi, stali nierdzewnej, alu- 
minium kwasoodpornego, maszty 
z wytrzymalego poliglasu, kable 
ekranowane powyzej 95% w ocyn- 
ku, liczne zabezpieczenia galwa- 
niczne czy lakierowanie proszko- 
we. Dodatkowo po^czenia S3 luto- 
wane, uszczelniane lub zgrzewane. 
Graniczy to troch^ ze sztuk3. Na 
szczegoln3 uwag^ zasluguj3 tu 
np. anteny magnetyczne APM 70 
i APM 100 czy anteny do montazu 
na szyb^ APG-60, gdzie wlasciwie 
nie uzywamy tworzyw sztucz- 
nych. W przypadku podstaw APM 
stosujemy bardzo silne magnesy 
neodymowe, obudowy podstaw 
S3 z aluminium, a nie z tworzywa 
sztucznego. Coraz wi3ksz3 rzesz^ 
uzytkownikow, dzi^ki bezinwazyj- 
nemu montazowi, zdobywaj3 ante- 
ny na szyb^. Technologia produkcji 
nie jest tu niestety tania, ale antena 
w zaden sposob nie wplywa na 
uszkodzenie lakieru czy szyby, 


a pod wzgl^dem parametrow tech- 
nicznych konkuruje z klasycznym 
montazem stalym. Glownymi od- 
biorcami S3 tu milosnicy CB-Radio, 
ktorzy chc3 I3CZVC wysok3 estctyke 
i bezinwazyjnosc montazu (cz^sto 
z racji gwarancji auta) z komfortem 
uzytkowania. Pomimo niewielkich 
wymiarow anteny te zapewniaj3 
dalekie l3cznosci i niski poziom 
zaklocen. Raz jeszcze okazuje si^, 
ze wysokiej jakosci materialy oraz 
wlasciwa technologia produkcji 
i wlasne doswiadczenia umozli- 
wiaj3, by dobrze wykonana antena 
krotka dzialala porownywalnie 
z jej dlugim odpowiednikiem, jak 
to si^ ma np. w przypadku pasma 
CB 27 MHz: nie trzeba tu uzywac 
bardzo dlugich anten, aby uzyskac 
rownie dobre efekty. 

Przykladamy duzo uwagi do jako- 
sci i trwalosci produktu, co oczy- 
wiscie przeklada si^ na wiele lat 
bezawaryjnego uzytkowania. Za- 
uwazamy, ze spora cz^sc klien- 
tow woli wybrac produkt drozszy, 
ale jednak duzo wyzszej jakosci. 
Szczegolnie dotyczy to tych, ktorzy 
juz przeszli etap taniego produktu 
z Azji i wiedz3, ze naprawd^ dobre 
materialy, a co za tym idzie dobre 
produkty, maj3 swoj3 cen^. Decy- 
duj3 si^ na zakup naszych anten 
jako produktu europejskiego i po- 
tem praktycznie w 100% wybor 
jest chwalony i polecany przez 
klientow kolejnym uzytkownikom. 

Red.: Do kogo kierowana jest Wa- 
sza oferta i kto najcz^sciej kupuje 
wyroby (jakie sluzby w Polsce 
korzystaj3 z waszych anten)? 

IW: Oferta kierowana jest zarowno 
do instytucji, jak uzytkownikow 
indywidualnych. Jesli chodzi o in- 
sty tucje, to z naszych produktow 
korzystaj3 mi^dzy innymi poli- 
cja, straz, pogotowie, sluzby lesne, 
straz graniczna, korporacje taxi 
i firmy transportowe (w tym mor- 
skie i lotnicze). Najwi^ksz3 cz^sc 
stanowi3 tu anteny mobilne, ale 
spora cz^sc sprzedazy to anteny 
bazowe i specjalne, montowane 
w samolotach czy smiglowcach. 
Wykonujemy tez zamowienia spe- 
cjalne. Zdarzalo nam si^ juz podej- 
mowac rozne wyzwania: anteny 
na batyskafy, nietypowe maszyny 
czy do bardzo luksusowych aut, 
jak Ferrari z karoseri3 z kompozy- 
tow, gdzie zastosowanie klasycznej 
anteny jest bardzo klopotliwe z ra- 
cji uzyskania wlasciwych parame- 
trow dopasowania oraz estetyki 
i dyskrecji montazu. 

W przypadku odbiorcow indy- 
widualnych S3 to glownie krot- 
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kofalowcy i milosnicy Iqcznosci 
radiowych - nasluchowcy. Domi- 
nujc tu uzytkownicy CB-Radio, dla 
ktorych oferta anten, zarowno pod 
wzgl^dem sposobu montazu, jak 
i dlugosci, jest naprawd^ obszerna. 
Ten rynek rozwija si^ pr^znie nie 
tylko w Poise e czy Wielkiej Bryta- 
nii, a uzytkownicy CB majc spo- 
re wymagania, dlatego tez duza 
cz^sc naszej produkcji idzie wla- 
snie w tym kierunku. Nowoczesne 
samochody coraz cz^sciej majc 
karoseri^ z aluminium lub kom- 
pozytow, lakiery ekologiczne na 
bazie wody sc dose delikatne, jest 
tez sporo elektroniki. To wszystko 
sprawia, ze wiele energii przezna- 
czamy na nowe opracowania, aby 
dac naszym klientom mozliwosc 
wyboru roznych wariantow mon- 
tazowych, przede wszystkim nie 
kolidujecych z nowoczesne tech- 
nologic w autach. 

Red.: W jaki sposob sprzedaje- 
cie swoje wyroby w Polsce? Czy 
oprocz produkcji masowej reali- 
zujecie indywidualne zamowienia 
wedlug potrzeb klienta juz od 
jednej sztuki? 

IW: Sprzedaz prowadzona jest 
dwutorowo. Pierwsza za posred- 
nictwem wspolpracujecych z na- 
mi tzw. firm instalatorskich, ktore 
w ramach wymagan swojego klien- 
ta zlecajc nam wykonanie anten 
pod scisle okreslone parametry lub 
dobierajc produkt zoferty stan- 
dardowej. Druga to sprzedaz bez- 
posrednia, w tym coraz bardziej 
rozwijajeca si^ ostatnio sprzedaz 
elektroniezna. Dzi^ki temu dociera 
do nas coraz wi^cej klientow z roz- 
nych miejscowosci i krajow. Poza 


naszc strong www.mitcom-electro- 
nic.pl mozna do nas dotrzec przez 
wiele portali i sklepow elektro- 
nicznych, jestesmy tez oczywiscie 
obecni na portalu Allegro. Klient 
moze wi^c dokonac zakupu odpo- 
wiadajccego mu produktu z oferty 
standardowej w sklepie interneto- 
wym, ale moze tez wyslac do nas 
swoje oczekiwania co do typu an- 
teny, dlugosci kabla, zlecza, dlugo- 
sci anteny, sposobu montazu, itp. 
Jesli tylko miesci si^ to w naszej 
ofercie produkcyjnej - realizujemy 
zamowienia nawet od 1 sztuki. 

Red.: Wypadloby wspomniec 

0 parku maszynowym do obrobki 
mechanicznej komponentow oraz 
materialow niezb^dnych do pro- 
dukcji nowoczesnych anten. Zaj- 
mujecie si^ antenami na szeroki 
zakres, od HF do UHF, na pasma 
profesjonalne i amatorskie. Jak 
wygl^da wyposazenie laborato- 
ryjne i mozliwosci sprawdzania 
parametrow (w tym zysku) anten 
do tak szerokiego zakresu cz^sto- 
tliwosci? 

IW: W przypadku elektroniki sc 
to opracowania konstrukcyjne: 
projektowanie elektroniki i auto- 
matyki, obwodow PCB. Z raeji po- 
siadanych mozliwosci - obrobka 
mechaniczna: CNC, galwanizer- 
nia, lakiernia. 

Konstrukcja urzedzen, w tym 
anten, wymaga precyzji. Na po- 
czetku wykorzystujemy programy 
komputcrowc do obliezefi i wy- 
miarowania 3D. Po wykonaniu 
prototypu, ktory podlega kontroli 

1 pomiarom, po wprowadzeniu 
odpowiednich poprawek i mo- 
dyfikacji, prace sc rozdzielane na 




poszczegolne stanowiska. Obrobka 
mechaniczna wykonywana jest na 
komputerowych maszynach nu- 
merycznych - tokarkach CNC, fre- 
zarkach i gi^tarkach (szczegolnie 
dotyezy to bardzo precyzyjnych 
detali). Inne elementy z tworzyw 
wykonywane sc na wtryskarkach. 
Nast^pnie, zaleznie od wykonania, 
komponenty podlegajc procesom 
galwanicznym oraz lakierniczym. 
Po zmontowaniu produkt musi 
przejsc 100% kontrol^ technicznc 
i pomiary. 

Dzis w procesie produkcyjnym 
uzywa si^ komputerow. W przy- 
padku anten kazda sztuka prze- 
chodzi pomiary na specjalistycz- 
nym sprz^cie pomiarowym, tzw. 
komputerowym analizatorze an- 
ten owym wysokiej cz^stotliwo- 
sci, gdzie jest dokonywany szereg 
pomiarow. Zaleznie od wymagan 
cz^stutli wosciowych jest spraw- 
dzana pelna charakterystyka pracy 
anteny, w tym np. jej zysk, do- 
pasowanie SWR dla wymaganej 
cz^stotliwosci, szerokosc pracy itp. 
Na ekranie komputera w ciegu 
paru sekund widac wszystkie pa- 
rametry anteny. Nowoczesne sta- 
nowiska pomiarowe pozwalajc 
nam dokonywac pomiarow w sze- 
rokim zakresie KF, VHF i UHF. An- 
tena jest kalibrowana wst^pnie do 
wymaganego pasma pracy, a jesli 
klient sobie zyezy, mozemy przed- 
stawic rzeczywisty wykres pracy 
danej anteny. Dzi^ki temu mamy 
pewnosc, ze zamawiane anteny 
pracujc poprawnie i optymalnie 
na cz^stotliwosciach, dla ktorych 
zostaly stworzone. Klient otrzymu- 
je produkt sprawdzony co spra- 
wia, ze reklamacje z tytulu przy- 
padkowych wad produkcyjnych 
sc praktyeznie zerowe. Pozostaje 
koncowy montaz i skorygowanie 
wlasciwego dopasowania w miej- 
scu pracy. 

Red.: Czy produkowane wyroby 
sc projektowane i badane w fir- 
mie, czy wzorujecie si^ na spraw- 
dzonych rozwiczaniach oferowa- 
nych przez innych? 
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WYWIAD 


Producent anten radiokomunikacyjnych 



IW: Wi^kszosc rozwi^zan kon- 
strukcyjnych i produktow to na- 
sza mysl techniczna. W procesie 
konstrukcyjnym, o czym juz mo- 
wilem, wykorzystujemy wlasne 
doswiadczenia, obliczenia i pro- 
gramy. W ci^gu 20 lat dzialalnosci 
firmy opracowalismy blisko 2000 
roznych projektow, z czego okolo 
L A trafilo do masowej produkcji se- 
ryjnej. Daje to ogromny potencjal 
wiedzy, doswiadczenia i praktyki. 
Oczywiscie produkty bywaj^ po- 
dobne do siebie z racji funkcjonal- 
nych: kola tez nie udalo si^ niczym 
zast^pic, wi^c kolo takie czy inne 
- pozostaje kolem. Jak kazda firma 
cenimy sobie ciekawe rozwi^zania 
konkurencji - mog^ one stanowic 
inspiracje do powstania czegos 
nowego i ciekawego. Jestesmy jed- 
nak przeciwni wszelkiego typu 
podrobkom i dalecy od kopiowa- 
nia produktow innych firm - po- 
zostawiamy to tzw. „specjalistom" 
z Azji. 

Red.: Jak wygl^da Wasza wspol- 
praca z firmami radiokomunika- 
cyjnymi, krotkofalowcami czy pi- 
smami branzowymi? 

IW: No coz, dzis, w dobie Interne- 
tu, znacz^co zmienily si^ sposoby 
handlu i wspolpracy. Na pocz^tku 
naszej dzialalnosci rzeczywiscie 
wspolpraca z pismami branzowy- 


mi i firmami handlowymi jako eta- 
pem pomi^dzy producentem, skle- 
pami i odbiorc^ koncowym byla 
bardziej zwarta. Klient szukal pro- 
duktow poprzez pisma branzowe 
i sklepy, czesto vvit^c publikowali- 
smy reklamy nowych produktow 
na lamach pism, tym bardziej, ze 
wtedy bylismy firm^ malo znan^. 
Obecnie czasy si^ zmieniajq, jest 
spora konkurencja na rynku, klient 
szuka najlepszej oferty w Interne- 
cie, nie wychodz^c z domu. To po- 
woduje, ze firmy chc^ce bye mak- 
symalnie konkurencyjne cenowo 
kieruj^ swoja oferty poza posred- 
nikami, bezposrednio do odbior- 
cow koncowych, i buduj^ sprzedaz 
elektroniczn^. W ten sposob wiele 
firm czysto handlowych, pozba- 
wionych odpowiednich marzy, po 
prostu znika z rynku. Nieco ina- 
czej ma si^ to w przypadku tych, 
ktorzy oferuj^ nie tylko sprz^t, ale 
i profesjonalny montaz - z takimi 
bardzo ch^tnie wspolpracujemy. 
Tutaj klient oczekuje zarowno to- 
waru, jak i uslugi. Mysl^ ze na 
tym poziomie wspolpraca ma duze 
szanse dalszego rozwoju i ch^tnie 
tak^ podejmujemy. 

Red.: Jakie nowe wyroby pojawi^ 
si^ w Waszej ofercie w 2012 roku? 

IW: Nieustannie pracujemy nad 
podnoszeniem jakosci naszyeh 


produktow i co za tym idzie nie- 
ktore konstrukcje s^ modyfiko- 
wane. Nieustannie powstaj^ tez 
nowosci. Przyczyniaj 3 si^ do tego 
sami klienci, ktorzy podsuwaj^ 
nam wiele ciekawych sugestii. 
Pewne modyfikaeje b^d^ doty- 
czyc anten bazowych GP i anten 
mobilnych. Od styeznia 2012 ma 
si^ pojawic w ofercie takze spe- 
cjalny, elektroniezny rozdzielnik 
oraz sumator antenowy, przel^- 
czany automatyeznie, a nie r^cz- 
nie. Pracujemy tez nad zestawem 
modyfikacyjnym do urz^dzen 
CB grupy Uniden-a. Co jeszcze 
w 2012 roku si^ pojawi - zoba- 
czymy, mamy sporo ciekawych 
pomyslow. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i pro- 
sz^ na zakoriczenie powiedziec, 
czego nalezy zyczyc firmie na ko- 
lejne 20 -lecie dzialalnosci? 

IW: No coz, miejmy nadziej^, ze 
przetrwamy kryzysow^ zawie- 
ruch^ w Europie, a klienci doce- 
ni^ nasz zapal i jakosc naszyeh 
produktow. Zapewne dzi^ki temu 
powstanie jeszcze wiele ciekawych 
projektow. Osobiscie zyczylbym 
nie tylko naszej firmie, ale i wszyst- 
kim Polakom, wi^cej wiary w ro- 
dzimy przemysl i rodzime techno- 
logie. Doceniajmy iniejatyw^ pol- 
skich firm, wiedzy i doswiadezenie 
naszyeh inzynierow, starajmy si^ 
ich wspierac, wspieraj^c tym sa- 
mym nasz^ gospodark^. Mysl^, 
ze to bylyby najlepsze zyezenia 
w obeenym, dose trudnym czasie, 
nie tylko dla nas, ale dla wielu pol- 
skich firm. 

Dzi^kuje za rozmow^ i pozdra- 
wiam czytelnikow „Swiata Radio". 
Z Ireneuszem Wszelakim SP2TFU, 
prezesem MITCOM-Electronic 
Ltd rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Ankieta 


FORUM CZYTELNIKOW 


ANKIETA 


1 . Ktory z dziatow SR czytasz najchqtniej? Zaznacz pi^c z nich, 
przyznaj^c im numer od 1 do 5 (1 dla dziatu najbardziej - Twoim 
zdaniem-interesuj^cego). 

□ AktualnoSci 

□ Test 

□ Anteny 

□ Prezentacja 

□ Radiokomunikacja 

□ Swiat KF/UKF 

□ Swiat CB 

□ Ucznosc 

□ Radio Retro 

□ Wywiad 

□ Dyplomy 

□ Hobby 

□ Digest 

□ Forum czytelnikow 

□ Listy 

□ Rynek i gielda 

□ Krotkofalowiec Polski 

2. W jaki sposob zaopatrujesz si§ w miesi^cznik SR? 


3. 0 czym chcialbys przeczytac w najblizszych wydaniach SR? 


4. Podaj marki uzywanego sprz^tu nadawczo-odbiorczego 


5. Podaj typy stosowanych anten nadawczo-odbiorczych 


Uczestnicy ankiety, ktorzy nadesla odpowiedzi do kohca lutego 
br. i podadz^ swoj adres, wezma udzial w losowaniu ksi^zek oraz 
wybranych czasopism AVT: 

Odpowiedzi mozna nadsylac w najwygodniejszy dla kazdego 
sposob: tradycyjna poczt^ lub e-mailem (na kuponach wyciQtych 
z pisma albo na ich kserokopiach; mozna tez odpowiedzi napisac na 
kartce...) na adres: 

Redakcja „Swiata Radio’' 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 


reklama 
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STREFAt 


'!/' RADMDR 


mozliwosc pracy w trybie analogowym i cyfrowym 

efektywne wykorzystanie pasma - wielodostpp 
z podziatem czasowym TDMA 

petna kompatybilnosc z analogowymi systemami FM 

obstuga standardu IP 

transmisja danych: wiadomosci tekstowe, 
pozycjonowanie GPS, telemetria 


Cyfrowy system t^cznosci DMR 






WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Wiestawem Kosinskim SP4Z 


Emisja CW jest jak muzyka! 


Choc znajomosc alfabetu Morse’a nie jest wymagana na egzaminach na 
swiadectwa operatora urzqdzen radiowych w stuzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej (licencji krotkofalowca), to wci^z jest wielu mitosnikow 
emisji CW, a takze odbywajq si? szkolenia z mtodziezq w opanowaniu 
odbioru i nadawania telegrafiq. Jednym z krotkofalowcow preferujqcych 
Iqcznosci telegraficzne oraz majqcy wielkie zastugi na polu szkolenia 
przysztych krotkofalowcow jest Wiestaw Kosinski SP4Z, nauczyciel 
przedmiotow zawodowych w Zespole Szkot Mechanicznych w Lapach. 



SP4Z w shacku, maj 1996 


psul. L^cznosci zacz^ly si^ sypac 
jak z r^kawa, pierwsze DX-y. Mog^ 
powiedziec, ze bylem glodny swia- 
ta. W tamtych czasach kontakt 
z zagranic^ mieli nieliczni, ale my 
krotkofalowcy bylismy na uprzy- 
wilejowanej pozycji. Pami^tam, 


jak kolega, gdy mu powiedzialem, 
ze przed chwil^ zrobilem l^cznosc 
z Indiami (slynny VU2BK), polecial 
do klasy z krzykiem, ze Wieslaw 
rozmawial z Indianami. 
Interesuj^ce radiowe kontakty 
przekladaly si^ na poznawanie 
swiata. Mankamentem byla nikla 
znajomosc angielskiego (w szko- 
le tego j^zyka nie uczylismy si^ 
jeszcze). I tak przez 3 lata w szkole 
podstawowej zrobilem z pewno- 
sci^ kilka tysi^cy QSO pod zna- 
kiem klubowym SP4PBI, wiele 
z nich w zawodach polskich, a tak- 
ze zagranicznych. Na swoje konto 
byly nasluchy pod znakiem SP- 
-0027BK, gdzie dostalem kilkaset 
potwierdzen kartami QSL. Licencji 
nie mozna bylo dostac przed 15 
rokiem zycia. Czasu na nudze- 
nie si^ nie bylo. Rano lekcje, po- 
tem od 13 do 15 w swietlicy, obiad 
i odrabianie lekcji z nauk^. Potem 
treningi szkolnego klubu sporto- 
wego SKS i na koniec do klubu na 
radiostacj^, az pani sprz^taczka 
wzywala nas do opuszczenia sali 
okolo 19. Z zazdrosci^ patrzylem 
w dziennik stacyjny starszego ko- 
legi, Leszka SP4INT, jakie to on 
DX-y robil maj^c pierwsz^ w La- 
pach anten^ kierunkowq ZL-beam 
Special! W tym tez okresie udalo 
mi si^ wzi^c dwukrotnie udzial 
w harcerskich zawodach Mlodych 
Technikow w Budapeszcie, a rok 
pozniej w Chorzowie. Tu mile 
wspominam pana Zbigniewa Klo- 
sowskiego SP4BQW z Wysokiego 
Mazowieckiego, ktory nas do tych 
zawodow przygotowywal. Zain- 


T 1 


Redakcja: Jak zaczynales swoj^ 
przygod^ z radiem? 

SP4Z: W Szkole Podstawowej nr 
2 w Lapach, gdy bylem w klasie 
V (we wrzesniu 1976), w nowym 
roku szkolnym utworzono zast^p 
harcerski, ktory mial wspolpra- 
cowac z szkolnym klubem krot- 
kofalowcow SP4PBI dzialaj^cym 
w mojej szkole. Za namow^ star- 
szego brata Wojtka, ktory kortczyl 
podstawowk^ i lubil elektronike;, 
duzo majsterkuj^c, wst^pilem 
w szeregi ZHP i tak rozpocz^la 
si^ przygoda z krotkofalarstwem. 

Najpierw nauka alfabetu Morse' a, 
ktora nie sprawiala mi trudnosci, 
po wielu zimowych miesi^cach na 
wiosn^ zrobilem swoj^ pierwsz^ 
l^cznosc na CW ze stacj^ z Ukra- 
iny UK5QAV Bylo to 7 kwietnia 
1977 roku. W zasadzie radiostacja 
w klubie skazywala nas na pra- 
c^ telegrafi^ ze wzgl^du na brak 
odpowiedniego sprz^tu na SSB, 
choc nadajnik byl, ale si^ cz^sto Dwie 3-el. Yagi 10 i 15 m, obracane rgkq z okna, oraz anteny drutowe, 1989 rok 
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spirowany aspektami techniczny- 
mi naszego hobby i namow^ bra- 
ta, ktory w tym czasie konczyl li- 
ceum elektroniczne, a takze silnym 
wsparciem naszego opiekuna klu- 
bu, nieodzalowanego nauczyciela 
fizyki sp. Jerzego Niewiarowskiego 
SP4CZD zlozylem w czerwcu 1980 
roku dokumenty do technikum 
elektronicznego w Bialymstoku. 

Red.: A jak wygl^daly Twoje 
pierwsze l^cznosci pod swoim 
znakiem SP4EEZ? 

SP4Z: Rozpocz^ly si^ wakacje 
1980 roku, dokumenty na licencja 
zlozone i oto w lipcu przychodzi 
poczt^ licencja z PIR-u. Trudno 
bylo odczytac, czy drugie E to E 
czy F, bo byla przebitka na maszy- 
nie do pisania. Zaryzykowalem: 
niech b^dzie SP4EEZ (wtedy nie 
bylo si^ jak dowiedziec - telefony 
w domu mieli nieliczni). Po kilku 
dniach bylem juz aktywny z do- 
mu na antenie W3DZZ, nadajniku 
lampowym CW z odbiornikiem 
RBM-1 i konwerterem na 40 m 
oraz 20 m. Mlodsi nie wiedz^, ze 
licencja wtedy dla 15-latka byla 
na moc 20 W i pasma 80 m i 40 m 
(tylko telegrafia az do osi^gni^cia 
18 roku zycia). Powiedzmy ostroz- 
nie, ze nadajnik na GU50 spelnial 
te wymagania. Pierwsza l^cznosc 
pod moim znakiem to Norwegia 
LA8UU na 7 MHz. Nie bylo mi 
dane popracowac pod t^ licencja 
przez cale 3 lata. Pami^tam, ze za 
rok, w kolejne wakacje, ja 16-la- 
tek zostalem wezwany na milicj^, 
gdzie przeprowadzono ze mn^ ja- 
kis wywiad. Pytano, po co ja robi^ 
te l^cznosci, o czym rozmawiam 
i z kim. Na jesieni kolega ucz^cy 
si^ w Wyzszej Szkole Oficerskiej 
w Zegrzu sygnalizuje, ze cos si^ 
swi^ci. I tak 13 grudnia 1981 roku 
krotkofalarstwo w Poise e, decyzj^ 

0 wprowadzeniu stanu wojennego 
zostalo, mowi^c naszym radiowym 
j^zykiem, „uziemione" na okolo 
dwa lata. Z perspektywy czasu 
uwazam, ze stan wojenny moc- 
no przyczynil si^ do zaprzestania 
przez wielu dobrych nadawcow 

1 konstruktorow uprawiania krot- 
kofalarstwa na wiele lat, a nawet 
bezpowrotnie. 

L^cznosci wznowilem w pazdzier- 
niku 1983, szybko uzyskuj^c po 18 
urodzinach now^ licencja 100 W 
na wszystkie pasma CW i SSB. W 
pracy na radiostaeji skupilem si^ 
na DX-owaniu i wielu kontestach. 
Krajow wg listy DXCC przyby- 
walo, zwlaszcza na gornych pa- 
smach, gdzie przeciez zaczynalem 
od zera. Pierwsza konstrukeja an- 


ten 3-el. Yagi na 15 i 10 m, obraca- 
na r^k^ z okna i blokowana sru- 
b^ motylkow^. Dzi^ki radiowym 
biuletynom DX-owym nadawa- 
nym przez Ryszarda SP5EWY co 
niedziel^ (od grudnia 1986 az do 
dzis) mielismy informaeje o DX-ch 
z pierwszej r^ki. DX klastrow nie 
bylo - wszystko bylo wyszukane 
galk^ odbiornika i odebrane na 
ucho. Znak SP4EEZ ze wzgl^du na 
dwie kropki litery E byl trudny do 
nadawania szybk^ telegrafi^. Gdy 
tylko nadarzyla sie; okazja do uzy- 
wania znakow z jednoliterowym 
sufiksem, zlozylem wniosek o znak 
SP4Z, uprawiaj^cy do pracy tylko 
w zawodach mi^dzynarodowych. 
Pierwsze z nich to CQ WW CW 29 
listopada 1997 roku. Oprocz mnie 
znak tego typu otrzymal Wojtek 
SP9HWN jako SP9W. Pamieitam, 
ze nie bylo to az tak rewelacyjne 
gdyz wielu korespondentow pro- 
silo o powtorzenie znaku uwazaj^c 
ze odebrali zle nasz znak. 

Kiedy skonczylem technikum 
elektryezne, a potem Politechnik^ 
Bialostock^ na kierunku elektrycz- 
nym, s^siad pracuj^cy w Zespole 
Szkol Mechanicznych w 1990 roku 
namowil mnie, zebym zlozyl tarn 
dokumenty, bo tworz^ akurat kie- 
runek technik elektryk i dyrektor 
potrzebuje trzech nowych nauezy- 
cieli inzynierow elektrykow. I tak 
zostalem nauczycielem przedmio- 
tow branzy elektryeznej i elektro- 
nieznej w ZSM Lapy, przejmuj^c 
opiek^ nad swoim macierzystym 
klubem SP4PBI przeniesionym 
w 1985, po smierci SP4CZD, do 
ZSM Lapy przez Ryszarda Proko- 
pa SP4ELN. 

Koncz^c okres nadawania ze zna- 
kiem SP4EEZ, ktory zamilkl na za- 
wsze (chyba) 23 styeznia 2003 roku 
przeprowadzilem okolo 100 tys. 
l^cznosci i osi^gn^lem szczyt ma- 
rzen kazdego DX-mana uzyskuj^c 
pol^czenia z wszystkimi podmio- 
tami DXCC - ostatnim byla Korea 
Polnocna w dniu 9 sierpnia 2002 
roku (znak P5/4L4FN). To prawda, 
ktor^ mowili starsi stazem Koledzy 
DX-mani: zrobienie wszystkich 
DXCC zajmuje krotkofalowcowi 
minimum 20 lat - czyli jedno po- 
kolenie. 

Red.: Co zawdzi^czasz dobrej zna- 
jomosci telegrafii? 

SP4Z: Telegrafia sama w sobie jest 
pierwsz^ emisja cyfrow^ - po pro- 
stu jest sygnal (nosna) i nie ma. 
Taka kombinaeja zerojedynkowa 
dajc informaeje. Emisja CW jest 
bardzo skuteezna zwlaszcza na 
dolnych pasmach, gdzie w szu- 




mach sygnal SSB ginie ijest nie- 
czytelny. Przyklad: na pasmie 
160 m mam zrobionych 275 krajow 
na CW, ale tylko 80 na SSB. Dziq- 
ki telegrafii moglem jako malolat 
i nastolatek wzi^c udzial w wielu 
zawodach organizowanych nie tyl- 
ko na falach eteru, ale takze w „re- 
alu" jezdz^c po Poise e i Europie na 
zawody telegrafii szybkiej i wielo- 
boju l^cznosci. To s^ wspomnienia 
na cale zycie! 


Red.: Jakimi emisjami pracujesz 
oprocz CW? 

SP4Z: Bardzo hib'iq oczywiscie SSB, 
gdzie mozna duzo wi^cej prze- 
kazac w tym samym czasie infor- 
maeji. Ta emisja podniosla jakosc 
mojego angielskiego. Takze od 
okolo 10 lat systematyeznie uzy- 
wam emisji cyfrowych zwlaszcza 
RTTY gdzie mam juz grubo ponad 
300 krajow DXCC. Dzi^ki prostym 
programom komputerowych moze 
sprawic wiele radosci w l^czno- 
sciach np. w zawodach RTTY, tych 
najwi^kszych rangi swiatowej CQ 
WPX RTTY i CQWW RTTY. I tu 
moja kolejna porada: sprobujeie 
l^cznosci emisjq BPSK, ktora dzi^- 
ki swojej duzej wydajnosci wid- 
mowej umozliwi Warn naprawd^ 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Zajgcia w klubie SP4PBI - obstuga DX-Clustera 


zrobic super DX-y przy niewielkiej 
mocy i prostej antenie. 

Red.: Jaki polecasz sposob nauki 
telegrafii? 

SP4Z: Telegrafia to jak poezja i mu- 
zyka, rozpoznajemy litery i cyfry 
po jej brzmieniu tak, jak po pierw- 
Szych taktach przeboju muzycz- 
nego rozpoznajemy caly utwor. 
Moja nauka alfabetu Morse'a byla 
na regularnych zaj^ciach w szko- 
le. Nadawal nam starszy kolega, 
a odbieralismy z glosnika. Obecnie 
wchodzi w rachub^ jedynie indy- 
widualna nauka z uzyciem progra- 
mow komputerowych i determi- 
nacja w osi^gni^ciu zamierzonego 
celu, ale nikt potem nie pozaluje 
poswi^conego czasu. Morse'a moz- 
na nauczyc si^ w2-3 miesi^ce po- 
przez codzienne 15-30 minutowe 
sesje odbioru z dowolnego progra- 
mu komputerowego, ale podkre- 
slam codziennie. Systematycznosc, 
a dlugie zimowe wieczory temu 
sprzyjaj^, da efekty i to szybko. 
Ostatecznie polecam uzycie „pro- 
tezy" czyli programow kompute- 
rowych do nadawania i odbioru 
CW iprowadzcnia hjcznosci. Jed- 
nak sami si^ zorientujecie, ze nie 
wszystkie slabe sygnaly maszyna 
odbierze, a ludzkie ucho doskonale 
to odczyta. Ale bye moze to zach^- 
ci zainteresowanych do osobistego 
zapoznania si^ z Morsem. Znam 
kilku krotkofalowcow b^d^cych na 
tym wlasnie przejsciowym etapie. 


Red.: Jak wygl^da Twoja praca 
z mlodziez^ w klubie? 

SP4Z: Tu jestem w o tyle dobrej 
sytuacji, ze klub SP4PBI jest tam 
gdzie pracuj^ w ZSM Lapy na 
zapleczu pracowni elektryeznej 
i elektronieznej. Zawsze we wrze- 
sniu na niektorych „luzniejszych" 
lekcjach szybko wyci^gam ra- 
dio na biurko, wl^czam rzutnik 
z ekranem komputera i robi^ po- 
kaz l^cznosci po polsku, angiel- 
sku, czasem rosyjsku lub wlosku, 
uzupelniaj^c pokaz o programy 
oraz krotkofalarskie strony inter- 
netowe i zapraszaj^c na zaj^cia 
pozalekcyjne. I w ten sposob znaj- 
dzie si^ paru ch^tnych do pierw- 
szego juz indywidualnego kon- 
taktu z radiostacj^ w dzien klubo- 
wy (czwartki). Najwazniejszy jest 
jak najszybszy pierwszy kontakt 
z radiostacj^. Praca z mikrofonem 
przelamuje lody i w ten sposob 
praktyka b^dzie uzupelniana poz- 
niejszym podawaniem zasad teo- 
retycznych naszego hobby. Nie 
prowadz^ kursow z ogloszenia. 
Tu jest jednak jeden mankament. 
Mlodziez, ktora przychodzi do 
szkoly ponadgimnazjalnej nieste- 
ty „skazona" jest juz w pewnym 
stopniu wygodnictwem korzysta- 
nia z komputera czy komorek. Wi- 
dz^c, ze krotkofalarstwo wymaga 
umyslowego wysilku, cz^sto po 
kilku spotkaniach rezygnuje. Naj- 
wytrwalsi zostaj<} i to jest przy- 
szlosc krotkofalarstwa. 


Red.: Cz^sciej startujesz w zawo- 
dach pod swoim znakiem czy klu- 
bowym? 

SP4Z: W zawodach polskich star- 
tup lub startujemy pod znakiem 
tylko klubowym, aby mikrofon byl 
jak najcz^sciej w r^kach nowieju- 
szy. Oczywiscie komputer wspo- 
magaj^cy to podstawa. Natomiast 
w zawodach mi^dzynarodowych 
cz^sto nadajemy z mojej staeji, aby 
pokazac uezniom wiele innych ele- 
mentow naszego hobby, zwlaszcza 
anteny kierunkowe, automatyk^ 
i inne wyposazenie staeji konte- 
stowej. W wielkich zawodach typu 
WW, WPX staruj^ juz indywidual- 
nie zwlaszcza na CW 

Red.: Jakie masz osi^gni^cia spor- 
towe? 

SP4Z: Och, tutaj to trudno nad tym 
zapanowac i ogarn^c. Owszem 
wyniki s^, ale moim celem samym 
w sobie nie jest wygrywac (warun- 
ki propagacyjne nie sprzyjaj^ osi^- 
ganiu rezultatow w mojej szeroko- 
sci geografieznej), ale chc^ zapre- 
zentowac si^ jako dobry nadawca, 
operator z Polski i utrzymywac 
swoje umiej^tnosci opera torskie na 
najwyzszym swiatowym poziomie. 
To daje najwi^ksz^ satysfakeje. My- 
slc^, ze moim ogromnym sukcesem 
w ostatnich latach to bylo zakwa- 
lifikowanie si^ na s^dziowanie za- 
wodow WRTC-2010 w Rosji (Mo- 
skwa) poprzez wczesniejszy udzial 
w wielu zawodach rangi swiatowej 
na pasmach amatorskich. Do bycia 
zawodnikiem w tych zawodach 
zabraklo samozaparcia, ale i uszko- 
dzona przez jeden sezon antena na 
pasmo 20 m spowodowala utrat^ 
cennych punktow w eliminacjach. 

Red.: Czy uczestniczyles w wy- 
prawach DX-wych? 

SP4Z: Niestety, nie bralem udzia- 
lu w zadnej „profesjonalnej" wy- 
prawie DX-owej. Wiadomo, s^ to 
okreslone wydatki - jako nauezy- 
ciel mam tylko urlop w sezonie 
wakacyjnym, gdy ceny na takie 
wyjazdy s^ najwyzsze. Ale calym 
sercem wspieram wyjezdzaj^cych, 
bo wiem, jakie to s^ trudnosci, 
i jestem pelen podziwu dla uezest- 
nikow kazdej wyprawy. Udalo mi 
si^ tylko dwukrotnie wyjechac do 
Irlandii na zawody CQWW CW 
w 2004 i 2006 roku i indywidualnie 
ustanowic rekord Irlandii w tych 
zawodach w kategorii Single Ope- 
rator Low Power All Bands. 

Red.: Jakim poslugujesz si^ sprz^- 
tem nadawczo-odbiorczym i ante- 
nowym? 
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SP4Z: Pierwszy trasceiver to Swan- 
-500, chyba w roku 1988, pozniej 
IC-737A w 1994 roku. W mi^dzy- 
czasie doszedl IC706MK2G, a osta- 
tecznie zakupilem na Ebay dwa 
uzywane FT1000MP i doposazy- 
lem je w filtry CW i SSB. Do l^cz- 
nosci lokalnych na UKF sluzy stary 
poczciwy Kenwood TM-241A. Zde- 
cydowanie najmocniejsz^ strong 
jest moj system antenowy zlozony 
z wieloelementowych anten kie- 
runkowych typu Yagi na 3 masz- 
tach od radiostacji wojskowych 
R104 z adaptowanymi do naszych 
celow porz^dnymi obrotnicami od 
radiolinii. 

Red.: Czy lubisz takze konstruk- 
cje HM? 

SP4Z: Lubi^ - wszystkie swoje 
anteny i pozostaly sprz^t stojqcy 
wokolo transceiverow wykonalem 
samodzielnie. Cz^sto z nostalgia 
wspominam swoj pierwszy nadaj- 
nik (nadal s prawn y). Poswi^conc 
godziny na wykonanie anteny, 
sterownika, filtra, interfejsu, czy 
innych elementow automatyki, za- 
instalowanie oprogramowania na 
komputerze i potem sprawdzenie, 
ze to dziala i usprawnia obslugi 
radiostacji, przynosi naprawdc 
duzo satysfakcj i . 

Red.: Czy aktualne przepisy 
sprzyjaj^ rozwojowi krotkofalar- 
stwa? 

SP4Z: I tak, i nie. Z jednej strony 
UKE poczynil wiele uproszczen 
w administrowaniu dokumentami 
co do skladania wnioskow, ujedno- 
licenia egzaminow, ale tez utrudnil 
zycie tym, co chc^ si^ reaktywo- 
wac, a zagubili swiadectwo uzdol- 
nienia i musz^ teraz przyst^pic 
ponownie do egzaminu. Z kolei 
bardzo niekorzystne dla nas s^ 


zapisy Ministerstwa Srodowiska, 
wymagaj^ce wykonanie calkiem 
niepotrzebnych pomiarow i opra- 
cowan o polach elektromagnetycz- 
nych naszych instalacji anteno- 
wych na rowni z uzytkownikami 
komercyjnymi fal radiowych. Jest 
to dla srodowiska radioamatorow 
bardzo krzywdz^ce, zwlaszcza dla 
mlodych stazem i wiekiem krot- 
kofalowcow. Sam bylem uczest- 
nikiem akcji, aby wspomniane 
ministerstwo przesun^lo w zapi- 
sach niekorzystnej dla nas ustawy 
instalacji radioamatorskiej radio- 
stacji do systemow laboratoriow 
doswiadczalnych, bo tak z nami jest 
naprawd^. Nie emitujemy prak- 
tycznic transmisji cicjgicj i uzywa- 
my nieszkodliwych fal radiowych 

0 cz^stotliwosciach nieprzenikaj^- 
cych organizmow ludzkich. Takze 
prawo budowlane i „widzimisii" 
zarz^dow spoldzielni mieszkanio- 
wych nie pomaga krotkofalowcom, 
zwlaszcza mieszkaj^cym wbudyn- 
kach wielorodzinych. 

Red.: Jaki polecasz sposob na 
przyci^gni^cie mlodziezy do krot- 
kofalarstwa? 

SP4Z: Nie ma prostego sposobu. 
Kazdy z potencjalnych przyszlych 
krotkofalowcow ma pewne pre- 
dyspozycje i zainteresowania. 
Obecnie w przypadku szkoly naj- 
lepszy vviek to 1 1—1 4 lat i tu si^ 
nic nie zmienilo. Wiemy dobrze, 
ze kroluje teraz wsrod mlodziezy 
moda na dobry komputer, „wy- 
pasion^ komor^", nie wspomina- 
j^c o konsumpcyjnych postawach 
mlodej generacji. Ale to przeminie 

1 kazdy stanie na progu zycia za- 
wodowego. I tutaj duz$ rol^ ode- 
grac mog^ media i rodzice, aby po- 
kazac w nich zalety naszego hob- 
by, ze jest to miejsce na wszech- 




i 



Wiestaw SP4Z przed swoim zestawem masztow i anten kierunkowych 



Praca w CQWW SSB 2010 z radiostacji SP4Z w kategorii Multi 
Operator 


stronny rozwoj, miejsce na zabicie 
nudy i poczucia braku perspektyw. 
Szkoda, ze znikneTo tyle klubow 
krotkofalarskich. Wg mnie, jako 
nauczyciela zawodu, nasze hobby 
jest najbardziej technicznym i no- 
woczesnym hobby, jakie mozna 
sobie wyobrazic. Do czego zmie- 
rzam? Krotkofalarstwo to wiedza 
z dziedziny elektryki, elektroniki, 
inf or maty ki i komputerow. Dodat- 
kowe atuty to nauka j^zykow ob- 
cych, zainteresowanie matematyk^ 
i fizyk^, geugrafiq i astronomic]. 
Radionawigacja, profesjonalne sys- 
temy i sieci radio komunikacyjne to 
dalszy etap. Uprawianie krotko- 
falarstwa sprzyja dbalosci o po- 
prawny j^zyk ojczysty w mowie 
i pismie, to kultura slowa i prze- 
lamywanie oporow w kontaktach 
mi^dzy ludzmi. Wizytowk^ krot- 
kofalowca jest jego osobisty, jedy- 
ny, niepowtarzalny znak wywo- 
lawczy. Zainteresowanie swiatem, 
kulturami obcych krajow to kolej- 
ny implus do uprawiania krotko- 
falarstwa. Chcialbym, aby kontakt 
z krotkofalarstwem nie kojarzyl si^ 
mlodziezy z tymi, co titaj^ i maj^ 
sluchawki na uszach, ale byl dla 
nich inspiracj^ kariery zawodowej, 
wyboru szkoly technicznej, pojscia 
na studia inzynierskie, aby zawod, 
ktory zdobed^, byl poparty pasj^. 
W moim zyciorysie mialo i nadal 
ma to miejsce. Zycz^ Warn tego, 
mlodzi Czytelnicy, z calego serca! 

Red.: Dzi^kiiji za rozmow^ i zycz^ 
wielu sukcesow, zarowno w pracy 
na pasmach, jak i w szkoleniu 
mlodziezy. 

SP4Z: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mowi i pozdrawiam Czytelnikow 
„Swiata Radio". 

Z Wieslawem Kosinskim SP4Z 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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TESTY 


Transceivery HF+VHF 


Transceiver KF i 50 MHz 


Ten-Tec Eagle 


Najnowszq radiostaeji firmy Ten-Tec jest Eagle; model ten oznaczono rowniez numerem 599, ktory 
mozna uznac za najbardziej wtasciwy, biorqc pod uwag$ duze powazanie, jakim cieszy si^ Ten-Tec 
wsrod spotecznosci CW. 



Ten-Tec Eagle widziany z przodu 

Eagle jest transceiverem na pasma 
KF i 50 MHz, zasilanym napi^ciem 
12 V, dysponuj^cym moq wyjscio- 
W3 100 W Ma niewielkie wymiary, 
jest stosunkowo lekki i polecany 
dla operatorow, preferuj^cych ra- 
diostacj^ wysokiej jakosci, z plyt^ 
CZ0I0W3 nieprzeladowan^ rzadko 
uzywanymi szczegolami. Skon- 
centrowano si$ raczej na funkcjo- 
nalnosci niz na szczegolach, prze- 
widziane zostaly jedynie kluczowe 
funkeje. Wielu operatorow doszlo 
do przekonania, ze nigdy nie uzy- 
waj3 wi^kszosci tych „dzwonkow 
i gwizdkow", ktore mozna znalezc 
w nowoczesnych radiostacjach 
i W0I3 oni wlasciwie zaprojekto- 
wany zestaw kluczowych, podsta- 
wowych funkcji. 


Podstawowe funkcje 

Przy wymiarach 216 mm (szero- 
kosc), 74 mm (wysokosc) i 265 mm 
(gl^bokosc) oraz ci^zarze okolo 
3,3 kg, radiostacja jest wystareza- 
j3CO mala i lekka, aby spelniac wy- 
magania w wi^kszosci wyst^pu- 
j^cych sytuacji; rownoczesnie jest 
wystarczaj^co duza, aby zapewnic 
komfortowe operowanie. 
Odbiornik pokrywa zakres od 500 
kHz do 30 MHz i od 50 MHz do 
54 MHz, podczas gdy nadajnik 
pracuje wyl^cznie w pasmach 
amatorskich. Przewidziano pei- 
ne pokrycie przez VFO pasma 
5 MHz (60 m) przy wszystkich 
rodzajach emisji, prefcrowanc S3 
jednak szybko dost^pne kanaly 


dyskretne zapisane w pami^ci. 
Jako standardowe przewidziano 
jedynie emisje SSB i CW, praca 
AM i FM wymaga zainstalowa- 
nia dodatkowych roofing filtrow. 
Przewidziano elementary trans- 
misj^ danych przy zastosowaniu 
emisji SSB i dostarczeniu do karty 
dzwi^kowcj komputcra sygnalu 
wejsciowego i wyjsciowego audio 
poprzez zl^cze na plycie tylnej. 
Pasma i emisje S3 wybierane przez 
kolejne wciskanie pojedynczego 
klawisza. 

Elementy manipulacyjne na plycie 
czolowej S3 latwo dost^pne, nie 
ma na niej natloku przyciskow 
Poszczcgolnc pokr^tla sluzq do 
przestrajania, regulacji wzmoc- 
nienia niskiej i wysokiej cz^stotli- 
wosci, regulacji szerokosci pasma 
i przestrajania w granicach pasma. 
Wszystkic pozostalc funkcje S3 
uruchamiane przyeiskami; dodat- 
kowe wspolne pokr^tlo umozliwia 
plynn3 regulacji wybranej funkcji. 
Wszystkie przyeiski maj3 podwoj- 
ne dzialanie: uruchamiaj3 funkcje 
podstawow3, zas po wcisni^ciu 
przycisku funkcyjnego, urueha- 
miaj3 funkcje dodatkow3. Ozna- 
cza to, ze niektore funkcje, takie 
jak ustawienie poziomu mocy 
nadajnika, RIT i ARW, wymagaj3 
procesu kilkustopniowego. 
Wyswietlacz jest jednobarwny 
w technology LCD. Jest on wyraz- 
ny i jasny, z szerokim k3tem ob- 
serwacji, zapewnia doskonal3 wi- 
dzialnosc przy jaskrawym oswie- 
tleniu i przy bezposrednim swietle 
slonecznym, w przeciwienstwie do 
wielu innych technologii wyswie- 
tlaczy. Jasnosc tla jest w pelni re- 
gulowana. Przewidziano odrqiby 
regulacji tla dla barwy czerwonej, 
zielonej i niebieskiej, co daje sze- 
rokie mozliwosci wybrania koloru 
tla. Wyswietlacz zawiera pojedyn- 
czy wskaznik paskowy o malejj 
rozdzielczosci. Wskaznik dziala 
jako S-meter przy odbiorze, przy 
nadawaniu pokazuje wspolczyn- 
nik fali stoj3cej widziany przez 
stopien mocy, co daje uzytecz- 
113 informacj^, czy automatyezna 
skrzynka antenowa (jesli jest za- 


instalowana) wymaga dostrojenia. 
Nic poza tym nie jest wskazywa- 
ne, jak na przyklad aktualny po- 
ziom mocy nadajnika. Cz^stotli- 
wosci obu VFO, A i B, S3 pokazane 
z rozdzielczosci3 okresloy przez 
ustawiony skok strojenia, ktory 
moze nawet wynosic 1 Hz. 

Na plycie tylnej znajduje si^ po- 
jedyneze zl3cze antenowe, ZI3- 
cze pomocnicze DIN, pojedyn- 
cze gniazdo typu jack dla klueza, 
gniazdo zewytrznego glosnika, 
dwa pomocnicze gniazda zasilania 
oraz port USB. Nie przewidzia- 
no oddzielnej anteny odbiorezej, 
cz^sto uzywanej na nizszyeh pa- 
smach, lecz notatka aplikacyjna 
na stronie internetowej Ten-Te- 
ca daje wskazowk^, jak pol3czyc 
drugi odbiornik lub zewytrzny 
eliminator zaklocen z wejsciem 
radiostaeji Eagle. Wymaga to pew- 
nych wewytrznych modyfikaeji 
oraz wywiercenia otworow. Zl3cze 
pomocnicze DIN jest uzywane 
jako dodatkowe wejscie/wyjscie 
sygnalu akustyeznego, do funkcji 
PTT i do sterowania wzmaenia- 
czem liniowym. Gniazdo klueza 
automatyeznie akceptuje dol3- 
ezenie wtyku stereo dla manipu- 
latora steruj3cego wewytrznym 
kluezem elektronieznym, jak tez 
wtyku mono dla zewytrznego 
ukladu kluczuj3cego. Sciezka PTT 
na ZI3CZU pomocniczym dubluje 
rowniez wejscie kluezowania przy 
CW, pozwalaj3c na rownoczesne 
uzywanie wewytrznego klueza 
elektronieznego i zewytrznego 
sygnalu kluczuj3cego, jak na przy- 
klad nadawania z komputera tek- 
stow podczas zawodow. 

Port USB ma dwojakie zastosowa- 
nie: po pierwsze do zewytrznego 
sterowania radiostacj3 b%d£ prze- 
kazywania z radiostaeji danych 
do programu logowania, oraz po 
drugie do aktualizaeji fabryezne- 
go oprogramowania. Niezb^dne 
oprogramowanie i sterowniki 
mog3 bye ladowane ze strony in- 
ternetowej firmy Ten-Tee. Sygnal 
akustyezny nie jest dost^pny po- 
przez port USB. Ostatnie egzem- 
plarze produkcyjne (pozniejsze 


Swiat Radio Luty 201 2 




w stosunku do badanego mode- 
lu) zawieraj^ rowniez dodatkowe 
zl^cze na plycie tylnej sluz^ce do 
doprowadzenia do urz^dzen ze- 
wn^trznych wyjscia cz^stotliwosci 
posredniej 9 MHz (zarowno przy 
odbiorze, jak i przy nadawaniu). 
Nie przewidziano systemu menu 
w normalnie stosowanym znacze- 
niu. Niektore funkcje mog 3 bye 
uruchomione bezposrednio przy- 
ciskami. Krotkie menu startowe 
pokazuje, jakie opeje zostaly zain- 
stalowane i pozwala na ustawie- 
nie koloru tla wyswietlacza. Jako 
opeja dost^pny jest automatyezny 
uklad dostrojenia anteny (ATU). 
Pokrywa on zakres od 1,8 do 
30 MHz (bez 50 MHz), zastoso- 
wano tu odwracaln^ konfiguracj^ 
ukladu L z przekaznikowym prze- 
l^czaniem cewek i kondensatorow, 
mozliwe jest dopasowanie przy 
wspolczynniku fali stoj^cej az do 
10:1. Tak szeroki zakres dostroje- 
nia moze okazac si^ uzyteczny do 
rozszerzenia uzytecznego zakresu 
w^sko strojonych anten, takich 
jak skrocone werticale zasilane 
kablem wspolosiowym. Zasilane 
na koncach anteny drutowe po- 
woduj^ce problemy z polem w.cz. 
nie powinny bye tu brane pod 
uwag^. Uklad ATU jest wyposa- 
zony w jedn^ pami^c nastaw dla 
kazdego pasma amatorskiego. Dal- 
sze opeje obejmuj^ plytk^ ogra- 
nieznika zaklocen (niewbudowan^ 
jako standard) oraz dodatkowe 
roofing filtry. Opeje te s^ latwe do 
zainstalowania, dost^pne s^ peine 
instrukeje. Radiostacja jest dostar- 
czana z r^eznym mikrofonem i in- 
strukcjq obslugi zawieraj^c^ prze- 
wodnik szybkiego uruchomienia. 
Autor ocenil instrukeje jako zbyt 
ogolnikow^ i nie najlepiej zreda- 
gowan^, aezkolwiek zawiera ona 
dobr^ szczegolow^ specyfikacje 
radiostaeji. Pozniejsze wydania in- 
strukcji obslugi dost^pne na stro- 
nie internetowej Ten-Teca zawie- 
raj^ wiele uzupelnien. Na stronie 
internetowej dostepne s$ rowniez 
schematy urz^dzenia, dodatkowe 
dane techniczne i rozmaite opro- 
gramowanie do sci^gni^cia. 

Uktad i architektura radiostaeji 

Podobnie jak to ma miejsce w wie- 
lu wspolczesnych radiostacjach 
o wysokich parametrach, w od- 
biorniku modelu Eagle zastosowa- 
no nisk^ pierwsz^ cz^stotliwosc 
posredni^ 9 MHz, w pol^czeniu 
z w^skopasmowymi roofing filtra- 
mi nastepuj^cymi bezposrednio 
po pierwszym mieszaezu. 
Radiostacja jest wyposazona w filtr 


pasmowy 2,4 kHz, przewidziano 
miejsce do zainstalowania dwoch 
dalszych filtrow (takich samych 
jakie zainstalowane S 3 w mode- 
lu Orion II). Jesli wymagana jest 
emisja AM, nawet tylko do odbio- 
ru, potrzebny jest filtr 6 kHz, do 
emisji FM nalezy zainstalowac filtr 
15 kHz. Dostepne S 3 rowniez filtry 
300 Hz, 600 Hz i 1,8 kHz. Czq- 
sciowa automatyezna regulacja 
wzmocnienia jest doprowadzona 
przed przemian^ do drugiej cz^- 
stotliwosci posredniej 22,5 kHz. 
Dalej sygnal dociera do 32-bito- 
wego/40-bitowego cyfrowego pro- 
cesora poprzez 24-bitowy prze- 
twornik analogowo-cyfrowy, do 
dalszego przetwarzania sygnalu 
wlqcznie z filtrowaniem kanalo- 
wym, demodulacj^, ogranicza- 
niem szumow, obrobk^ sygnalu 
akustyeznego i funkejami ARW. 

Na wejsciu urz^dzenia znajdu- 
j 3 sie oddzielne filtry pasmowe 
dla kazdego pasma amatorskiego, 
w pierwszym mieszaezu zasto- 
sowano kwartet diodowy. Przed- 
wzmacniacz w.cz. o wzmocnieniu 
12 dB wykorzystuje monolityezny 
uklad scalony o wysokiej dynami- 
ce. Syntezer cz^stotliwosci dziala 
w oparciu o cz^stkow^ p^tl^ PLL 
ze stabilizowanym temperaturo- 
wo zrodlem odniesienia. Sygnal 
nadawezy generowany przez cy- 
frowy procesor dociera w odwrot- 
nym kierunku poprzez stopnie 
przemiany odbiornika i wszystkie 
filtry i jako cz^stotliwosc koheo- 
wa steruje bipolarny wzmacniacz 
mocy zapewniaj^cy na wyjsciu 

100 w. 

Wn^trze radiostaeji jest starannie 
zaprojektowane z lekkimi ekra- 
nami aluminiowymi, plastikow^ 
plytq czolowq i dwuez^seiowc} 
obudow^. Kabl^kowa podstawa 
odchyla w gore: plyte: czolow^, 
zwi^kszaj^c widzialnosc i ulatwia- 
j^c operowanie. Wewn^trzny ra- 
diator stopnia mocy ma niewielkie 
wymiary, jest on chlodzony przez 
dwa wentylatory. Szybkosc ob- 
rotow wentylatorow jest zalezna 
od temperatury radiatora. S 3 one 
normalnie bardzo ciche, lecz mog 3 
bye w miarq; halasliwe i pobierac 
duzo powietrza, gdy temperatura 
odpowiednio wzrosnie. W gornej 
cz^sci obudowy znajduje si 3 glo- 
snik o srednicy 7 cm. 

Witjcej 0 cechach urzqdzenia 

Radiostacja jest wyposazona 
w pokr^tlo strojenia o srednicy 
45 mm, z wytloczon^ wn^k^ na 
palec. Dost^pnych jest pi^c szyb- 
kosci przestrajania, od 1 Hz na 
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Frequency offset (kHz) 

Rysunek 1: Zespolona krzywa selektywnosci dla USB. Szerokosc 
kanatu 2,4 kHz. 

Linia czerwona = szumy fazowe dla 21 MHz; linia czarna = szumy 
fazowe dla 1,8 MHz 

0s pozioma: Offset czgstotliwosci (kHz) 

0s pionowa: Przebieg (dB) zakresu dynamiki dla pojedynezego 
tonu 

krok do 10 kHz na krok, przy ma- 
lych szybkosciach jeden obrot po- 
kr^tla obejmuje okolo 480 krokow, 
co maleje do okolo 100 krokow na 
obrot przy duzyeh szybkosciach. 

Szybsze obracanie pokr^tla nie 
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TESTY 


Transceivery HF+VHF 



Widokod spodu ze zdjqt^ obudowq, widoczny automatyczny uktad 
dostrojczy anteny, filtry pasmowe i pfytka ogranicznika zaktocen 


przyspiesza procesu przestraja- 
nia, wbrew oczekiwaniu. Wybo- 
ru krokow strojenia dokonuje si^ 
przyciskiem, lecz tylko w jednym 
kierunku. 

Zastosowano zwykle podwojne 
VFO A/R z zamian^ i porownywa- 
niem dwoch cz^stotliwosci oraz 
mozliwosci^ pracy split. Nie prze- 
widziano kontroli lub nastawy 
cz^stotliwosci nadawania przy 
pracy split innej niz przel^czenie 
na VFO nadawcze, a nast^pnie 
powrot do kanalu odbiorczego. 
Przewidziano mozliwosc odstra- 
jania przy odbiorze (RIT), lecz 
mozliwosci takiej nie ma przy 
nadawaniu (XIT). Do dyspozycji 
jest 100 pami^ci dla wpisywania 

Wvniki p omiarow TEN-TEC Ea gle 


Pomiary odbiornika 


CzQstotli- 

wosc 

Czulosc SSB przy S+N/N = 10 dB 

Przedwzmacniacz 

wyl^czony 

Przedwzmacniacz 

zat^ezony 

1,8 MHz 

0,56 /iV (-11 2 dBm) 

0,32 ji/V (-117 dBm) 

3,5 MHz 

0,5 jL/V (-113 dBm) 

0,28 jL/V (-11 8 dBm) 

7 MHz 

0,45 jL/V (-114 dBm) 

0,25 jL/V (-119 dBm) 

10 MHz 

0,63 jL/V (-111 dBm) 

0,28 jL/V (-118 dBm) 

14 MHz 

0,56 jL/V (-11 2 dBm) 

0,25 jL/V (-119 dBm) 

18 MHz 

0,56 pV (-11 2 dBm) 

0,32 jL/V (-11 7 dBm) 

21 MHz 

0,63 jL/V (-111 dBm) 

0,32 jL/V (-11 7 dBm) 

24 MHz 

0,63 jL/V (-111 dBm) 

0,32 jL/V (-11 7 dBm) 

28 MHz 

0,63 jL/V (-111 dBm) 

0,35 jL/V (-11 6 dBm) 

50 MHz 

0,7 jL/V (-110 dBm) 

0,35 jL/V (-11 6 dBm) 


Prog zadziatania ARW: 2,2 jL/V przy wyt^czonym przed- 
wzmacniaczu, 0,5 /jV przy zal^czonym przedwzmacniaczu 
Czas narastania ARW: 1 ms 

Przy 100 dB powyzej progu zadzialania ARW, wzrost poziomu 
sygnalu audio ponizej 1 dB 

Czas opadania ARW: 150 ms (szybka), 800 ms (srednia), 

2,5 s (powolna) 

Maksymalny poziom audio dla znieksztalcen 1 %: 1 ,4 W na 
obci^zeniu 8 Q (dla 4 Q patrz tekst) 

Produkty modulacje skrosnej w pasmie: patrz tekst 


cz^stotliwosci (A i B) l^cznie z ro- 
dzajem emisji. 

Szerokosc kanalu jest ustawiana 
pokr^tlem obrotowym od 100 Hz 
do 2400 Hz skokami po 25 Hz, 
w przypadku zainstalowania 
roofing filtrow AM lub FM gorna 
granica nastawy szerokosci pa- 
sma zwi^ksza sie; odpowiednio do 
6 kHz b^dz 15 kHz. 

Przy zmianie szerokosci pasma 
odpowiedni roofing filtr jest wy- 
bierany automatycznie, nie ma 
mozliwosci wyboru r^cznego. Dru- 
gie pokr^tlo obrotowe sluzy do 
przestrajania pasmowego, przesu- 
waj^c odbierane pasmo wyzej lub 
nizej w stosunku do pierwotnej 
nastawy. 

Nastawy obu pokr^tel s^ niezalez- 
ne od rodzaju emisji, tak wi^c przy 
przel^czaniu mi^dzy CW i SSB 
nalezy odpowiednio zmienic sze- 
rokosc pasma. Podobnie, podczas 
pracy RTTY z wysok^ cz^stotli- 
wosci^ tonu, nalezy odpowiednio 
ustawic dostrojenie pasma i przy- 
wrocic poprzednie nastawy przy 
powrocie do SSB lub CW. 
Przewidziano automatyczny funk- 
qq wycinajycy (notch) likwidujycy 
niepozydane fale nosne, nie ma 
jednak mozliwosci r^cznego wy- 
cinania. Przewidziano rowniez 
regulowany redukcj^ szumow po- 
przez cyfrowy procesor sygnalu 
oraz ogranicznik zaklocen w cz^- 
stotliwosci posredniej z dwoma 
poziomami agresywnosci, jesli 
zastosowana taky opcj^. Wejscie 
odbiornika zawiera przelyczany 
przedwzmacniacz o nominalnym 
wzmocnieniu 12 dB oraz przely- 
czany tlumik 10 dB. Zastosowano 
trzy nastawy ARW, szybky, sredniy 
i powolny, lecz parametry tych 
nastaw nie mogy bye regulowa- 
ne przez uzytkownika. Wybrane 
nastawy ARW sy zapami^tane dla 
dan ego rodzaju emisji. 

Moc wyjsciowa nadajnika jest 
ustawiana skokami co 1 W az do 
zera, ustawiony poziom jest poka- 
zany na wyswietlaczu. Nie prze- 
widziano wskazania aktualnego 
poziomu w.cz. z wyjytkiem wskaz- 
nika LED automatyeznej regulacji 
poziomu, swiecycego, gdy zosta- 
nie osiygniyty ustawiony poziom. 
Wykres paskowy na wyswietlaczu 
pokazuje jedynie wspolczynnik 
fali stojycej. Przy pracy SSB prze- 
widziano procesor mowy i VOX, 
jak tez monitor nadawania. 

Przy nadawaniu i odbiorze dzia- 
lajy filtry akustyezne i korektory 
grafiezne, ktorych nastawy sy nie- 
dost^pne dla uzytkownika. Przy 
pracy FM, jesli ta emisja jest ak- 


tywna, przewidziano dekoder to- 
nowy CTCSS. 

Do pracy CW urzydzenie ma 
wbudowany kluez elektronicz- 
ny, z regulowany szybkosciy i sto- 
sunku znaku do przerwy. Zakres 
szybkosci kluezowania wynosi 
5-60 znakow na minut^ i jest po- 
kazywany na wyswietlaczu. Prze- 
widziano peine i cz^sciowe break- 
-in. Regulowane jest opoznienie 
dzialania, ustawienie minimalne- 
go opoznienia powoduje peine 
braek-in. Aczkolwiek radiostaeja 
zapewnia 17 ms opoznienie po- 
mi^dzy nacisni^ciem klueza i poja- 
wieniem si^ sygnalu na wyjsciu, co 
pozwala na plynne przelyezanie, 
a szczegolnie na zadzialanie prze- 
kaznikow, opoznienie przy cz^- 
sciowym break-in nie jest podane 
na lini^ sterowania wzmacniacza 
liniowego. 

Jest to zadziwiajyce przeoczenie, 
ktore wyklucza zastosowanie 
wzmacniaczy liniowych bez QSK 
podczas nadawania CW, dopoki 
nie b^dzie uzyty dodatkowy uklad 
zewn^trzny lub przyeisk nozny 
bydz inny system zewn^trznego 
sterowania. 

Pomiary 

Pelny zestaw wynikow pomiarow 
przedstawiono w postaci tabeli. 
Aczkolwiek radiostaeja odbiera sy- 
gnaly od 500 kHz, czulosc maleje 
gwaltownie ale ponizej 1,8 MHz. 
S-meter pokazuje z grubsza S9 
przy sygnale okolo 40 do 50 
i jest wykalibrowany na 6 dB dla 
kolejnej jednostki S (wskazanie 
jest niezalezne do nastawy przed- 
wzmacniacza i tlumika wejscio- 
wego). S-meter wykazuje jednak 
pewne dziwne efekty, jak histere- 
za dajyca rozne odczyty wraz ze 
zwi^kszaniem lub zmniejszaniem 
poziomu sygnalu, oraz tendeneja 
do zatrzymania lub skoku przy 
pewnych zmianach sygnalu. 
Wytlumienie sygnalu o cz^stotli- 
wosci posredniej 9 MHz jest lepsze 
niz 70 dB z wyjytkiem 10 MHz 
(57 dB), zas wytlumienie cz^sto- 
tliwosci lustrzanych jest lepsze 
niz 90 dB z wyjytkiem 50 MHz 
(70 dB). Pomierzone wytlumienie 
cz^stotliwosci lustrzanej drugiego 
mieszaeza 45 kHz ponizej dostro- 
jonego kanalu wynioslo 75 dB. 
Inne cz^stotliwosci niepoz^dane 
byly na bardzo niskim poziomie, 
chociaz slyszalne byly samoistne 
sygnaly typu swiergotu az do S5 
(100 dBm) glownie na wyzszyeh 
pasmach, cz^sto zmieniaj^ce si^ 
wraz ze strojeniem pasmowym. 
Jakosc sygnalu akustyeznego przy 
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dol^czonym glosniku 8 Q byla 
doskonala, jednak przy glosniku 
4 Q. zauwazono niestabilnosc wyz- 
szych cz^stotliwosci przy szczy- 
tach dla poziomow wi^kszych 
od 0,5 W. 

Wyniki pomiarow odbiornika dla 
dwutonowcj modulacji skrosncj 
byly bardzo obiecuj^ce, wykazu- 
j^ce przechwyt trzeciego rz^du 
powyzej +20 dBm na wi^kszosci 
pasm, lecz nieco mniej na 1,8 i 
3,5 MHz. Rownowazny zakres 
dynamiki przy szerokosci pasma 
2,4 kHz byl lepszy od 90 dB. Po- 
miary w poblizu dla szerokosci 
pasma 500 Hz w porownaniu do 
uzyskanych dla roofing filtrow 
2,4 kHz i 600 Hz pokazano w ta- 
beli, wykazuj^ one wyraznie za- 
lety najw^zszego roofing filtra 
przy bardzo bliskich odst^pach. 
Pomiary dla bliskich odst^pow 
przeprowadzono przy uwzgl^d- 
nieniu szumow przemiany zwrot- 
nej szczegolnie na wyzszych pa- 
smach. Dla badanego egzempla- 
rza modulacja skrosna w pasmie 
pomierzona przy uzyciu dwoch 
sygnalow odleglych o 200 Hz byla 
istotnie bardzo niekorzystna, okolo 
20 dB, a takze przy wielu sygna- 
lach w przenoszonym pasmie, 
skladniki modulacji skrosnej byly 
wyraznie slyszane w glosniku 
i sluchawkach. Przy zredukowaniu 
wzmocnienia w.cz. do wartosci, 
w ktorym poziom sygnalu zaczy- 
nal malec, stwierdzono znaczn^ 
popraw§ wynikow. Firma Ten-Tec 
zbadala powyzszy problem i zmia- 
na fabrycznego oprogramowania 
ARW powinna zredukowac to zja- 
wisko do 50 dB, co jest calkowicie 
wystarczaj^c^ wielkosci^. Ten-Tec 
przewiduje, ze powyzsza zmiana 
b^dzic wprowadzona do kolcj- 
nej aktualizacji oprogramowania, 
prawdopodobnie do czasu uka- 
zania si^ niniejszego przegl^du 
w druku. 

Wielkosci przemiany zwrotnej 
podano w wielkosciach dBC/Hz 
(patrz zal^czona notatka) i ogolnie 
s^ one wielce zadowalaj^ce szcze- 
golnie na nizszych pasmach, gdzie 
wyniki dla malych odst^pow s^ 
znakomite. Umozliwilo to pomie- 
rzenie filtrow kanalowych do po- 
ziomu okolo 90 dB, z pomini^- 
ciem wplywu przemiany zwrotnej 
i ARW Filtry maj^ strome zbocza, 
zas listki boczne byly widoczne 
dopiero na poziomie ponizej 80 
dB dla filtra 100 Hz, co jest znako- 
mitym wynikiem. Na rysunku 1 
pokazano l^czny wplyw filtra ka- 
nalowego i przemiany zwrotnej. 
Przy nadawaniu produkty znie- 


ksztalcen dwutonowych byly 
umiarkowane na nizszych pa- 
smach, lecz raczej niekorzystne na 
wyzszych pasmach. Sygnal aku- 
styczny byl bardzo czysty z nie- 
wielkimi znieksztalceniami i wiel- 
ce tolerancyjny dla wysokiego po- 
ziomu przesterowania. Procesor 
mowy dawal czysty sygnal przy 
pomijalnym zwi^kszeniu znie- 
ksztalcen. Obwiednia narastania 
i opadania sygnalu CW miala pra- 
widlowy ksztalt z czasami narasta- 
nia i opadania 5 ms i pomijalnymi 
znieksztalceniami lub skracaniem 
znaku przy 40 znakach na mi- 
nut^ nawet przy pelnym break- 
-in. Wyst^puje opoznienie 17 ms 
mi^dzy kluczowaniem i zmian^ 
na wyjsciu w.cz. Charakterystyka 
kluczowania jest utrzymana przy 
wszystkich poziomach mocy i nie 
wyst^puje skrocenie pierwszego 
znaku, lecz zauwazono niewielkie 
plyni^cie mocy w gor^ od momen- 
tu zimnego startu. 

Praca w eterze 

W porownaniu z innymi radiosta- 
cjami odbiornik dzialal nalezycie. 
Nie zauwazono efektu silnych sy- 
gnalow, filtry kanalowe dzialaly 
znakomicie nawet przy szerokosci 
zmniejszonej do 100 Hz, przy mi- 
nimalnym ^dzwonieniu" i dobrym 
wyroznianiu slabych sygnalow 
sposrod sygnalow silnych. Ogra- 
nicznik zaklocen (opcja ekstra) byl 
bardzo skuteczny w stosunku do 
zaklocen od zaplonu samochodo- 
wego, lecz nie tak skuteczny do 
poprawy czytelnosci marginal- 
nych sygnalow, chociaz w szcze- 
golnosci zmniejszal on szumy tla 
przy odbiorze sygnalow w budyn- 
ku. Jakosc akustyczna byla ogolnie 
bardzo dobra, lecz wyst^pil wyraz- 
ny szum tla slyszalny przy niskich 
poziomach audio. Bylo to wyraz- 
nie zauwazalne i rozpraszaj^ce 
uwag^ przy sluchawkach autora 
marki Heil, lecz pomijalne przy 
niskoczulych tanich sluchawkach 
hi-fi lub wewnejtrznym glosniku. 
Przy nadawaniu dostarczony 
mikrofon r^czny dawal dobr^ 
jakosc sygnalu, lecz sztywna 
spr^zyna przycisku PTT wyda- 
wala dzwi^k slyszany w sygna- 
le z mikrofonu. Przy pracy CW 
(QSK) i przel^czanie nadawa- 
nie-odbior flinkcjonowalo bar- 
dzo dobrze, lecz autor mial 
problem z zastosowaniem ze- 
wnedrznego klucza elektronicz- 
nego USB typu WinKeyer. Nie 
dzialal on dol^czony do gniazda 
kluczowania, lecz pracowal po 
dol^czeniu do dodatkowej linii 


Pasmo/Roof 
ustawione na: 

Szerokosc pasma 

-6 dB 

-60 dB 

-70 dB 

-80 dB 

2,4 kHz/2,4 kHz 

2197 Hz 

291 Hz 

2962 Hz 

2994 Hz 

500 Hz/600 Hz 

458 Hz 

1004 Hz 

1056 Hz 

1102 Hz 

100 Hz/600 Hz 

249 Hz 

812 Hz 

940 Hz 

1166 Hz 


Modulacja skrosna (odstfjp tonow 50 kHz) szerokosc 
pasma 2400 Hz, roofing filtr 2,4 kHz, USB 


Przedwzmacniacz 

wyt^czony 

Przedwzmacniacz 

zataczony 

Czq- 

sto- 

tli- 

wosc 

prze- 

chwyt 

trzeciego 

rz^du 

zakres 

dyna- 

miki 

2-to- 

nowy 

prze- 

chwyt 

trze- 

ciego 

rz^du 

za- 

kres 

dyna- 

miki 

2-to- 

nowy 

1,8 

+ 14 

91 dB 

+ 10 

91 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

3,5 

+ 16 

93 dB 

+ 7 

90 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

7 

+ 22,5 

98 dB 

+ 10 

93 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

14 

+ 20 

95 dB 

+ 8 

91 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

21 

+ 25,5 

98 dB 

+ 10 

91 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

28 

+ 24 

97 dB 

+ 11,5 

92 dB 

MHz 

dBm 

dBm 

50 

MHz 

+ 28 
dBm 

99 dB 

+ 12 
dBm 

92 dB 


Modulacja skrosna dla malych odst^pow w pasmie 
7 MHz (szerokosc pasma 500 Hz, CW, 
przedwzmacniacz wyl^czony) 

Odst^p 

Roofing 2,4 kHz 

Roofing 600 Hz 

przechwyt 

trzeciego 

rz^du 

zakres 

dyna- 

miki 

2-tonowy 

przechwyt 

trzeciego 

rz^du 

zakres 

dynamiki 

2-tonowy 

1 kHz 

-14,5 dBm 

78 dB 

+ 8 dBm 

91 dB 

1,5 kHz 

+3 dBm 

89 dB 

+ 12,5 
dBm 

94 dB 

2 kHz 

+ 15 dBm 

98 dB 

+ 15,5 
dBm 

96 dB 

3 kHz 

+21,5 dBm 

102 dB 

+23 dBm 

101 dB 

4 kHz 

+21,5 dBm 

102 dB 

+23 dBm 

101 dB 

5 kHz 

+21,5 dBm 

102 dB 

+23 dBm 

101 dB 

7 kHz 

+22 dBm 

102 dB 

+22 dBm 

100 dB 

10 kHz 

+23 dBm 

103 dB 

+23 dBm 

101 dB 

15 kHz 

+23 dBm 

103 dB 

+23 dBm 

101 dB 

20 kHz 

+23 dBm 

103 dB 

+23 dBm 

101 dB 


PTTi WinKeyer USB ma wyjscie 
sprz^zone optoelektronicznie i da- 
je szcz^tkowe napi^cie 0,6 V przy 
nacisni^tym kluczu. Eagle wy- 
maga napi^cia ponizej 0,5 V przy 
nacisni^tym kluczu podczas 
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TESTY 


Transceivery HF+VHF 


Offset czQstotli- 

Szumy fazowe przemiany zwrotnej 

wosci 

Pasmo 21 MHz 

Pasmo 1,8 MHz 

1 kHz 

-119 dBC/Hz 

-127 dBC/Hz 

2 kHz 

-117 dBC/Hz 

-128 dBC/Hz 

3 kHz 

-118 dBC/Hz 

-128 dBC/Hz 

5 kHz 

-123 dBC/Hz 

-130 dBC/Hz 

10 kHz 

-131 dBC/Hz 

-135 dBC/Hz 

15 kHz 

-134 dBC/Hz 

-137 dBC/Hz 

20 kHz 

-136 dBC/Hz 

-138 dBC/Hz 

30 kHz 

-138 dBC/Hz 

-139 dBC/Hz 

50 kHz 

-139 dBC/Hz 

-141 dBC/Hz 

100 kHz 

-139 dBC/Hz 

-143 dBC/Hz 

200 kHz 

-139 dBC/Hz 

-143 dBC/Hz 


Pomiary nadajnika 

CzQstotli- 

wosc 

Moc 

wyjsciowa 

CW 

Harmo- 

niezne 

Produkty modulacji 
skrosnej 

trzeciego 

rzqdu 

piqtego 

rz^du 

1,8 MHz 

97 W 

-60 dB 

-30 dB 

-45 dB 

3,5 MHz 

101 W 

-62 dB 

-32 dB 

-49 dB 

5 MHz 

102 W 

-65 dB 

-32 dB 

-51 dB 

7 MHz 

106 W 

-70 dB 

-30 dB 

-48 dB 

10MHz 

107 W 

-58 dB 

-28 dB 

-45 dB 

14 MHz 

106 W 

-62 dB 

-26 dB 

-40 dB 

18MHz 

106 W 

-62 dB 

-28 dB 

-40 dB 

21 MHz 

107 W 

-61 dB 

-30 dB 

-47 dB 

24 MHz 

100 w 

-75 dB 

-28 dB 

-47 dB 

28 MHz 

97 W 

-60 dB 

-24 dB 

-38 dB 

50 MHz 

97 W 

-66 dB 

-20 dB 

-32 dB 


Poziomy produktow modulacji skrosnej przy nadawaniu poda- 
no w odniesieniu do PER 

Ttumienie fali nosnej: > 70 dB, ttumienie wstejgi bocznej dla 
1 kHz: 70 dB. 

Pasmo przenoszenia dzwi^ku w nadajniku dla -6 dB: 300 Hz 
- 2600 Hz. 

Znieksztatcenia nieliniowe dzwi^ku w nadajniku: < 1%. 

Czutosc wejscia mikrofonowego: 1 mV dla petnej mocy 
wyjsciowej. Szybkosc przelqczania nadawanie / odbior przy 
transmisji danych: mute-TX 20 ms, TX-mute 1 0 ms, mute-RX 
70 ms, RX-mute 1 ms. UWAGA: 

Podane wielkosci sygnalu wejsciowego dotycz^ napi^cia na 
gniezdzie antenowym. 

Jesli nie podano inaczej, wszystkie pomiary wykonano na 
USB przy wyt^czonym przedwzmacniaczu odbiornika, przy 
szerokosci pasma 2,4 kHz i roofing filtrze 2,4 kHz. 

kluczowania poprzez glowne 
gniazdo klucza, lecz jest mniej re- 
strykcyjny przy uzyciu linii PTT 
Podczas wykonywania niniejsze- 
go przegl^du, autor uaktualnil 
oprogramowanie firmowe z wersji 
1.688 do wersji 1.795. Peine in- 
formacje i instrukcje znajdowa- 
ly sifl na stronie internetowej! 
Ten-Teca i proces aktualizacji zo- 
stal przeprowadzony bezproble- 
mowo. Nowe oprogramowanie 


zwi^kszylo szybkosc dzialania 
ukladu dostrajania anteny i mi^- 
dzy innymi rozwi^zalo problemy 
nastaw opoznienia ARW i QSK 
niezapamiedywanych przy wyl^- 
czeniu mocy na wyjsciu. 
Przechodz^c do ergonomii, to co 
odpowiada jednym uzytkowni- 
kom, nie znajduje uznania u in- 
nych i autor jest pewien, ze sposob 
operowania radiostacji Eagle moze 
miec wiele opinii. Autor ocenia, 
ze dwupoziomowe funkcje przy- 
ciskow S3 niezr^czne w uzyciu. 
Cz^sto przycisk funkcyjny moglby 
bye pozostawiony weisni^ty, co 
nie b^dzie wykryte na pierwszy 
rzut oka. Efektem b^dzie wybra- 
nie niewlasciwej funkeji. Zmia- 
ny wszelkich nastaw na plycie 
czolowej nie S3 wpisywane do 
pami^ci, dopoki nie uplynie 15 
sekund od ostatniej zmiany. Jest to 
akceptowalne, gdy radiostaeja jest 
nie regulowana przez caly czas, 
lecz jesli styl operowania obejmuje 
liezne zmiany nastawy po ktorych 
nast^puje wyl^czenie urz^dzenia, 
wi^kszosc ostatnich nastaw zosta- 
nie utracona. 

Zdaniem autora sposob stroje- 
nia jest niezr^ezny. Stosunkowo 
zgrubna rozdzielczosc przestra- 
jania podczas normalnej pracy 
oznaeza cz^ste uzywanie przy- 
cisku ustalaj^cego krok przestra- 
jania, dla przechodzenia mi^dzy 
szybk^ nawigacj^ i precyzyjnym 
dostrojeniem. 

Poniewaz przycisk ten ustala pi^c 
roznych krokow i dziala tylko 
w jednym kierunku, dla zmiany 
z^danego kroku nieraz wymagane 
jest pi^c nacisni^c przyeisku. Brak 
jest wyraznego wskazania wybo- 
ru niektorych funkeji, takich jak 
uklad automatyeznego dostrajania 
anteny czy procesor mowy. Sze- 
rokosc pasma musi bye ustawiana 
za kazdym razem przy zmianie 
emisji. Autor bye moze jest tu zbyt 
krytyezny, lecz fakt, ze ergonomi- 
ka nie dorownuje znakomitej ogol- 
nej sprawnosci radiowej, przynosi 
wstyd wytworcy. 

Podsumowanie 

Eagle ma bardzo dobre parametry 
radiowe, podobnie jak wiele in- 
nych radiostacji Ten-Teca, co spra- 
wia, ze praca CW jest prawdzi- 
W3 przyjemnosci^. W urz^dzeniu 
zastosowano tylko podstawowy 
zestaw istotnych funkeji, ma ono 
nie przeladowan^ prezencj^, ktora 
odpowiada oczekiwaniom wielu 
uzytkownikow. 

W opinii autora, niektore cechy 
moglyby bye usprawnione, bye 


moze przez aktualizacji oprogra- 
mowania. Cena w Wielkiej Bry- 
tanii wynosi 1735 GBP dla wersji 
podstawowej lub 1940 GBP dla 
wersji z ukladem automatyeznego 
dostrajania anteny (dalszy wzrost 
ceny dotyezy wersji z ogranicz- 
nikiem zaklocen i dodatkowymi 
roofing filtrami). 

Uwagi autora dotycz^ce publiko- 
wanych wynikow pomiarow. 

Pocz^wszy od niniejszego przegl^- 
du, rozpocz^to podawanie warto- 
sci przemiany zwrotnej w jednost- 
kach dBC/Hz, ktore w wi^kszosci 
przypadkow odnosz^ si^ do szu- 
mow fazowych syntezera zasto- 
sowanego jako pierwszy oscylator 
lokalny. 

We wszystkich poprzednich prze- 
gl^dach dokonywano pomiarow 
na SSB przy szerokosci pasma 
2,4 kHz. W ostatnim czasie doko- 
nywano pomiarow na CW przy 
szerokosci pasma 500 Hz, co bylo 
bardziej stosowne dla malych od- 
stipow cz^stotliwosci. 

Aktualna szerokosc pasma jest 
zazwyczaj podana w tabe- 
lach wynikow lub przytoczona 
w tekscie. Wyniki przy 500 Hz 
s^ o 7 dB wyzsze od wynikow 
przy 2,4 kHz. W celu porowna- 
nia wartosci szumow fazowych 
podanych w dBC/Hz z dawniej- 
szymi wynikami pomiarow, na- 
lezy odj^c 34 dB od danych dla 
2,4 kHz b^dz odj^c 27 dB dla da- 
nych dla 500 Hz. Dla przykladu 
-130 dBC/Hz odpowiada zakre- 
sowi dynamiki przemiany zwrot- 
nej 96 dB dla pasma 2,4 kHz lub 
103 dB dla pasma 500 Hz. 

We wszystkich poprzednich prze- 
gl^dach, przechwyt trzeciego rzq- 
du oraz ograniezony modulacji 
skrosn<> dwutonowy zakres dy- 
namiki pomierzone byly na SSB 
przy szerokosci pasma 2,4 kHz. 
Ten sposob pomiaru przy szero- 
kim odstipie jest kontynuowany 
dla umozliwienia porownania wy- 
nikow z poprzednimi pomiarami, 
lecz obecnie publikowane S3 dane 
dotycz3ce bliskiego odst^pu, przy 
szerokosci pasma 500 Hz na CW 
Przechwyt trzeciego rz^du jest 
niezalezny od szerokosci pasma 
i jesli nie wyst^puje wplyw in- 
nych czynnikow, dla obu szeroko- 
sci pasma uzyskuje si^ takie same 
wyniki. 

Zakres dynamiki przy szerokosci 
pasma 500 Hz b^dzie okolo 4 do 
5 dB wyzszy niz uzyskany dla sze- 
rokosci pasma 2,4 kHz. 

Peter Hart G3SJX 
Z „RadCom" 8/2011 ttumaezyl 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 


Swiat Radio Luty 201 2 






Przemienniki 


tACZNOSC 


Lista stacji z waznym pozwoleniem (nr 68) - stan na 15.12.2011 

Polskie stacje przemiennikowe 


Pasmo 2m- lista stacji z waznym pozwoleniem 


Lp. 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Ad res 

Uzytkownik/ wtasciciel 

Operator odpow. 

Data waznosci 


1 

SR1D 

145,6125 

J072IR 

D^bno 

Pitsudskiego 10 

SP1KEN LOK Szkota 

SP3DRY 

03.07.2013 


2 

SR1G 

145,6250 

J074SE 

Kolobrzeg 

Wpgorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1LJ0 

12.11.2012 


3 

SR1K 

145,7000 

J073MI 

Stargard Szcz. 

1 Brygady 35 

Moskal Waldemar 

SP1WSW 

22.12.2013 

82,5 Hz 

4 

SR1L 

145,6625 

J073LA 

Lipiany 

Szkolna 1 7 

KlubLOK SP1KZ0 
S01DNR 

SP1 RWU 

09.12.2014 

123 Hz 

5 

SR1N 

145,6750 

J084CF 

Koszalin 

E. Plater 2A 

Srod. Pomorski OT OPZK 
(22) 

SP1MHY 

18.09.2015 


6 

SR1P 

145,7250 

J084IL 

Koszalin 

Postomino 64 

OT PZK Koszalin 

SPIN 

14.07.2016 


7 

SR1S 

145,7750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOTPZK - Szczecin 

SP1XNA 

15.12.2020. 

wy 77,0 Hz 

8 

SR1W 

145,6125 

J073DV 

Swinoujscie, 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, Jozef 
Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 

82,5 Hz 

9 

SR1Z 

145,6375 

J073II 

Kotowo 

Czarnowo 

ZOT Szczecin 

SQ1DNU 

23.05.2011 

82,5 + 1750 Hz## 

10 

SR2B 

145,7500 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

29.05.2016 


11 

SR2C 

145,6000 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznienska 136/138 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 

94,8 Hz 

12 

SR2G 

145,7000 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie Ogrody 24 

TSK Rz^sna 1,80716 
Gdansk 

SQ2EEQ 

14.06.2015 


13 

SR2J 

145,7250 

J082WW 

Jabtowo Patuskie 

Wieza p.poz 

Grzegorz tabqcki 

S02WL0 

09.12.2015 


14 

SR2K 

145,7125 

J093HA 

Torun 

Grudzi^dzka 57A 

Torunski k.k. SP2PMK 

SP2A0B 

22.03.2016 

8 t,5 Hz 

15 

SR2M 

145,7375 

J092MP 

Wtoctawek 

Torunska 62 

Klub SP2Y0F 

SP20FF 

24.02.2013 


16 

SR2T 

145,7750 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


17 

SR2U 

145,7000 

J083XC 

Bydgoszcz 

Seminaryjna 3 

Akad. Klub Kr. Uniw. 
Techn.Przyr. 

SP2AGX 

12.04.2015 

67 Hz 

18 

SR2W 

145,6000 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Klub SP2Y0F 

SP20FF 

01.07.2012 


19 

SR3G 

145,7500 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Walczaka 1 3 

ZT PZK Gorzow 

SP3CMX 

15.02.2016 


20 

SR3J 

145,6125 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16a 

Rad. klub LOK przy JAFO 
SP3K0K 

SP3WYP 

26.03.2012 


21 

SR3L 

1 45,7750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub Krotkof. KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 

### 

22 

SR3M 

145,7500 

J091AR 

Kalisz 

Gdrnosl^ska 69 

Kaliska Grupa Krotkofa- 
lowcow 

SQ3CPY 

30.09.2012 


23 

SR3N 

145,6875 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3BIP 

31.12.2013 


24 

SR30 

1 45,6000 

J081VP 

Ostrow Wlk. 

Szamarzewskiego 2 

OT PZK #27 

SQ3BYX 

10.10.2011 

### 

25 

SR3P 

145,6500 

J082LJ 

Poznan 

Nieztomnych la 

OT PZK, 

SP3IYM 

19.01.2016 


26 

SR3T 

145,6375 

J092GA 

Turek 

Przemystowa 1 

KK LOK SM. “T^cza” 

SP3SLU 

21.01.2015 


27 

SR3X 

145,6750 

J082KL 

Poznan 

Szymanowskiego 17 

Artur Schreiber, SP3VSS 

SP3VSS 

09.07.2012 

110,9 Hz 

28 

SR3Z 

145,7125 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

Lubuski OT PZK Zielona 
Gora 

SP3DFR 

04.05.2015 


29 

SR4J 

145,6250 

J093XM 

Wysoka Wies 

Dylewska Gora 

Klub Rodzinny SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 


30 

SR4M 

145,6000 

K003WW 

Milki 

Gizycka 2 

ZOT Olszyn 

S04LW0 

22.07.2016 


31 

SR40 

145,7250 

K003 FU 

Olsztyn/Rozn. 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12.2012 


32 

SR4Q 

145,6500 

K014GA 

Olecko 

Zwyciqstwa 27 m 1 

Jacek Janczelewski 

S04HSZ 

18.06.2015 


33 

SR4U 

145,7250 

K013ND 

Biatystok 

Putaskiego 89 

LOK BPZW 

SP4FKS 

14.12.2015 


34 

SR5A 

145,7000 

K002NG 

Warszawa 

Chetmzynska 180 

WOT PZK Warszawa 

SQ5MX 

11,01,2012 


35 

SR5N 

145,7625 

K012DE 

Siedlce 

Chrobrego 7/70 

HKK SP5ZG0 

SP5ITC 

23.02.2014 


36 

SR50 

145,6750 

K003TB 

OstrotQ ka 

Kopernika 9 

SP5KVW 

SP5VJE 

02.10.2011 

### 

37 

SR5P 

145,7250 

J092VM 

Ptock 

Powst. Stycznia 19 

Chor^gwia Mazowiecka 
ZHP 

SQ5EKW 

21.11.2015 


38 

SR5R 

145,6000 

K002JD 

Pruszkow - 

Ks. Jozefa 1 

Skorek Jerzy 

SP5IUY 

27.02.2016 


39 

SR5S 

145,6875 

K003AA 

Szrensk 

Stare Garkowo 

Paszta Wiestaw 

S05ABG 

20.01.2013 


40 

SR5U 

145,7750 

K002KE 

Warszawa 

Ursus Rynkowa 8 

Klub Radioamatorow OSP 

SR5RDD 

12.02.2013 


41 

SR5W 

145,7500 

K002NG 

Warszawa 

Elektroc. Kawqczyn 

WOT PZK, Warszawa 

SPQMX 

09,11,2015 












42 

SR6A 

145,6875 

J080RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeskie Tow Radiot. 
DIPOL 

SQ6ACM 

27.08.2014 

123 Hz 

43 

SR6B 

145,7625 

J070LX 

Bogatynia 

Meteo-Dziatoszyn 

SP6PCM K.K. przy Elektr. 
Turdw 

SP6TR0 

27.12.2012 


44 

SR6F 

145,7500 

J090BL 

Opole -G. Anny 

Wysoka SLR 80 

Piastowski Klub Krotk. 
SP6PAZ 

SP6DVP 

27.10.2014 

71,9 Hz 

45 

SR6G 

145,6250 

J080IU 

Slqza - Gora 

Gora k/Sobotki, PTTK 

OT PZK, Wroctaw 

SQ6NCZ 

17.09.2012 

94,8 Hz 

46 

SR6J 

145,6750 

J070ST 

Szrenica - G. 

Obserw. Uniw. Wroct, 

SOT PZK 

SP6NXR 

07.06.2016 


47 

SR6K 

145,7375 

J080GP 

Jugow. Rudy 

Zakt. Uzdatn. Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 

### 

48 

SR60 

145,6375 

J080XQ 

Opole 

Skautow Opolskich 15 

Klub SP6PAZ 

SP6JU 

10.06.2013 


49 

SR6R 

145,6000 

J081MB 

Wroctaw 

Jabteczna 13 

OT PZK Wroctaw 

SP6BCC 

30.10.2013 
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50 

SR6S 

145,7875 

J080FQ 

Wielka Sowa 

Walim 

KK PZK przyG.O.K. w 
Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 

### 

51 

SR6W 

145,6625 

J080CS 

Watbrzych 

Gora Chetmiec 

ECRA “Chetmiec” 

SP6HQT 

16.07.2015 


52 

SR6Z 

145,6375 

J070QV 

Swieradow 

Swieradowiec 

Zygmunt Krakowski, 
SP6QKT 

SP6QKT 

14.01.2014 


53 

SR7E 

145,7625 

J091PG 

Betchatbw 

Betchatow-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


54 

SR7L 

145,6750 

J091RS 

Aleksandrow Lbd. 

Grazyny 16 

ZT PZK, Piotrkowska 1 34, 
Lodz 

SP7TEE 

08.06.2016 

77 Hz 

55 

SR70 

145.6625 

K0000V 

Ostrowiec Swi$t. 

Sniezkowice 

OT 51 

SP7SP 

04.09.2014 


57 

SR7V 

145,6250 

K000MU 

Swi^ty Krzyz 

RTCN 

ZO Swietokrzyski PZK 

SP7UDB 

27.06.2016 


58 

SR7W 

145,7000 

J091GF 

Wielun 

Kamionka 136 

Wiel unski Klub Krotkofa- 
lowcow 

SP7NJR 

24.04.2018 


59 

SR7Y 

145,6875 

K000HU 

Kielce 

Ks. Sciegiennego 2 

Klub PZK SP7PKI 

SP7UDB 

13.10.2013 












60 

SR8A 

145,6500 

K010FG 

Lezajsk 

Mickiewicza 67 

Klub PZK przy ZSZ 

S08HBT 

13.01.2011 

### 

61 

SR8B 

145,7875 

K010FG 

Lezajsk 

Cmentarna - CNRTV 

Klub SP8PUB przy ZST 

S08HBT 

31.09.2013 


62 

SR8C 

145,7375 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

Wiest. Chor^zewski, 
SP8CGE 

SP8CGE 

06.09.2011 

### 

63 

SR8D 

145,6500 

K012IF 

Losice 

Wtadyst. Jagietty 7/62 

Bednarczyk Kamil 

SQ8ISJ 

16.12.2015 


64 

SR8J 

145,7000 

K010IA 

Jaroslaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

28.12.2015 


65 

SR8K 

145,6000 

KN19EV 

Rzeszow 

Drohobyczka 198 

0T-18PZK 

SP8TJU 

02.03.2015 


66 

SR8L 

145,6750 

K011GE 

Lublin 

Felin DS. “Brodway” 

ZOT PZK Lublin 

SP8DIP 

30.12.2013 


67 

SR8P 

145,7250 

K001XK 

Putawy 

Partyzantbw 1 6 

1 Liceum Ogolnokszt, 
Putawy 

SP8QED 

31.12.2013 


68 

SR8R 

145,6750 

KOOOXB 

Rzeszow 

Krakowska 1 8F 

OT 1 8 Rzeszow 

SP8XGQ 

08.06.2015 


69 

SR8T 

145,7250 

KN09VR 

Kras no 

Czernorzeki 90 

OT Podkarpacki-Jasto 

SP80V 

03.08.2017 

103,5 Hz 

70 

SR8U 

145,6875 

KN19DI 

Baligrad 

1 Maja2 

Klub L^cz. ZHP “G^bka” 

SP8A0A 

04.02.2012 


71 

SR8V 

145,6125 

KN090T 

Brzyska 

Gbra Liwocz 

Klub Laczn. PZK 

S08HPI 

30.09.2016 

103,5 Hz 

72 

SR8Z 

145,7500 

KOI OPT 

Zamosc 

Feliksbwka-INFO-TV 

Hotys Pawet 

S08BWH 

29.12.2015 


73 

SR9A 

145,7750 

KN09KV 

Tarnow 

Lichwin, gbra Wat 

Tarnowski Klub Przem. 
PZK 

SQ9CAV 

22.10.2013 


74 

SR9B 

145,7125 

JN99M0 

Szczyrk 

RTON Skrzyczne 

Stow. Krotkofal. Zagt^bia 
D^b row. 

SP9QLU 

16.12.2014 

67.0 Hz 

75 

SR9C 

145,6000 

J090XB 

Krakow 

ul. Basztowa 1 5/1 7 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

02.04.2014 

123 Hz 

76 

SR9D 

145,6750 

J090NH 

Bqdzin 

Wieza 

Stow. Krotkofal. Zagt^bia 
Dab row. 

SP9QLU 

16.12.2014 

71,9 Hz 

77 

SR9E 

145,7250 

J0900H 

D^browa G. 

Legionow Polskich 69 

Klub PZK “Sztygarka” 
- SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

71,9 Hz 

78 

SR9J 

145,7875 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czgsto- 
chowskiej 

SP9GPW 

05.11.2012 


79 

SR9K 

145.7500 

KN09AX 

Wieliczka 

Siercza, MPWiK 

Bogdan Rybka, SP9WTU 

SP9WTU 

28.09.2015 


80 

SR9N 

145,6375 

KN09KK 

Krynica 

Schronisko Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 

### 

81 

SR90 

145,6000 

??? 

Czestochowa 



SP9BSA 

01.07.2015 


82 

SR9P 

145,6500 

JN99VS 

Bogdandwka 

Koskowa Gbra 

Klub Kr.. Doliny Raby, 
SP9KDR 

SP9XWY 

07.05.2012 


83 

SR9S 

145,7750 

JN99J0 

Czantoria 

Wyci^g na Czantorie 

ZOT PZK Katowice 

SP9B0J 

29.09.2011 

### 

84 

SR9X 

145,7000 

JN99XH 

Zakopane 

Gubatowka 223 

OT PZK Krakow 

SP9BWJ 

28.04.2016 



Pasmo 2m- slacje w trakcie zatatwiania 


Lp. 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Ad res 

Uzytkownik/ wtasciciel 

Operator odpow. 

Data waz- 
nosci 


1 

SR3X 

145.7625 

J082KL 

Poznan 

Emitel-SLR Piatkowo 

Artur Schreiber 

SP3VSS 

a: 29.09.2010 

M: 10.10.11 

2 

SR5D 

145.6125 

K002KB 

Raszyn 


OSPURSUS 

SP7W0G 

0: 30.11.2011 


3 

SR6N 

145.650 

J080GN 

Nowa Ruda 

G. Wszystkich Swi^tych 

Robert Matelski 

SP6NET 

0: 21.10.2011 


4 

SR7I 

(145.750) 

J091I0 

Sieradz 



SQ7NHX 

uzgodnib QRG 

M: 10.10.11 

5 

SR8N 


KN19JS 

PrzemySI 



SQ8IPV 


Prbby 21.10.11 


Przemienniki bezpasmowe, dla ktorych UKE nie wyznaczyto kanatu 

(W uwagach podano aktualnie wykorzystywany kanat, ktory moze bye jednak dowolnie zmieniany - i nie jest chroniony przez kOordynatora) 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ wtasciciel 

Operator odpow. 

Data waznosci 

Uwagi 

1 

SR5K0 


K001S0 

Kozienice 


Pawet 

SQ5LTL 

09.05.2015 

439.200 +118.8) 

22 

SR5ZU 


J093WB 

Zuromin 

Wyzwolenia 47 

Piotr Plocli 

SQ5BPD 

21.06.2016 

438,700 

3 

SR5RA 


K001NI 

Radom 

Wieza Cisnieri 


SQ7BCZ 

08.11.2015 

438,925 

4 

SR5RK 


K001GI 

Radom 

Koztowiec 


SQ7BCZ 

11.07.2015 

438,750 

5 

SR60A 


J080PW 

Otawa 

Chrabrego 83 

Do In. Stow. Krbtkof. i 
Radioamat. 

SQ6ZZZ 

21.03.2016 

438,875 


Pasmo 70 cm - lista staeji z waznym pozwoleniem 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ wtasciciel 

Operator odpow. 

Data waznosci 

Uwagi 

1 

SRI KG 

439,2250 

J074SE 

Kotobrzeg 

Wegorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1LJ0 

12.11.2012 


2 

SR1KN 

438,6750 

J084CE 

Koszalin 

Gbra Chetmska 

OT PZK #22 Srodk.Pom 

SP1MHY 

06.08.2014 


3 

SR1RG 

438,8750 

J073NV 

Rybokarty/Gryfice 

Dziatka 209/5 

OT PZK Szczecin 

SP1WSY 

19.11.2013 


4 

SR1SW 

438,8250 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrabrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

22.03.2014 


5 

SR1SZ 

439,0750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOT (14) Szczecin 

SP1WSR 

19.10.2013 


6 

SR1WG 

438,6500 

J083DI 

Watcz 

Gornica Dz. nr 4/1 

Kida Marcin 

SQ1GQN 

26.07.2016 

82,5 Hz 


38 
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7 

SR1WX 

439,2000 

J073MI 

Stargard Szczec. 

Struga 9/U/1 

Moskal Waldemar SP1WSV 

SP1WSY 

22.12.2013 


8 

SR1ZK 

439,3000 

J073II 

Koto wo, St.Czar- 
nowo 

RTCN 

ZOT PZK Szczecin 

SP1WSR 

19.11.2013 


9 

SR1ZW 

439.0250 

J073CV 

Swinoujscie 

Matejki 1c 

SP1ZZW “Horyzont” 

SP1WSX 

04.04.2012 


10 

SR2BT 

439.1000 

J093AN 

Bory Tucholskie 

Cekcyn, Iwiec 18 

Marek Kujawa 

SQ2FRD 

13.07.2016 


11 

SR2BW 

438.7000 

J084RE 

Bytow 

Praterm EC Przem. 5 

Kl. Krotkofal, SP1YFK 

SQ1GPR 

20.03.2014 


12 

SR2BX 

439,0000 

J082WW 

Szubin Jabtowo Pat 

Wieza p.poz 

Grzegorz Lab^cki 

SQ2WL0 

18.08.2014 


13 

SR2BY 

438,7250 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

ZO PZK Bydgoszcz 

SQ2FRQ 

05.08.2014 

67 Hz, 1750 

14 

SR2CK 

439,2750 

J083SQ 

Chojnice 

Eurostand. Topole 20 

Piotr Eichler 

SP2LQP 

28.04.2014 


15 

SR2GA 

438,9750 

J094ES 

Wtadystawowo 

Boh. Kaszubskich 

Michat Lewczuk, SP2XDM 

SP2XDM 

28.08.2013 

94,8 Hz 

16 

SR2GD 

439,0750 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie Ogrody 24 

TSK PZK, RzQsna 1 Gdansk 

SP2NBH 

24.02.2016 


17 

SR2GN 

439.3250 

J094AR 

Gniewino 

Wieza widokowa 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

04.02.2016 


18 

SR2GR 

439.2000 

J093IL 

Grudzi^dz 

Cegielniana 3 

Klub Radiolok. Sportowe- 
j,SP2KRS 

SP2HU0 

19.04.2015 


19 

SR2KU 

439.4250 

J094BF 

St^zyca Kaszub. 

Wieza Widokowa 

Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow 

SQ2LYH 

25.07.2016 


20 

SR2KY 

439.2500 

J093LR 

Kwidzyn 

Mitosna 18 

SP2P0L- Policyjny klub 

SP2JJ 

13.01.2015 


21 

SR2SB 

438,8750 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza Polkomtel 

Mtynarczyk W-Mosty 
Kosakowo 

SP2CHY 

24.10.2012 


22 

SR2TO 

438,7750 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


23 

SR2WL 

439,0250 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Klub SP2Y0F 

SP20FF 

09.06.2012 












24 

SR3GO 

439,1750 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Walczaka 1 3 

ZT PZK Gorzow 

SP3CMX 

15.02.2016 


25 

SR3GW 

438,9500 

J072PR 

Gorzow Wlkp 

Lam bora 1 

Klub Krotk. KLON 

SQ3MU 

17.09.2014 


26 

SR3JA 

438,9750 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16 a 

KlubLOK przy JAFO 
SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 

### 

27 

SR3KH 

438.8000 

J092HF 

Koto 

ZST Kolejowa 11 

SP3PGZ 

SP30CG 

03.03.2011 

### 

28 

SR3LS 

439,2750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Klub SP3ZIR 

SP3HSZ 

06.02.2012 


29 

SR30W 

439,0500 

J081VP 

Ostrow Wielkop. 

Wspolna 7A/1 

Mirostaw Adame io 

SQ3GJN 

20.11.2012 


30 

SR3PO 

439,2000 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa 135 

Klub t^cznosci LOK 
“Rataje” 

SP3EFD 

01.07.2013 


31 

SR3PX 

438.9000 

J082L0 

Poznan 

Stomowo 173 

Krzyczmonik Bartosz 

SP3XBS 

05.10.2015 


32 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

Klub Kr. przyTechn. 
Kolejowym 

SP3ELD 

2012 


33 

SR3XX 

439,0250 

J082JK 

Chyby 

Cyprysowa 25 

PS.R i M.N.T 

SP3L0T 

24.01.2016 


34 

SR3ZJ 

438,7500 

J072PJ 

Zielona Gora 

Jemiotow/tagow 

Lubuski OT PZK 

SP3DFR 

11.01.2011 

### 

35 

SR3ZX 

439,3500 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona Gora 

SP3DFR 

04.05.2015 


36 

SR4BK 

438,9250 

K013ND 

Biatystok 

Zwierzyniecka 12 /913 

Politechnika Biatostocka 

SP4JCQ 

15.12.2015 


37 

SR4DB 

438.7000 

K0130P 

D^browa Biatost. 

Gen. Salika 16 

Wojciech. Mroz SP40L0 

SP40L0 

16.12.2012 


38 

SR4DG 

438,8500 

J093XN 

Olsztyn 

Wys. Wies 

OT PZK Olsztyn 

S04LW0 

22.07.2016 


39 

SR4KM 

438,9000 

K0140C 

Krasnopol 

Wojska Pol. 30A 

Krzysztof Maciejko 

SP4CVC 

04.02.2015 


40 

SR4L0 

439,1000 

K013BD 

Lomza 

Szosa Zambr. 122a 

Hare. Klub Krotkof. 

SP5VJE 

06.05.2015 


41 

SR4MI 

438,7500 

K003WW 

Milki 

Gizycka 2 

ZOT Olsztyn 

S04LW0 

22.07.2016 


42 

SR4MK 

439,3000 

K004HE 

Olsztyn 

Koniewo 20 

ZOT Olsztyn 

SP4ELF 

11.07.2016 


43 

SR4MR 

439,1500 

K003PU 

Mr^gowo 

Sobczynskiego 


Bielski Marek 

S04FAF 

12.01.2011 

44 

SR40E 

439,4000 

K014GA 

Olecko 

Wieza Cisnien 1 

Czaplicki Konrad 

SP4XKB 

12.05.2014 


45 

SR40J 

438,9500 

K003FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

ZOT PZK - Olsztyn 

S04LW0 

22.07.2016 


46 

SR40N 

438,6750 

K003FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

ZOT PZK - Olsztyn 

S04LW0 

22.07.2016 


47 

SR4SN 

438,8750 

K003MN 

Szczytno 

Solidarnosci 2 m 6 

Andrzej Marcinkjan 

SP4TW0 

30.10.2016 


48 

SR4SU 

438.8000 

K014LC 

Suwatki 

Krzemianucha RTCN 

Jarz^bczyk Grzegorz 

SR4SKA 

22.11.2015 


49 

SR5GK 

439,1500 

K001NV 

Gora Kalwaria 

??????? 

Stow. Manufaktura 

SQ5DAL 

?????? 

118,8 Hz 

50 

SR5GM 

439.2250 

K002HC 

GrodziskMaz 

Sienkiewicza 27 

Klub SP5PMU 

SP5GMN 

29.07.2014 


51 

SR5LE 

439,0000 

K002ML 

Zegrze 

Juzistek 2ml 71 

KK SP5PSL 

SQ5UC 

19.11.2012 


52 

SR5LW 

438,7000 

K011EW 

Lukow 

Zbozowa 2 

ZHP “Mazowsze” 

SP5WCX 

05.12.2012 


53 

SR5MM 

438,9500 

K002SE 

Minsk Maz. 

Koscielna 3 

Hare. Klub Ln. SP5ZBL 
Mazowsze 

SP5RZP 

23.01.2013 


54 

SR5ND 

439.4250 

K002JK 

Nowy Dwor Maz. 

Przemystowa 1 

Sebastian D^browski 

S05NWD 

20.03.2016 

127.3 Hz 

55 

SR50S 

439.0500 

K003SB 

Ostrotpka 

Jana Kazimierza 1 

Radioklub SP5KVW Baza 

SP5NZH 

29.10.2014 


56 

SR5PL 

439,1250 

J092VM 

Ptock 

Powst. Stycz. 1 9 

Chor^gwia Maz ZHP 

S05EKW 

22.11.2015 


57 

SR5PR 

439,1750 

K002JD 

Pruszkow 

Ks. Jozefa 1 

Kl. L^czn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

16.10.2012 


58 

SR5UR 

439,3000 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

Ochotnicza Straz Pozarna 

SP5RDD 

18.01.2016 


59 

SR5VW 

438,8250 

K002QV 

Rozan 

Krolowej Bony 1 

Radioklub “BAZA” 

SP5RMT 

16.03.2013 


60 

SR5WA 

439,3500 

K002NG 

Warszawa 

EC Kaw^czyn 

WOTPZK Warszawa 

SQ5MX 

09.11.2015 


.61 

SR5WK 

438,9000 

K002NG 

Warszawa 

Borowego 2/24 

Artur Karolak 

SP5QWK 

01.02.2015 


63 

SR5WM 

439.3750 

K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

Ryszard Labus 

SQ9MDD 

05.02.2014 

127,3 Hz 

64 

SR5WU 

438,7750 

K002MD 

Warszawa 

Hawajska 8/73 

Adam Gatkowski SQ5AG 

SQ5AG 

01.08.2012 

127,3 Hz 

65 

SR5WW 

438.5000 

K002NG 

Warszawa 

Chelmzynska 180 

WOT PZK 

SP50WK 

01.09.2014 


66 

SR6AA 

438,9000 

J080RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeskie Tow. Radiotechn. 
DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 

123 Hz 

67 

SR6GL 

438,7500 

J080VE 

Gtubczyce 

Wi^zowa 7 

SP6ZJP 

SP60UJ 

16.10.2013 


68 

SR6JG 

438,6750 

J070UR 

Karpacz 

Mata Kopa 

SOT PZK Jelenia Gora 

SP6FCQ 

31.12.2015 


69 

SR6KB 

439,3000 

J080RG 

Gtuchotazy 

Biskupia Kopa 

Brzeskie Tow. Radiotechn. 
DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 

123 Hz 

70 

SR6MA 

438,7250 

J080IU 

Slqza 

k. Sobotki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6NCZ 

11.09.2012 
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LACZNOSC 


Przemienniki 


71 

SR600 

439,2500 

J090FU 

Olesno 

Wysoka 53 

Klub L^cznosci LOK 
SP9KDA 

SP9FSZ 

07.11.2017 


72 

SR60P 

439,3250 

J080XQ 

Opole- 

Skautow Opol.1 5 

Piastowski Klub Krotkofal. 
SP6PAZ 

SQ6DXP 

23,04,2015 


73 

SR6WR 

438,8500 

J081MC 

Wroclaw 

Lowiecka 24 

Klub SP6PRS 

SQ6NTI 

27.08.2013 


74 

SR6WS 

438,9250 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 

### 

75 

SR6WY 

439,0750 

J090BL 

Opole 

Wysoka Strzelecka 

K.K.SP6PAZ 

SP6LUV 

20.04.2015 


76 

SR6ZD 

439.3250 

J081KL 

Zmigrod 

Batorego 

Przemystaw Bienias 

S060DL 

11.08.2015 


77 

SR7AL 

438.6500 

J091PT 

Aleks. Lodzki 

Grazyny 16 

Witold Omiotek 

SP7WNA 

20.09.2014 


78 

SR7EB 

438,7000 

J091PG 

Betchatow 

Betchatow-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


79 

SR7KE 

438,9750 

K000HU 

Kielce 

Spacerowa 22 

Kielecki Klub Krot. 
SP7P0A 

SP7M0A 

29.12.2011 

### 

80 

SR7KI 

438,7250 

KOOOMU 

Swi^ty Krzyz 

Wieza RTCN 

OT PZK Swietokrz, 
Morawica 

SP7UDB 

27.06.2016 

88. 5 Hz 

81 

SR7KP 

439,4250 

KOOOHU 

Kielce 

Na Stoku 36 

Polski Zwi^zek Krotkofa- 
lowcow 

SP7UDB 

27.06.2016 


82 

SR7LD 

439,0750 

J091RS 

Lodz 

Giewont 28 

ZOT PZK 

SP7WNA 

17.08.2016 

77 Hz 

83 

SR7LM 

439.2000 

J091RS 

Lodz 


Antonieckiego 14 m 30 

Michat Grzelczyk 

S07NU0 

25.01.2015 

84 

SR7PA 

439,4000 

J091QP 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Hare. Klub ' SEGA” ZSE 
nr 3 

SP7BB0 

23.08.2015 


85 

SR7SC 

439,3250 

K001BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

Jankowski Lukasz 

SP7EH0 

19.06.2016 

118,8 

36 

SR7SO 

439.0250 

K001KC 

Skarz. Kamienne 

Pitsudskiego 42 

Klub Krotk. Suchedniow 

S07BCH 

12.10.2014 


87 

SR7ST 

439,1500 

KOOOON 

Staszow 

Jana Pawta II 7/18 

Maruszewski Grzegorz 

SP7W0G 

11.12.2014 


88 

SR7WI 

439,0000 

J091GF 

Wielun 

St. wodoci^gowa 

Wielunski Klub Krotkofa- 
lowcow 

SP7NJR 

23.04.2018 


89 

SR8BI 

438.9000 

KN19DI 

Baligrod 

Baligrod 

Klub ZHP “G^bka” 

SP5WZ 

12.02.2014 


90 

SR8BP 

438,6500 

K012NA 

Biata Podlaska 

RTCN Siedlce,Losice 

Kamil Bednarczyk 

SQ8ISJ 

02.03.2017 


91 

SR8CH 

438,6750 

KOI ISA 

Chelm 

Fabryczna 6 

SP8CGE Wiestaw Chor^- 
zewski 

SP8ENS 

08.09.2011 

### 

92 

SR8DE 

439.3000 

K009RX 

D^bica 

Gtobikowa 81 

Debicki Klub L^cznosci 
SP8KKM 

SQ9A0L 

13.08.2015 

Inf. 

12.11.2011 

93 

SR8DU 

439,0000 

KN19EV 

Rzeszow 

Drohobyczka 198 

0T18 0ZK 

SP8TJU 

02.03.2015 


94 

SR8JR 

438,8750 

K010IA 

Jaroslaw 

Zbozowa 6 

Miedzyzakladowy Klub 
Krotkofal. 

SP8IE 

13.07.2016 


95 

SR8JS 

438,8000 

KN090T 

g. Liwocz -Krosno 

Wieza widokowa Liw. 

Klub LOK SP8KJX 

SP8GKB 

30.09.2016 


96 

SR8LU 

439,0500 

K011GE 

Lublin 

Dobrzanskiego 35 

OT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 


97 

SR8LZ 

439,2500 

K010FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

S08HBT 

19.07.2012 


98 

SR8ZA 

439,2750 

KOI OPR 

Zamosc 

Wyszynskiego 51 

Klub L^czn. SP8KEA 

S08BWH 

23.10.2013 

77 Hz 











99 

SR9AD 

439.0000 

JN99XX 

Lusina 

Brzegi dz. 186 

Adam Swiercz 

SP9AC0 

09.12.2014 

+ SR9UVC 

100 

SR9AE 

438,8250 

JN99XP 

Lubon Wielki 

Siersza 145 

Piszczek Rafat 

SQ9FQV 

19.03.2013 


101 

SR9CZ 

439,1750 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czesto- 
chowskiej 

SP9GPW 

27.11.2012 

123 Hz 

102 

SR9EE 

438,8750 

J090VJ 

Wolbrom 

Chetm 

Stow. Krotkof. Zagt. 
D^browsk. 

SP9ANK 

30.09.2015 


103 

SR9JK 

438.8000 

J090RN 

Wlodowice 


Zarecka 59 

Jerzy Szustak 

SP9JKL 

15.06.2016 

104 

SR9KD 

438,9500 

J0900H 

Sosnowiec 

Modrzewiowa 

Stow. Krotkof. Zagt. 
D^browsk 

SP9QLU 

02.12.2014 


105 

SR9KL 

439,2250 

KN09H0 

Kleh 

Ktodno g. Chetm 

Stow. Krotkof. Zagt. 
Dqbrowsk. 

SP9QLU 

21.04.2013 


106 

SR9KR 

439,2750 

J090XB 

Krakow 

Basztowa 1 5/1 7 

ZT PZK Krakow 

SP9SVH 

02.04.2014 


107 

SR9KS 

438.9000 

KN09AX 

Wieliczka 

Zbiornik Siersza 

Maciej Nowak 

SQ9DDD 

30.12.2014 


108 

SR9KW 

439,0250 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

Stow. Krotkof. Zagt. 
D^browsk. 

SP9QLU 

02.12.2014 


109 

SR9NJ 

438,7000 

KN09KK 

Krynica Zdroj 

Jaworzyna Krynicka 

Jacvek Bujarski 

SP9HYX 

07.04.2015 

103,5 

110 

SR9PC 

438,8500 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa Gora 

Kl. Krotk. Doliny Raby 
SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 


111 

SR9PZ 

438.6750 

KN09GL 

Nowy S^cz 

Gora Przehyba 

Henryk Kotarba 

SP9UMJ 

:08. 11.2015 


112 

SR9SK 

439,3750 

JN99M0 

Szczyrk 

Skrzyczne RTON 

Stow. Krotkof. Zagf^bia. 
D^brow, 

SP9QLU 

16.12.2014 


113 

SR9TB 

438,7750 

K009KV 

Tarnow 

Lichwin g. Wat 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

22.10.2013 


114 

SR9UW 

439,0500 

J090MG 

Katowice 

Wita Stwosza 31 

Kl. Krotkof. C.Zarzqdz. 
Kryzysowego 

SP9IFV 

18.07.2015 


115 

SR9ZM 

439,1000 

J090RL 

Zawiercie 

Stefan ia 58 

Marek Gwozdz 

SP90HZ 

08.09.2013 



Pasmo 70 cm - w trakcie zatatwiania 


1 

SR2TN 

438.750 

J093HA 

Torun 

Okolna 110 

Piotr Beifus 

SP2SWP 

A: 16.05.11 


2 

SR2GS 

438.550 

J094GM 

Gdynia 

Dorn Stud. A.M. 

Pomorski OT PZK 

SP2XDM 

A:25.1 1.2011 

94,8 

3 

SR2GT 

439.025 

J094GM 

Gdynia 

Dorn Stud. A.M. 

Pomorski OT PZK 

SP2XDM 

A:25.1 1.2011 

94,8 

4 

SR3RR 


J081K0 

Rawicz 



SP3RAD 

R:9.1 0.2011 


5 

SR3TU 

439.1500 


Turek 


LOK przy SM “Tecza” 

S03NM0 

Rez. 6.7.2011 


6 

SR30T 

438.6500 

J080XK 

Ostrzeszow 




M. 21. 6.10 

M: 6.6.2011 

7 

SR5PF 

437,275 

K002ME 

Warszawa 

Komedy 2 


SQ5PFF 

spSiyi 


8 

SR5RW 

439,4750 

K002KB 

Raszyn 

RTCN Lazy 

OSPUrsus, SP5KEH 

SP7W0G 

A: 27.11.2011 

127,3 
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9 

SR6FG 

439.2250 

J081MH 

Trzebnica 

Farna Gora 


SQ60DL 

M:21 .6.1 0 

M: 6.6.2011 

10 

SR7ET 

439.200 

K000LK 

Stopnica 

Potnocna 5 

tukasz Kobos 

SQ70EB 

A: 6.7.2011 

Kat. 3-ia 

11 

SR7SI 

438.8250 

J091IM 

Sieradz 

Aleja Pokoju 

Michat Nawrocki 

SQ7PGP 

A: 5.10.2010 

M: 6.6.2011 

12 

SR8BD 

438,875 

K012NB 

Biata Podlaska 



SQ8ISJ 

R:25.9.11 


13 

SR8PU 

438,850 

K001XH 

Putawy 

Emitel 

Tomasz Mazur 

SQ5AGQ 

A: 26.11.2011 


14 

SR8WD 

438,9750 

KO1 1 SN 

Wtodawa 


Kamil Bednarczyk 

SQ8ISJ 

R. 25.8.11 


15 

SR9SE 

439 

200** 

J090NH 

Bqdzin 

Skalskiego 2 


SP9XLM 

Prob z SP7LM 

71,9 


Przemienniki cyfrowe - pasmo 70 cm, czynne i w przygotowaniu 


1 

SR1UVS 

439.4125 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 

OT Szczecin 

SP1XNA 

14.12.2014 

SR1SZ 

2 

SR1UVX 

439,3875 

J073II 

Stargard Szcz. 



SP1XNA 

L26.11.2011 

SR1UVZ 

3 


439,3125 

J073ii 

Kotowo 



SP1XNA 

L26.11.2011 


4 

SR2UVG 

438.6875 

+438,8375 

J094GM 

Gdynia 

Dorn Stud. A.M. 

Pomorski OT PZK 

SP2XDM 

A:25.1 1.2011 

94,8 

5 

SP4UVD 









6 

SP4UV0 









7 

SR5UVA 

439.4375 

K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

WOT PZK 

SP5QWK 

29.11.2014 


8 

SR5UVR 

438.525 

K001NJ 

Radom 



SQ5DCP 

R:1 9.10.11 


9 

SR7UVK 

439.1250 

K000IV 

Kielce 

Sciegiennego 

Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow 

SP7UDB 

26.06.2016 


10 

SR7UVL 

439.4500 

J091RS 

Lodz 

Giewont 28 

Witold Omiotek 

SP7WNA 

R:24.3.1 0: 

A: 25.10.2011 

11 

SR7UW 

439,4875 

J091RE 

Belchatow 

Gbra Kamiensk 


SP7WNA 

R:25.1 1 .201 1 


12 

SR8UVB 

439.4125 

K012JE 

Losice/Chotycze 

RTCN Siedlce/Losice 

Kamil Bednarczyk 

SQ8ISJ 

16.12.2015 


13 

SR8UVP 

439,4625 

K001XH 

Putawy 

RTCN Putawy 

Tomasz Mazur 

SQ5AGQ 

A: 25.11.2011 


14 

SR8UVW 


KO1 1 HF 

Lublin 



SR8RAU 

An. 11.07.2011 


15 

SR9UVC 

439.0000 

JN99XX 

Krakow 

Dzialka 1 86 

Adam Swiercz 

SP9HCQ 

S:20.4.2011 


16 

SR9UVM 

439.4000 

KN09AX 

Wieliczka 

Mietnibw 70 

OT Krakow 

SQ90KR 

A: 15.11.2011 

iyi 

17 

SR9UVZ 

439.2000 

JN99XH 

Zakopane 

Gubatbwka 

Matop. OT PZK 

SQ90KR 

R: 5.6.2011 



Przemienniki - inne pasma - w trakcie zatatwiania 


1 

SR1TS 

29 670 

J073GX 

Szczecin 


OT 1 4 PZK 

SP1XNA 

M: 6.6.2011 


2 

SR7TL 

29 680 

J091RS 

Lodz 


OT PZK 

SP7MTU 

R: 28.05.2009 

M:6.6.2011 

3 

SR7TM 

29.660 

J090QP 

Pabianice 

Marcin Jaros 


SQ7HJQ 

R 08.10.09 


4 

SR8TR 

29.690 

K010EF 

Lezajsk 

Cmentarna CNR 

SP5PUB 

S08HBT 

R.07.02.10 


5 

SR9LK 

1298.500 

KN09AX 

Siercza k/Wieliczki 


Rafat Piszczek 

SQ9FQV 

R:4.8.09 


6 

SR5EH 

1298.300/28 

K002KB 

Raszyn 

Lazy RTCN 

Grzegorz Maruszewski 

SP7W0G 

A:27.1 0.201 1 



Transpondery- dwukierunkowe, czynne i w trakcie zatatwiania 




TX1/RX2 lub TX2/RX1 







1 

SR3TK 

145,7875/439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Techn. K. 

SP3ELD 

30.01.2016 

2 

SR5WG 

145.7875/439.5000 

K002NF 

W-wa G roc how 

Kinowa 23 

Jan Czeladzki 

SQ5NBR 

A: 21.10.2011 

3 

SR9UVJ 

145,7875/439,5000 

KN09KK 

.Krynica 

Jaworzyna Krynicka 

Tomasz Cisowski 

SQ9ATC 

01.02.3016 


Transponder jednokierunkowy 

|1 | SR3EP |432.6500 |J081SX | Siedlemin | RX: 144.670/ 1296,550/2320,550/5765,550/ 10368,550 | SP3WYP |l9.06.20iT 


Przemienniki ATV - z pozwoleniem i w zatatwianiu (zestawienie wstgpne) 


Lp. 

Znak 

TX [MHz] 

RX [MHz] 

QTH 

Lokator 

Wtasciciel 

Operator 

Pozwolenie 


1 

SR9TVA 

434,250 + 439.750 

1245/2370/5770 

B^dzin Wieza 

J090NE 

Stow. Krotk. Zagl. Dqbr. 

SQ9DVK 

16.12.2014 


2 

SR9TVC 

2300 

??? 

??? 

??? 

Stow. Krotk. Zagl. Dqbr. 

SP9QLU 


20.04.08 

3 

SP9TVK 

1250,000 

2350,000 

Skrzyczne 

J099M0 

Stow. Krotk. Zagl. Dgbr. 

SP90LU 

21.03.2012 


4 

SR3TVP 

434,250f+439.750v 

1256,000 

Poznan 


Perz Konrad 

SP3HCL 

31.12.2003 


5 

SR9TVS 

1286 10200 

2330, 10400 

Siemianowice Si 

J090MH 

ZOT Katowice 

SP9JCN 

20.10.2005 

od SP9H0J 

6 

SR60TV 

1280,000 

2340,000 

Gbra Sw. Anny 

J060BL 

Bogdan Kozlub 

SP6LUV 

16.12.2009 



Przemienniki, ktorych pozwolenia utracily waznosc i nie powiadomiono koordynatora 

0 uzyskaniu przedtuzenia pozwolenia, b§dq po 31.12.2011 traktowane jako nieistniejqce 

1 ich kanaly bgdq oferowane nowym wnioskodawcom na podstawie analizy QRG/ LOC 

1) Listy te zawierajq aktualnie wazne pozwolenia na przemienniki, bqdqce w budowie, 
oraz przemienniki z niewaznymi pozwoleniami 

2) Proszq o zgtaszanie wszelkich uwag i uzupetnien do powyzszych tablic. 

3) Nastgpne zestawienie bqdzie przygotowane w styczniu 2012 

4) Kanaly dla FM i DV sq wspolne 

Zestawil: Koordynatords. przemiennikbw Zdzislaw Bienkowski SP6LB 

(e-mail sp6lb@wp.pl) 

Zgodnie z Zarzgdzeniem nr 32 Prezesa Urz^du Komunikacji Elektronicznej 
z dnia 13 pazdziernika 2011 (§ 15 Koordynacja procesu wydawania pozwolen kategorii 
5 - bezobstugowych): 

Koordynacja czqstotliwosci pracy stacji bezobslugowych, polegajqca na przydziale 
i doborze kanalow czqstotliwosci dla poszczegolnych stacji bezobslugowych w celu 
ich wzajemnie niezakldconej pracy, jest dokonywana przez Departament Zarzqdzania 
Zasobami Czqstotliwosci LIKE 


Uzupetnienie do artykulu „Optymalna wysokosc dla anteny KF” - literatura 

[1] Kazimierz „Kai” Siwiak, KE4PT, Is There an Optimum Height for an HF 
Antenna?” QST June 201 1 , str.33-35 

[2] K. Siwiak, „0ptimum Height for an Elevated HF Antenna.” QEX, May/ 
Jun.201 1 . www.arrl.org/qex. Jhis Month In QEX” 

[3] K. Siwiak, , Optimum Height for an Elevated HF Antenna DUBUS Magazine, 
vol 39, 3rd Quarter 2010, str. 86-99 

[4] R.D. Straw, Editor, The ARRL Antenna Book, 21 st Edition. ARRL Bookstore 
order No 9876, The Effects of Ground, Ch. 3 

[5] Zdzislaw Bienkowski, SP6LB, ,$ystemy NVlS ,Swiat Radio Maj 2009, str. 
38-40 

[6] R.D. Straw, Editor, The ARRL Antenna Book, 21 st Edition. ARRL Bookstore. 
Terrain Analysis Program HFTA, na CD 

[7] K.Siwiak, KE4PT,”You Can Enjoy DXing with a Modest Station,” CQ Ama- 
teur Radio, Nov 201 0, pp 46-48 

[8] K. Davies, Ionospheric Radio Propagation.National Bureau of Standards 

Monograph 80, Washington DC. 1965 


Swiat Radio Luty 201 2 




Wydarzenia 
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Wyprawy DX-owe w 201 1 roku 


Polacy na ekspedycjach DX-wych 


Jednqz ciekawszych dziedzin, ktorymi zajmujq si§ krotkofalowcy, sq 
ekspedycje radiowe i wyprawy DX-we. Przypominamy kilka z nich, jakie 
miaty miejsce w ubiegtym roku z udziatem polskich krotkofalowcow. 


4. 2001 r. Svalbard (praca w gru- 
pie mi^dzynarodowej z wyspy 
Prins Karls Forland EU-63 pod 
znakiem JWOPK - wyprawa na- 
grodzona przez IOTA) 

5. 2009 r. Fidzi (praca wraz z Jac- 
kiem SP5EAQ; 3D2KJ) 

6. 2011 r. West Kiribati (wraz z Jac- 
kiem SP5EAQ, praca pod zna- 
kiem T30RH) 

Szczegolowy opis siodmej wy- 
prawy i pracy pod znakiem H40KJ 


jest zamieszczony na dalszych 
stronach SR. 

Wszystkie l^cznosci s^ juz na 
LoTW, a karty QSL s^ rozsylane od 
polowy stycznia 2012 (QSL mana- 
gerem jest Marek SP7DQR). 

W tym samym czasie, kiedy 
SP5DRH konczyl swoj^ ostatni^ 
wyprawy, ruszyly dwie kolejne 
ekspedycje z udzialem innych ko- 
legow SR do Gwinei 3XY.1D i na 
Karaiby PJ5. 

3XY1D 

W dniach od 18 pazdziernika 
do 1 listopada grupa pod wodz^ 
Sigiego DL7DF w skladzie: Georg 



Jacek SP5DRH/H40KJ 


H40KJ 

W ubieglym roku Jacek SP5DRH 
po raz kolejny nadawal z Pacyfiku. 
Tym razem przebywaj^c na Pige- 
on Isl. z archipelagu Reef Islands, 
Tomotu Province, uzywaj^l znaku 
H40KJ. 

To drugie jego podejscie do ak- 
tywnosci z Pigeon Island (OC-065), 
Temotu Province. Rok temu zawio- 
dly pol^czenia lotnicze, tym razem 
dopisalo szcz^scie. 

Jacek jest fanem i zarazem spe- 
cjalist^ od pasma 160 m i nic dziw- 
nego, ze glownym jego celem byly 
l^cznosci z Europe na 160 m, ale 
niezle warunki na 10 i 12 m spo- 
wodowaly, ze sporo czasu poswi^- 
cil rowniez na te pasma. L^cznie 
przeprowadzil 5265 QSO, w tym 
4634 na CW i 624 na RTTY. Na SSB 
zaliczyl tylko 7 QSO na wyrazne 
prosby kilku stacji skierowanych 
do niego, jeszcze przed wyjaz- 
dem na wyprawy. Sprz^t uzywa- 
ny podczas wyprawy to pionowe 
dipole i transceiver Elecraft K3 ze 
wzmacniaczem Tokyo High Power 
o mocy wyjsciowej 600 W. 

Przy okazji warto przypomniec 
szesc wczesniejszych wypraw 
DX-wych Jacka SP5DRH/3D2KJ/ 
T30RH/H40KJ. 

1. 1988 r. Svalbard (SP5DRH/JW) 

2. 1991 r. Mongolia (praca wraz 
z Piotrem SP5PB; JT1/SP5DRH) 

3. 2000 r. Svalbard (praca w mi^- 
dzynarodowej grupie pod zna- 
kiem JW7M) 




Team 3XY1D (od lewej): Frank DL7UFR, Leszek SP3D0I, Georg DK7LX, Wolf DL4WK, 
Janusz SP3CYY 


Stawianie pierwszych anten 
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Wesele pod antenami 


DK7LX, Wolf DL4WK, Sigi DL7DF, 
Frank DL7UFR, Janusz SP3CYY 
i Leszek SP3DOI, byla na kolejnej 
ekspedycji DX-wej. Tym razem byli 
w Gwinei i uzywali znaku 3XY1D. 

Warunki dopisaly i prawie 54000 
l^cznosci jest wynikiem rekordo- 
wym w dlugiej historii wypraw 
Sigiego. Pracowali na wszystkich 
10 pasmach, emisjami CW, SSB, 
RTTY i SSTV. 

Kraj okazal si§ bardzo nie- 
bezpieczny biedny (bez pr^- 
du, wody...). Jak napisal Leszek 
SP3DOI, urz^dnicy zajmuj^ si^ 
glownie sci^ganiem haraczy przy 
kazdej mozliwej okazji. Ceny za 
hotel, transport, wyzywienie byly 
znacznie wyzsze niz w zachodniej 
Europie. 

Wi^cej informacji na stronie 
www.dl7df.de. 

PJ5 

PJ5 czyli kolejna juz wyprawa 
na Karaiby Wlodka SP6EQZ i Ja- 
nusza SP6IXF (18.10-3.11.2011). 


Uzywane odpowiednio znaki: PJ5/ 
SP6EQZ i PJ5/SP6IXF. 

Obaj nadawali juz z tego miej- 
sca w roku 2010, a lokalizacja to 
wyspa St. Eustatius liczona jako 
odr^bne DXCC entity. 

Janusz PJ5/S06X tak wspomina 
wypraw^: 

Slonce i rosn^ce cyferki SFI, to 
one w glownej mierze spowodo- 
waly ze ponownie wybralismy St. 
Eustatius jako cel naszej wypra- 
wy. Oczywiscie zapotrzebowanie 
na nowo powstaly podmiot bylo 
glownym impulsem spogl^dania 
na slonce. Planuj^c wyjazd, bra- 
lismy pod uwag^ prac^ glownie 
na gornych pasmach i pod tym 
wzgleidem wzmocniony zostal ze- 
staw an ten z 2010 roku o 5-pasmo- 
wego spiderbeama. Przetarte szlaki 
i znajomosc miejsca pobytu byla 
znacznym ulatwieniem w zorga- 
nizowaniu ekspedycji. Wszystko 
spakowane i zwazone, wyruszamy 
znanym szlaki em Wroclaw-WAW- 
-CDG-SXM-EUX. 


St. Eustatius wita nas sloncem 
i umiarkowanym wiatrem, niestety 
nasze bagaze nie zaznaj^ tej przy- 
jemnosci, pozostaly na St. Marten, 
reszt^ dnia zajmuje nam wyjez- 
dzanie na lotnisko do kolejnych 
l^duj^cych samolotow i nic. Na- 
st^pnego dnia rano sukces, jest 
cz^sc bagazy poza tym z antenami, 
ok. godz. 10 przylatuj^ nast^pnym 
samolotem. Mamy wszystkie ba- 
gaze, po paru minutach jestesmy 
w naszym QTH, zaczynamy si^ 
rozpakowywac, ale z naszym sa- 
mopoczuciem cos nie tak, na cale 
szcz^scie kazdy z nas ma osobna 
lazienk^, pomimo ze temperatu- 
ra otoczenia to 32°C, dostajemy 
dreszczy i wysokiej temperatury. 
Z podr^cznej apteczki zazywamy 
medykamenty, popijamy szklank^ 
rumu i idziemy spac. Wieczorem 
dolegliwosci i temperatura ust^- 
puj^, ale prace mozemy wyko- 
nywac tylko na stoj^co, bo kazde 
schylenie si^ powoduje zawroty 
glowy i nie jest to spowodowane 
rumem, ktory dla zdrowotnosci 
zazywamy na przemian z coca- 
-col^. Pomimo to udaje si^ ustawic 
anteny na 160 m, 80 m oraz R7, 



Janusz SP6IXF i Wtodek SP6EQZ (w koszulce z napisem Eustatius) na 
sali odpraw lotniska St. Eustatius 



Zestaw wspomagajqcy (rum z colq i cytrynq i krakowska sucha) 
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Wydarzenia 


mimam 



Powrot do domu (St. Marten) 

wieczorem pokazujemy si^ krotko 
na pasmach. 

Nast^pnego dnia rano mon- 
tujemy pozostale anteny, krotki 
wyjazd po prowiant i do robo- 
ty, „gora" swietne otwarcie, split 
5-10-15 i nic do przcrobicnia, s^ 
momenty 8 stacji na minut^, pra- 
wie przez caly dzien siedzimy na 
10 i 12 m. Niestety nie mamy tak 
dobrze jak w 2010 roku, kiedy byly 
z nami nasze XYL. Cos musimy 
jesc, nie da si^ przezyc na rumie 
i falach radiowych. Ja zostalem 
„kucharzem", cokolwiek to zna- 
czy, a Wlodek operatorem szczotki 
i zmywaka, i mog«j powiedziec, 
ze nasze zdrowie i waga z tego 
powodti nie ucierpialy. Trzeba jesz- 
cze wspomniec ojeszcze jednym 
czlonku wyprawy: Tomek SP5UAF, 
poza wyposazeniem nas w anteny 
spiderbeam oraz filtry pasmowe, 
stworzy) i prowad zil strone http:// 


pj5-2011.dxing.pl/, na ktorej mozna 
bylo na biez^co sledzic nasz^ ak- 
tywnosc oraz wazniejsze zdarze- 
nia (tam tez mozna znalezc galeri^ 
zdj^c): http://www.zoom. dxing. 
pl/index.php/SP-DXpeditions/PJ5- 
- 2011 . 

V31YI i inne wyprawy 

W ubieglym roku krotkofalo- 
wiec kapitan Janusz Slowinski 
SP9YI od stycznia do pocz^tku 
kwietnia 2011 plywal jachtem po 
Zatoce Meksykanskiej, a pozniej 
l^dowo zwiedzal Belize i Jukatan. 
Wtedy tez pracowal jako V31YI, 
przewaznie z przepi^knych plaz 
Belize. Zdaniem zeglarza nie byla 
to wielka „wyprawa", a zwyczajna 
aktywnosc w wolnym od zwiedza- 
nia ruin piramid Majow, jukatan- 
skich cenotow i innych przyjem- 
nosci (mojito i cuba libre). 

Warto przypomniec, ze 16 listo- 
pada 2011 r w Podkarpackim Cen- 
trum Edukacji Nauczycieli w Rze- 
szowie mialo miejsce fascynuj^ce 
spotkanie z tym wybitnym zegla- 


rzem i znanym krotkofalowcem 
SP9YI oraz Andrzej em Kucharczy- 
kiem -redaktorem, dziennikarzem, 
wydawc^, wspolautorem ksi^zek. 

Goscie opowiadali o swoich ze- 
glarskich przygodach na jachcie 
„Bona Terra" oraz podrozach po 
Ameryce Poludniowej. 

Dzi^ki temu sluchacze mogli 
przeniesc si^ w niezwykly swiat 
Atlantyku, Falklandow-Malwinow, 
Ziemi Ognistej, Przyl^dka Horn, 
Ziemi Ognistej, Georgii, Szetlan- 
dow Pld. (z polsk^ baz^ naukow^ 
im. H. Arctowskiego, w ktorej Ja- 
nusz SP9YI pracowal jako radio- 
operator HFOAPAS)... i Antarktydy. 

Relacja z tego spotkania byla 
zamieszczona w „Krotkofalowcu 
Polskim" 12/2011, a o wspomnia- 
nych powyzej miejscach i ludziach 
mozna poczytac (i co moze waz- 
niejsze - poogl^dac!) w dwoch 
albumach: Pokonac Horn i Ostatni 
rejs „Bona Terry". 

Na prosb^ redakcji, Janusz 
SP9YI opowiada specjalnie dla 
Czytelnikow „Swiata Radio" o swo- 
ich przygodach z radiem. 

Czas nieublaganie doklada mi 
lat, konczy si^ wiek, konczy tysi^c- 
lecie a ja myslami jestem gdzies 
na odludnej wyspie Pacyfiku. Nie 
liczy sic nic poza tym, aby do- 
brze przygotowac si^ do wyprawy. 
Jakiej? Duzej! Gdzie? Wsz^dzie! 
Jednak najbardziej mysli zaprz^ta 
Horn. Ten przyl^dek nieprzejed- 
nany, ten zeglarski Everest. Nie 
wiem, kiedy i na czym ale wierz^, 
ze poplyn^ zobaczyc to co za hory- 
zontem - na pewno! 

W takim stanie ducha pozna- 
lem Gintera SP9ZW i kolegow 
z SP9KRT Wzbogacili moje spoj- 
rzenie o sprawy na ktore do tej 
pory nie zwracalem uwagi. W spra- 
wach „radiowych" Ginter nie po- 
zostawial wyboru. Mozna go bylo 
jedynie serdecznie nie lubic albo 
zaakceptowac! Oczywiscie mialem 


Janusz SP9YI z radiem na plazy Old Belize 
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juz za sob^ kursy i egzaminy ra- 
diooperatora w sluzbie morskiej, 
ale sprawy l^cznosci radiowej trak- 
towalem raczej jak zlo konieczne, 
a czerpanie z niej zadowolenia bylo 
poza moim wyobrazeniem. Trzeba 
przeciez dodatkowo wyposazyc 
jacht, a to kosztuje, i to niemalo. Po 
co mi wydatki! Tylko dlatego aby 
uslyszec, odebrac i nadac kilka liter 
i cyferek? Ale kolega „zimna wod- 
ka" nie odpuszczal. Poznal mnie 
z Grzegorzem SP9BZM i po kilku 
latach obaj zrobili ze mnie krotko- 
falowca, co do pewnego stopnia 
determinuje moje zycie do dzis. 

Przyszedl wreszcie dzien kie- 
dy po prawie 3 latach od zakupu 
wspanialy jacht „Bona Terra" sply- 
n^l na wod^ i si^ zacz^lo... Wie- 
dzialem juz wtedy ze musi na nim 
bye amatorska radiostaeja. Moje 
radiowe doswiadezenie „energety- 
ka od kilowoltow" bylo jeszcze zbyt 
male, ale od czego koledzy! Grzes 
SP9BZM zaj^l si^ instalowaniem 
tego, co potrzebne. Pami^tamy obaj, 
jak siedz^c we wloskim Triescie 
kombinowalismy z antenami, co 
w pl^taninie jachtowego olinowa- 
nia nie jest rzecz^ prost^. Wreszcie 
jest ! Pierwsza l^cznosc z pokladu 
„Bona lerry" byla - pami^tam jak 
dzis - w pasmie 10 m! 

Po latach z pami^ci ulatuj^ juz 
czasem znaki, ale ludzi i sytuacje 
wryly si^ w pami^c. 

Kiedy na Korsyce siedzialem 
pod tentem w blogim ciepelku 
i zastanawialem si^, jak uspraw- 
nic moje anteny, poznalem Angli- 
ka, skrzypka z filharmonii, ktory 
zaintcresowany „druciarniq", zc 
skrzypeami pod pach^ bez ceregie- 
li zapytal, w czym moze mi pomoc. 
Nie wymienilismy wtedy kart QSL. 
Jego wpisu w dzienniku jachto- 
wym tez juz nie ma, ale w pami^ci 
pozostal. 

Krotkim falom zawdzi^czam 
wiele innych wspanialych chwil, 
a czasem nawet ratowanie skory, 
tak jak to bylo w Mar del Plata. 
Ktos z zalogi paln^l przy odpra- 


wie, ze plyniemy na Falklandy. Nie 
zd^zylem zareagowac, kiedy ro- 
bi^cy odpraw^ wstal z min^ niepo- 
zostawiaj^c^ zludzen oswiadeza- 
j^c, ze nie da odprawy, poniewaz 
jej (wg argentynskiego prawa) nie 
potrzebujq;. Potrzebowalem! I to 
jak! Grozila mi konfiskata jacht u za 
przekroczenie terminu przebywa- 
nia na terytorium Argentyny! Nie 
pomogly blagania, wyjasnienia 
i proby przekupstwa. Syndrom 
Falklandow dla marynarki argen- 
tynskiej to gorsze niz dzuma! 

Kiedy w beznadziejnej bezsilno- 
sci siedzialem na laweezee gapi^c 
si^ na pole antenowe „Navalu", 
pokazalem na jedn^ z nich, mo- 
wi^c do kolegi, ze chcialbym taka 
miec w swoim ogrodku, zatrzymal 
si^ i zagadnt>l do nas clcgancki 
oficer w stopniu odpowiadaj^cym 
naszemu komandorowi. Szybko 
okazalo si^, ze w wolnych chwi- 
lach jako krotkofalowiec korzysta 
z dobrodziejstw antenowych ma- 
rynarki. Ma tych chwil niewie- 
le z raeji obowi^zkow, ale jeszcze 
przez kilka dni codziennie na 80 
metrach wspomagal nas progno- 
zq i dobrymi radami, nie mowi^c 
o tym, ze dziejki niemu unikn^lem 
bardzo wielkich klopotow. 

Kiedy przez kilka lat „wloczy- 
lem" si^ jachtem po wodach Oce- 
anu Poludniowego, po Kanalach 
Patagonii, wielokrotnie oplywa- 
j^c wymarzony „nieprzejednany" 
w drodze na Antarktyd^, prze- 
konalem si$, jak wiele twarzy ma 
nasze hobby. Radio umilalo czas 
morskiej monotonii. Dostarczalo 
informaeji. Slowem, stalo siq; wr^cz 
czyms niezb^dnym. Jeden z eme- 
rytowanych niemieckich krotkofa- 
lowcow wyemigrowal na stale do 
Chile i na jednej z wysp Patagonii 
uruchomil radiostaeja . Pami^tam 
jego smieszn^ ksywke; - „Wild Ma- 
tilda". Znali go wtedy wszyscy od 
Malwinow po Antarktyde; bo po 
sniadaniu, okolo dziesi^tej (LT) 
rozpoczynal swoj „net", kontak- 
tuj^c ze sob^ ludzi, prowadz^c 
pozycje jachtovv, stuzqc informaejq, 
pomoc^ i zwyczajnie umilaj^c czas 
interesuj^c^ rozmowq. Ktos moze 
zapytac - co to ma wspolnego ze 
sportem, jakim niew^tpliwie jest 
krotkofalarstwo? Nie znam odpo- 
wiedzi na to pytanie, ale wiem, ze 
tych chwil sp^dzonych wtedy przy 
radiu nie zmienilbym na wszystkie 
skarby piratow. 

Ostatni^ z nim l^cznosc mialem 
12 marca 2008 roku, kiedy to zo- 
bowiqzal mnie, abym konieeznie 
odezwal si^ i podal swoj^ pozycje . 
Nie mialem juz takiej szansy. Kie- 


dy w listopadzie 2008 wrocilem na 
Antarktyd^ w skladzie XXXIII Pol- 
skiej Wyprawy Polarnej, nie bylo 
juz slychac „Wild Matildy". Ale 
ja przez pol roku jako HF0APAS 
nawi^zalem nowe kontakty i sym- 
patie! Antarktyda zapadla w moje 
serce na zawsze i st^d kontrower- 
syjna bye moze w formie iniejaty- 
wa jaka jest Arctowski Antarctic 
Award. Koledzy bardzo starali si^ 
odwieze mnie od tego pomyslu, 
ale pomoc przyszla nieoczekiwanie 
z poludnia. Gianni I1HYW utwier- 
dzil mnie w przekonaniu, ze inieja- 
tywa jest warta zachodu. I jest. 

O ulanie, ktory nie ma konia, 
mowi si^, ze zostal spieszony. Kie- 
dy ja zostalem „spieszony", nie 
pozostalo mi nic innego, jak rozbu- 
dowac swoje krolestwo na l^dzie. 
Trochq; czasu minedo, zanim s^sia- 
dow przestaly interesowac kr^c^ce 
si^ „rurki". Z czasem zacz^lem od- 
krywac uroki l^dowych wypraw 
z radiem w plecaku i to nie tylko 
po SP Jako, ze nadal mam ochot^ 
zobaezye, co skrywa horyzont, to 
V31YI byl wst^pem do nowego 
etapu mojej krotkofalarskiej przy- 
gody. 

Mam nadziej^, ze jak w powie- 
dzeniu „niejeden l^d do odkrycia" 
tak i niejeden DX jeszcze do zro- 
bienia! 

Vy 73! Janusz SP9YI 


Redakcja SR zyezy 
wszystkim polskim 
krotkofalowcom 
uczestniczqcym w 2012 
r. w wyprawach DX- 
-wych wielu sukcesow 
i zaprasza do podzielnia 
si^ na lamach pisma 
osiqgni^ciami (mile 
widziane zdj^cia). 


W tym roku Janusz SP9YI chce 
wl^czyc si^ „krotkofalarsko" w kil- 
ka spraw. Po pierwsze postano- 
wil uruchomic wieloletni program 
dyplomowy Arctowski Anctarctic 
Award, ktory ma szansy na rozwoj. 
Aby tchn^c nieco zycia w SP9KRT 
probuje zarazic kolegow wspar- 
ciem roku Wladyslawa Wagnera. 
Ponadto organizuje w styezniu 
wyjazdow^ ( /mm ) aktywnosc klu- 
bow^ spod znaku SN2012WW na 
STS „Fryderyk Chopin". 



Antena GP7DX na Stacji Polskiej Akademii Nauki „Arctowski” 


Swiat Radio Luty 201 2 


45 




Wydarzenia 




sko w Honiarze nosi nazw^ Hen- 
derson Field, na pami^tk^ pilota 
amerykanskiego L. Hendersona 
poleglego na Midway. 

Pierwsza noc na Wyspach Sa- 
lomona byla sporym przezyciem. 
Zdawalo mi si^, ze Resthouse zlo- 
kalizowany jest w samym srodku 
tropikalnej dzungli. lakiej ilosci 
dnjcych sic jcdnoczcsnie ptasich 
dziobow nie slyszalem jeszcze 
nigdy w zyciu! lie i jakie, jakie 
dzwi^ki, wycia, skrzeki, zawola- 
nia, buczenia. Nie bylem w stanie 
usn^c. Okolo pierwszej w nocy 
swoj^ cz^sc wyst^pu zacz^ly psy, 
najpierw jeden jakby zwolywal 
inne, potem juz razem, nie wiem 
moze dziesi^tki psow jednoczesnie 
szczekaly przez dobre 30 minut, az 
w koncu doprowadzaly si^ w jak^s 
ekstazf^ i zaczynaly wye, takiego 
wycia do ksi^zyca nie slyszeliscie, 
zapewniam was! 

Nast^pnego dnia rano udalem 
si^ do nowej organizacji zajmu- 
j^cej si^ wydawaniem mi^dzy in- 
nymi licencji dla krotkofalowcow. 
Niestety nie mozna bylo uzyskac 
licencji na odleglosc, mozna tylko 
aplikowac, ale wydawanie i od- 
bior nalezy zalatwiac osobiscie. 
Nie wiedzialem wi^c ile czasu mi 
zajmie wydobycie dokumentu 
od urz^dnikow. W sumie poszlo 
gladko, 10 minut i mam licencji 
w r^ku! Niepotrzebnie martwi- 
lem si^, wszyscy byli bardzo mili 
i starali si^ zrozumiec, ze czeka na 
mnie nast^pny samolot udaj^cy si^ 
w kierunku Temotu. 

Do Laty, stolicy Temotu Pro- 
vince, zlokalizowanej na wyspie 
Santa Cruz, lata samolot DASH 8 


Na Temotu, ktore s^ najodle- 
glejsz^ prowincj^ Wysp Salomona 
i najmniej turystycznie spenetro- 
wanym i zorganizowanym tery- 
torium, mialem zamiar pojechac 
juz w roku 2010 razem z Jurkiem 
SP3BQ, niestety, wyj^tkowo nieko- 
rzystny splot zdarzen w ruchu lot- 
niczym spowodowal, ze pomimo iz 
cala wyprawa byla przygotowana 
i zaplacona, zostala brutalnie prze- 
rwana na samym jej pocz^tku. No 
coz, min^l rok i jestem znowu na 
trasie do Temotu. O tyle dalej niz 
w zeszlym roku, ze slowa te pisz^, 
siedz^c w pomieszczeniach SSEC 
Transit Resthouse w Honiarze, czy- 
li problemy z Londynem mam juz 
za sob^, chociaz nie obylo si^ i tym 
razem bez duzej nerwowosci. Do 
Honiary, stolicy Solomon Islands 
dostalem si^ z Warszawy poprzez 
Londyn, Los Angeles, Nadi-Fiji 
oraz Port Villa na Vanuatu. Lotni- 



Kolejna wyprawa Jacka SP5DRH 

Temotu - H40KJ 

Czy ktos, tak naprawd?, styszat kiedykolwiek o Temotu? No tak. Ci, kto- 
rzy DX-ujq, styszeli, wiedzq nawet, ze to cz$sc kraju zwanego Wyspami 
Salomona (Solomon Islands) i to jakby wszystko. Sam, prawd$ mowiqc, 
mialem wtasnie takie poj$cie o tym kraju i o tym rejonie. 
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zabieraj^cy 34 pasazerow. Lotnisko 
w Lacie odbiega mocno od tego, 
jak wyobrazamy sobie lotniska, 
tam nawet tankowanie samolotu 
odbywa si^ r^cznie, bezposrednio 
z beczek z paliwem! A pas star- 
towy przypomina mocno ubite 
boisko na skraju puszczy. 

Na lotnisku w Lacie czekal juz 
na mnie Ben Hepworth, wlasciciel 
wyspy Pigeon w archipelagu Reef 
Islands w Prowincji Temotu. Na 
Pigeon udalismy si^ niewielk^, 
6-metrowej dlugosci lodzi^ mo- 
torow^. Podroz lodzi^ okolo 70 
km po otwartym Oceanie Spokoj- 
nym byla niezwykle ekscytuj^ca. 
Wyobrazcic sobie lupink^, jakc> 
byla nasza lodeczka w bezmia- 
rze oceanu posrod fal 3 m wyso- 
kosci! Nie ukrywam, ze troch^ 
si^ balem. Dwie godziny zlecialy 
szybko, fascynuj^cym bylo wi- 
dziec z zupelnie bliska, jak dziel- 
na to lodz. Pierwszy raz w zyciu 
mialem sposobnosc bye w takiej 
sytuaeji. Co innego wi^kszy sta- 
tek, tam ma si^ dystans, poczucie 
bezpieczenstwa, tutaj ma si§ swia- 
domosc, mocno swidruj^c^, ze ta 
lupinka wbezmiarze oceanu jest 
niezym, a my razem z ni^ w ota- 
czaj^cym nas swiecie po prostu 
nic nie znaezymy. No prawie nas 
nie ma. Chyba jednak jakies wnio- 
ski z tego przezycia sobie zosta- 
wi^ w pami^ci na pozniej, moze 
na gorsze czasy. Nie ukrywam, 
ze jak na horyzoncie zauwazylem 
l^d, to chcialem krzykn^c: „Widz^ 
l^d!", ale zreflektowalem si^, ze 
si^ wyglupi^, no bo przeciez l^d 
jest tam, gdzie powinien bye, wi^c 
niby o co chodzi? 


Po dostaniu sie; na wody we- 
wn^trzne wysp Ben skierowal lodz 
w kierunku Pigeon Island. Wyspa 
ta ma charakterystyczny wygl^d, 
znany mi z broszury i innych pu- 
blikacji turystow i krotkofalowcow, 
ktorzy tu byli wczesniej. Lodz za- 
toczyla wielkie kolo wokol wysep- 
ki i podeszla do malenkiej plazy, 
do ktorej schodzily betonowo-ka- 
mienne schody, „Welcom to Pigeon 
Island", powiedzial Ben. Wow... 
powiem szczerze, zaskoezylo mnie 


tadowanie sprzetu na lodz Bena 


to wszystko, widzialem rozne zdj^- 
cia z Pigeon Isl., ale rzeczywistosc 
okazala si^ zjawiskowa. 

Polnocny brzeg okazal si^ kli- 
fem o wysokosci okolo 6 m i g^sto 
porosni^tym grubymi, bajeeznie 
powykr^canymi drzewami rosn^- 
cymi pomi^dzy trudnymi do prze- 
bycia krzewami, bardzo mnie to 
rozczarowalo, bo myslalem, ze uda 
mi si^ postawic anten^ na polnoc- 
nym brzegu w dolnej jego cz^sci 
tak, ze jeden radials szedlby do 
malenkiej wysepki zlokalizowanej 
na poludniowym krancu wyspy 
glownej. Dla niewtajemniczonych 
zaznaezam, ze chodzilo o anten^ 
o wysokosci 18 m i radialsami roz- 
chodz^cymi si^ poziomo na wyso- 
kosci 3 m nad ziemi^ kazdy o dlu- 
gosci 40 m. Niestety mala wysepka 
tez miala dookola wysoki klif i tez 
w zasadzie byla niedost^pna. Tak 
wi^c juz na samym pocz^tku, kon- 
cepcja ktora miala bye osi^ sukcesu 
sportowego, legla w gruzach. 

Trzeba bylo w zaistnialej sytu- 
aeji wymyslic plan awaryjny, ktory 
by chociaz w cz^sci ratowal sy- 
tuaeje. Na poczqtck postawilem 
anten^ pionowy dipol na 21 MHz. 
Nast^pna w kolejnosci byla antena 
na 24 MHZ (tez pionowy dipol). 
Zaj^lem si^ wi^c „kupami" na 24 
MHz, a ze najlepiej tu bylo slychac 
Europe, uruchomilem si^ najpierw 
na RTTY wlasnie na tym pasmie. 
Nast^pn^ w kolejnosci byla antena 
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na 160 m. Od momentu postawie- 
nia anteny na to pasmo pogoda 
zacz^la si^ gwaltownie psuc, i to 
juz tak zostalo do konca mojej wy- 
prawy, burze kazdej nocy, z pioru- 
nami, silne wiej^ce wiatry, deszcz 
tropikalny, czyli jak mowimy po 
polsku, z cebra. Niestety mialo 
to ogromnie zly wplyw na moj^ 
prac^ na 160 m. Poziom trzaskow 

0 niespotykanej intensy wnosci 

1 sile przez cal^ noc. Zdawalo mi 
si^, ze podczas pobytu na Tara- 
wie, ktora lezy prawie na rowniku, 

0 trzaskach wiem juz wszystko 

1 nic gorszego mnie w zyciu z ich 
strony nie spotka, a tu, niespo- 
dzianka pod tytulem Temotu. To, 
co trzaskalo mi w nocy na Tarawie, 
bylo zaledwie namiastka tego, co 
spotkalo mnie na Temotu. Niemila 
to rzecz, utrudniaj^ca w znacznym 
stopniu mozliwosci sluchania na 
160 m, ktore, przypominam, dla 
mnie stanowilo cel nr 1! Zazwyczaj 
zasiadalem przy stacji okolo godzi- 
ny 10 GMT, tak aby dac szans^ Ka- 
raibom, a zaraz potem East Coast 
i siedzialem az do 14 GMT, kiedy 
wstawalo slonce nad brzegiem 
West Coast. Potem dwie godziny 
drzemki i od 16 GMT, a czasem 
wczesniej Rosja obu kontynen- 
tow i zaraz potem Europa az do 
mojego wschodu slonca czyli oko- 
lo 18.30 GMT Przekladaj^c to na 
czas lokalny Temotu, zaczynalem 


0 21.00 czasu lokalnego, a konczy- 
lem o 05.30 rano dnia nast^pnego 

1 zazwyczaj kladlem si^ spac. 

Okreslenie kladlem si^ spac ma 
charakter raczej literacki, ponie- 
waz o tej porze dzungla juz dawno 
nie spi, a ptaszydla wszelkiej masci 
dr^ si^ tak, ze nie ma sposobu, aby 
normalnie usn^c. Jak juz padlem 
z wyczerpania, to i tak dluzej niz 
trzy godziny ciurkiem nie dalo si^ 
pospac. Lokalna mlodziez zapusz- 
czala radio albo tasmy jakies i na 
caly regulator puszczala muzyk^, 
muzyk^ stanowi^c^ mieszanin^ 
rapu, reggae i disco-salomono. 
„Cudna", mowie; warn, ta muzyka! 

Nie b^d^ si^ rozpisywal jak szla 
mi praca na pasmach, zanudziloby 
by was to do reszty, a tych ktorzy 
czytaj^, a nie s^ DX-manami mo- 
gliby wi^cej nie chciec juz sluchac 
o moich przezyciach. 

Zmiana pogody, jaka nastqpila, 
dosyc mocno utrudniala mi zycie, 
mialem do postawienia anteny na 
80 m, w sumie tez niemala rzecz. 
A tu ci^gle leje i leje. W koncu wy- 
padlo jakies bezdeszczowe przed- 
poludnie i zdecydowalem si^ na 
budowt* anteny. Pierwszy etap 
poszcdl dose latwo, 12-mctrowy 
maszt spiderbeama zmontowalem 
sprawnie, jak rowniez latwo poszlo 
mocowanie do masztu anteny wla- 
sciwej. Schody zacz^ly si^ podczas 
stawiania. Taki maszt postawic sa- 



Wioska na Fenualoa 


modzielnie to zadna sztuka, az do 
momentu kiedy odci^gi, elementy 
TOP HATA zapl^tuj^ si^ w bujn^ 
roslinnosc. Nawet nie wiem, ile go- 
dzin mi zaj^lo postawianie anteny 
w nalezyty sposob, ile razy kla- 
dlem i rozpl^tywalem to wszyst- 
ko, zanim to wszystko poszlo na 
swoje miejsca. Trzy dni pozniej ja- 
kas kolejna burza popsula anteny, 
a ja juz nie mialem ochoty bawic 
si^ w to stawianie od nowa. Inna 
sprawa, ze poziomy zaklocen na 
pasmie 80 m byly jeszcze wi^ksze 
niz na 160 m, ale nie bylo slychac 
warkotu przetwornikow DC/AC, 
a sygnaly przychodz^ce z USA 
czy Europy o wiele silniejsze. Nie 
mniej jednak, jak pomyslalem, ze 
znowu b^d^ musial walczyc z na- 
ture, to naprawd^ odechcialo mi 
si^, w szczegolnosci, ze nigdy nie 
przepadalem za tym pasmem. 

W trakeie pobytu na Pigeon 
Isl. udalo mi si^ zorganizowac 
wycieczk^ lodzi^ wokol Reef Is- 
lands, kiedy wreszeie pogodowe 
szalenstw, uspokoilo si^ na tyle, 
ze mozna bylo tak^ podroz odbyc. 
Wycieczka odbyla si^ tak^ sam^ 
lodzi^ jak lodz Bena, tyle ze czer- 
won^ i wyposazon^ w znaeznie 
mniejszy silnik. Moj przewodnik 
i kierowca, Dawid, mowil po an- 
gielsku, ale z dose ograniezonym 
slownictwem. Jednak dogadywali- 
smy si^ calkiem dobrze. 

Fenualoa Island byla pierwsz^ 
na naszej trasie i najbardziej na 
polnoc wysuni^t^ wysp^. Wyl^do- 
walismy na brzegu, gdzie czekal 
juz komitet powitalny, odwiedzi- 
ny kazdej lodzi s^ wydarzeniem 
na wyspie. Spotkalem przyjaz- 
nie nastawione osoby, przywita- 
lem si^ ze wszystkimi, podaj^c 
r^k^. Chwil^ po wyl^dowaniu 
pojawil si^ naczelnik wioski wraz 
ze swoim ojeem, starenkim juz 
czlowiekiem, bylym naczelnikiem 
wioski. Powitanie nabralo charak- 
teru lekko oficjalnego. Naczelnik 
wladal calkiem dobrze angielskim 
i zaproponowal mi od razu obej- 
rzenie wioski i nowo wybudo- 
wanej szkoly, z ktorej wszyscy 
wyspiarze byli niezwykle dumni. 
Pokazano mi wiosk^, schludn^ 
i czyst^, zorganizowan^ wzdluz 
jednej glownej ulicy z dwoma, 
trzema rz^dami domow w gl^b 
od ulicy. Pokazano mi rowniez 
dom wewn^trz i byl to nowy dom 
naczelnika, jeszcze nie do konca 
gotowy, ale stanowi^cy - co bylo 
widac, jego dum^. Podczas ogl^- 
dania nowego domostwa poja- 
wila si^ zona naczelnika wyspy, 
ktorej zostalem przedstawiony. 
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Po zrobieniu kilku zdj^c udalismy 
sie w droge do szkoly. Droga do 
szkoly wiodla poprzez prawdziw^ 
dzungle, a szkola, ktora obslugi- 
wala kilka wiosek, byla w odleglo- 
sci jednego kilometra. Caly czas 
id^c dzungl^, mijalismy zabudo- 
wania kolejnych wiosek. Zasko- 
czony bylem, jak w sumie spora 
populacja ludzi tam mieszka, ale 
jak dowiedzialem si^ w rozmowie 
z mlod^ dziewczyn^ o imieniu 
Anijka, srednio rodziny maja po 
osmioro dzieci! To tez tlumaczy, 
dlaczego wsz^dzie widac bylo 
mnostwo dzieciarni bawi^cej si^ 
nieraz w to samo co i nasze dzieci, 
np. berka. Chlopcy oczywiscie 
strzelali z procy! 

Pogoda w koncu uksztaltowala 
si^ i zrobilo si^ bardzo gor^co, Na- 
czelnik wioski, ktory w mi^dzy- 
czasie zalozyl koszul^, zapewne 
dla podniesienia rangi sprawowa- 
nego urz^du, sam osobiscie przy- 
gotowal kokos dla zaspokojenia 
pragnienia. Bardzo to mile zjego 
strony, bo juz zacz^lem odczuwac 
dose mocno pragnienie. Napoj 
z kokosa ma znakomite wlasci- 
wosci gaszenia pragnienia, jest po 
prostu niezast^piony. Wizyta do- 
biegala koncowi, ostatnie jeszcze 
spotkanie z Mr. „Master", nauezy- 
cielem i dyrektorem szkoly. Prze- 
bieglo w znakomitej atmosferze 
wesolosci i zabawy, w otoczeniu 
sporej gromad^ dzieciarni w roz- 
nym wieku. Droga powrotna wraz 
z dzieciakami, ktore podwiezli- 
smy z powrotem do wioski, uply- 
n^la wsrod zartow i smiechow. 
Dzieciarnia pomogla nam z po- 
wrotem zepchn^c lodz do wody 
i poplyn^lismy dalej ogl^dac inne 
wyspy i miejsca w obr^bie zatoki 
- laguny „Mohawk Bay". Caly ob- 
szar laguny jest bardzo plytki, ale 
obfituj^cy w duz$ ilosc ryb, widac 
dookola sporo lodek z dzieemi czy 
doroslymi lowi^cymi ryby, jednak 
poludniowe wybrzeze wyspy Fe- 
nualoa wygl^da malo przyjaznie. 
Ostry klif i fale oceanu nieustan- 
nie go podmywaj^ce kreuj^ zu- 
pelnie niesamowite, fantastyezne 
wr^cz scenerie. Powolna podroz 
wzdluz wybrzeza zaj^la nam oko- 
lo 20 minut i byla niesamowita, 
znowu czlowiek czuje si^ taki ma- 
lutki wobec wszechpot^znych sil 
natury. Pot^znych, a zarazem su- 
rowych i pi^knych. 

Po tym widowisku przyrod- 
niezym jeszcze krotka wizyta we 
wiosce na wyspie Lomlom, zakup 
papai (tutaj nazywanej „popo") 
i powrot na Pigeon Island. Oply- 
n^lismy jeszcze tylko wysp^ lez^c^ 



Dzieci na Fenualoa 


naprzeciwko Pigeon ze wzgl^du 
na niski stan wody i wielk^ ply- 
cizn^, niepozwalaj^c^ nawet tak 
nisko zanurzonej jak nasza lodzi 
bezpiecznie przeplyn^c. Powrot 
zostal nieco przyspieszony, po- 
niewaz natura zaczynala dawac 
znac deszczykiem, ze juz wystar- 
czy wojazy i czas wracac do domu. 
Przybijalismy do mola na naszej 
wyspie w deszczu, ale to przeciez 
zadna nowosc. 

Wycieczka, podroz dookola 
Reef Islands byla fantastyezna, tak 
naprawd^ pierwszy raz w zyciu 
bylem tak bezposrednio blisko lu- 
dzi, tak naturalnie, potraktowany 
przez nich tak przyjaznie i serdecz- 
nie, troch^ jak gosc z innej plane ty, 
ale ufnie i po ludzku. Patrz, oto 
jacy my jestesmy! Mamy nasze ro- 
dziny, kochamy je, opiekujemy si^ 
nimi, jestesmy dumni, zyjemy tak 
inaezej, ale czy aby na pewno ina- 
czej? Czy na pewno roznimy si^ 
az tak bardzo. . . kolor skory? chata 
z dachem z lisci palmowych? Ale 
wn^trze nasze, duchowosc, uezu- 
cia, relacje mi^dzyludzkie, szacu- 
nek do drugiego czlowieka, czy to 
aby przypadkiem nie my, „biali", 
jestesmy do tylu w stosunku do 
szcz^sliwych mieszkancow Wysp 
Poludniowych? Stworzylismy li- 
terature, pi^kne zapisane slowo, 
potrafimy wszystko wytlumaczyc, 
ale czy jestesmy szcz^sliwi lub tez 


inaezej, jak wielu z nas zyj^cych 
w naszym technologicznym raju 
potrafi jeszcze bye tak po prostu 
szcz^sliwym? 

Wycieczka dookola Reef Islands 
byla akcentem koncowym calej 
wyprawy, w najblizszy poniedzia- 
lek ruszalismy z powrotem z Be- 
nem do Laty, gdzie spodziewalem 
sie, ze samolot DASH8 zabierze 
mnie do Honiary. Podroz powrot- 
na lodzi^ Bena odbyla sie w stru- 
gach deszczu i przy wzburzonym 
morzu. Nie zrobilem zadnego 
zdjecia, poniewaz bylem caly prze- 
moezony, pomimo ubrania SztOr- 
mowego, w jakie sie zapakowa- 
lem, a i konieeznose trzymania sie 
obur^cz przez caly czas podrozy 
nie pozwalala na fotografowanie. 
Spotkalismy po drodze i wielo- 
ryby i delfiny, i gdyby nie bardzo 
niesprzyjaj^ce warunki, rejs bylby 
fantastyezny. A tak pami^tam tylko 
sporo strachu i przerazenia, jakie- 
go sie najadlem. 

W Lacie okazalo si$, ze nie po- 
lecimy do Honiary i nie wiado- 
mo kiedy polecimy. Loty zostaly 
zawieszone na skutek wypadku, 
jakiemu ulegl samolot, ktory mnie 
do Laty przywiozl! Czekalem caly 
tydzien, az w koncu udalo dostac 
sie do Honiary. Ale sie dostalem 
i wrocilem szcz^sliwie do domu. . . 

Jacek Kubiak SP5DRH/H40KJ 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Nowe akcje dyplomowe 

Dyplomy harcerskie 


biorqce udzial w akcji przekazujq 
do koordynatora na biezqco, nie 
pozniej jednak niz do 22 stycznia 
2013. Przekazanie logu jest wa- 
runkiem przyznania dyplomu w 
klasie „Organizator". 

Koordynator poda do publicznej 
wiadomosci na stronie akcji logi 
on-line niezwlocznie po ich otrzy- 
maniu. Jezeli b^dzie to mozliwe 
- koordynator uruchomi interak- 
tywne mechanizmy sprawdzania 
logow oraz sprawdzania, czy sta- 
cja spelnila warunki do uzyskania 
dyplomu. 

Po zakonczeniu akcji (najpozniej 
do 28 lutego 2013 roku) koordyna- 
tor poda wykaz stacji, ktore spelni- 
ly warunki dyplomu. 

Inspektor Chorqgwi Stolecz- 
nej ZHP Jaroslaw Szymaniak 
SQ5VJA 

award manager (koordynator ak- 
cji dyplomowej) Marek Ruszczak 
SP5UAR 


DYPLOM 

DLa Operator* Slacji 

Aa nawiqzanie l^cznosci z amalorskimi 
staqami harccrakimi praruj^cymi t oka/ ji 

uv/an i livw r» n n n i 

CHORAGWI STOLECZNEJ ZHP 


45 lat nadania im. Bohaterow 

Warszawy Chorqgwi Stotecznej 

ZHP 

W roku 2012 uplywa 45 lat 
od czasu nadania imienia Cho- 
rqgwi Stolecznej ZHP, (powola- 
na formalnie rozkazem Naczel- 
nika ZHP nr 5/67 z 1 czerwca 
1967 r.) W dniu 7 maja 1967 r. przy- 
j^la na stadionie Legii Warsza- 
wa przy udziale 30 tysi^cy harce- 
rzy nazw^ Chorqgiew Stoleczna 
ZHP i otrzymala imi^ Bohaterow 
Warszawy. 

W zwiqzku z powyzszym zna- 
czqcym wydarzeniem dla war- 
szawskich harcerzy Chorqgwiany 
Inspektorat Lqcznosci wraz z Har- 
cerskimi Klubami Lqcznosci: 

Hufca Warszawa Zoliborz 



„Armia Krajowa - 70” 

Akcja dyplomowa „Armia Kra- 
jowa - 70" zorganizowana jest 
dla uczczenia 70. rocznicy prze- 
ksztalcenia Zwiqzku Walki Zbroj- 
nej w Armi^ Krajowq - najwi^kszq 
organizacj^ Ruchu Oporu podczas 
II wojny swiatowej. Akcja trwa 
od 14 lutego do 31 grudnia 2012. 
W rocznicy rozkazu przemiano- 
wujqcego ZWZ na Armie: Krajowq 
- 14 lutego (wtorek) zapraszamy 
na spotkanie eterowe w godzinach 
od 17 UTC do 21 UTC, rozpoczy- 
najqce calq akcje;. Akcji patron uje 
Swiatowy Zwiqzek Zolnierzy Ar- 
mii Krajowej - Zarzqd Glowny. Or- 
ganizatorem akcji jest Inspektorat 
Lqcznosci Chorqgwi Stolecznej 
Zwiqzku Harcerstwa Polskiego, 
czlonek Ogolnopolskiego Poro- 
zumienia Organizacji Radioama- 
torskich, a w jego imieniu akcj^ 
koordynuje hm Marek Ruszczak, 
SP5UAR (award manager dyplo- 
mu „AK 70"). 

Koordynator akcji dyplomowej 
zaprojektuje specjalne dyplomy 
dla uczestnikow akcji w dwoch 
klasach: „Korespondent" i „Orga- 
nizator". Jedynq podstawq przy- 
znania dyplomu „Korespondent" 
jest uj^cie znaku wywolawczego 
w przeslanych do koordynatora 
logach odpowiedniej liczby stacji 
okolicznosciowych. Podstawowy 
dyplom przekazywany b^dzie 
bczplatnic drogc) elektronicznc} 
w wersji pliku PDF. Na zyczenie 
uczestnik akcji spelniajqcy wa- 
runki dyplomu moze otrzymac 
dyplom papierowy po przesla- 
niu do koordynatora akcji oplaty 
w wysokosci 10 zl (stacje SP) lub 
2 IRC (stacje zagraniczne). 
Organizatorzy apelujq do wszyst- 


kich stacji klubowych w Polsce, 
aby z tej okazji pracowaly pod 
znakami okolicznosciowymi przez 
co najmniej 2 miesi^ce, przypomi- 
najqc wazne akcje Armii Krajowej 
na swoim terenie. Apel ten kieruje- 
my takze do cheitnych posiadaczy 
pozwolcri indywidualnych. Jcdy- 
nym warunkiem udzialu w akcji 
i otrzymania dyplomu w katego- 
rii „Organizator" jest zgloszenie 
pracy do koordynatora akcji oraz 
przeslanie logu w wersji elektro- 
nicznej (plik cbr lub adif). 

Kazda stacja okolicznosciowa sa- 
modzielnie wyst^puje o znak okre- 
sowy oraz samodzielnie projektuje 
i wykonuje karty QSL. Jedynq su- 
gestiq koordynatora jest zamiesz- 
czenie na jednej ze stron karty na- 
pisu: „Armia Krajowa - 14 lutego 
1942" oraz informacji o patronacie 
honorowym nad akcjq ze strony 
Swiatowcgo Zwiqzku Zolnierzy 
Armii Krajowej. Harmonogram 
pracy stacje ustalajq samodzielnie 
- wskazane jest przekazywanie 
go na strong internetowq qrz.com 
oraz na strong akcji obslugiwanq 
przez koordynatora. 

Stacje okolicznosciowe mogq pra- 
cowac w systemie Multioperator 
/Multiband, tj. rownoczesnie na 
roznych pasmach i roznymi emi- 
sjami, przy czym obowiqzkowa 
jest praca na falach krotkich emi- 
sjq SSB. Do dyplomu zaliczane 
b^dq rowniez Iqcznosci w zawo- 
dach krotkofalarskich krajowych 
i zagranicznych, pod warunkiem 
przestrzegania regulaminow tych 
zawodow. 

Stacje SB ubiegajqce si^ o dyplom 
„ AK - 70" w klasie „Korespondent" 
powinny uzyskac w Iqcznosciach 
ze stacjami okolicznosciowymi nie 
mniej niz 70 punktow. Jedna Iqcz- 
nosc ma wartosc 5 pkt. Do dyplo- 
mu zaliczana b^dzie tylko jedna 
Iqcznosc nawiqzana z danq stacjq 
okolicznosciowq niezaleznie od 
daty, pasma czy emisji. 
Analogiczne warunki obowiqzujq 
dla stacji EU, przy czym jedna 
Iqcznosc ma wartosc 10 pkt., oraz 
dla stacji DX, dla ktorych jedna 
Iqcznosc na wartosc 14 pkt. 

Logi z akcji dyplomowej (obej- 
mujqce wszystkie nawiqzane 
Iqcznosci) stacje okolicznosciowe 
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SP5ZIP przy Szkole Podstawowej 
z Oddzialami Integracyjnymi nr 
223 Warszawa, ul. Kasprowicza 
107 

SP5ZHJ przy Szkole Podstawowej 
nr 267 Warszawa, ul. Braci Zalu- 
skich 1 

Hufca Warszawa Praga Poludnie 

SP5ZRW przy Zespole Szkol Pu- 
blicznych nr 1 Spolecznego Towa- 
rzystwa Oswiatowego Warszawa, 
al. Sztandarow 2 
Hufca Warszawa Praga Polnoc 
SP5ZPN przy Szkole Podstawowej 
nr 52 Warszawa, ul. Samarytanka 
11/13 

Hufca Warszawa Wola 
SP5ZHG przy XXIV Liceum 
Ogolnoksztalc^cym Warszawa, ul. 
Obozowa 60 

Postanawia: 

Przeprowadzic krotkofalarsk^ ak- 
cji dyplomow^ pod nazw^: 

„4 5 lat nadania Chor^gwi Sto- 
tecznej ZHP imienia Bohaterow 
Warszawy" 

Celem wydania dyplomu jest: 

Zlozenie holdu bohaterskim 
obroncom Warszawy: zolnierzom 
i ludnosci cywilnej, a w szczegol- 
nosci upami^tnienie m^stwa zol- 
nierzy armii podziemnych i patrio- 
tycznych postaw dzieci, mlodziezy 
i cywilnej ludnosci Warszawy 
Do dyplomu zalicza sii l^cznosci 
i nasluchy przeprowadzone od 
1 do 31 maja 2012 r. na wszystkich 
pasmach amatorskich dowolnymi 
emisjami. 

Warunkiem zdobycia dyplomu 
jest uzyskanie 45 pkt. wg nast^pu- 
j^cego klucza: 

- 10 pkt. za Iqcznosc ze stacje oko- 
licznosciow^ wymienionych wyzej 
Harcerskich Klubow L^cznosci 
pracuj^c^ z okazji 45-lecia nadania 
imienia Bohaterow Warszawy 

- 2 pkt. za Iqcznosc z indywidu- 
aln$ stacje harcerki lub harcerza 
dzialajqcego w podstawowej jed- 
nostce organizacyjnej (druzynie, 
klubie, kr^gu) Chor^gwi Stolecz- 
nejZHP 

Zaliczana jest tylko jedna l^cznoSd 
z dan^ stacje w kazdym pasmie, 
niezaleznie od emisji. 

Dyplom dla stacji nasluchowych 
jest wydawany za zdobycie tej sa- 
mej liczby punktow. 

Mnoznik: razy 2 za nasluch stacji 
QRP (do 5 W output). 

Nasluchy w niepowtarzaj^cych sii 
konfiguracjach. 

Organizator akcji dyplomo- 
wej przyjmuje zgloszenia do 31 
sierpnia, a dyplomy zostan^ ro- 
zeslane do 31 wrzesnia 2012 r. 
W czasie akcji dyplomowej ope- 
ratorzy klubowych stacji okolicz- 


nosciowych nie mog^ przyzna- 
wac punktow jako indywidualni 
harcerze. 

Wnioski nalezy nadsylac (wyl^cz- 
nie na drukach PZK) poczt^ zwy- 
kl^, nie elektroniczn^ na adres: 

Harcerski Klub Lqcznosci SP5ZIIJ 
ul. Kasprowicza 107, 01-823 
Warszawa. 

Pytania i uwagi mozna przesylac 
na adresy: 

sn45bw@sp5zip.pl, 

sp5viw@sp5zip.pl 



„Dzieri mysli braterskiej” 

Dyplom „Dzien mysli braterskiej" 
jest poswi^cony tworcy skautingu 
Robertowi Baden-Powellowi 
W lutym 2012 r. nalezy zgromadzic 
10 punktow za l^cznosci/nasluchy 
ze stacjami harcerskim, ktore przy- 
dzielaj^ po 1 punkcie do dyplomu, 
ktory jest poswiejcony tworcy sco- 
utingu R. Baden-Powellowi. Obo- 
wi^zkowo nalezy przeprowadzic 
l^cznosci (nasluchy) ze stacjami 
SP2ZAO i SP2ZCI, ktore przyznaj^ 
po 2 pkt. Po spelnieniu warunkow 
mozna ubiegac sii o wydanie dy- 
plomu (cena 10,00 zl). Korespon- 
dencji kierowac na adres award 
managera SQ2SDJ; adres domo- 
wy: Marek Kosmowski, ul. Boha- 
terow Westerplatte 7/13, 85-827 
Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl). 

„Swi(?to Niezapominajki” 

W maju 2012 r. amatorskie sta- 
cje krotkofalarskie Harcerskich 
Klubow L^cznosci „Dromader" 
SP2ZAO i „Emiter" SP2ZCI z Byd- 
goszczy oraz posiadacze „Dyplo- 
mu Niezapominajki" bqd§ propa- 
gowaly niezapominajki jako kwiat 
Polakdw. Nalezy obowi^zkowo 
przeprowadzic Iqcznosci (naslu- 
chy) z SP2ZAO i SP2ZCI oraz 10 
l^cznosci lub nasluchow na KF lub 
UKF ze stacjami posiadaj^cymi 
„Dyplom Niezapominajki" - l^cz- 
nie 12 l^cznosci lub nasluchow. 



Dyplom kosztuje 10.00 zl i mozna 
go uzyskac po przeslaniu zglo- 
szenia na adres award managera 
SQ2SDJ: Marek Kosmowski, ul. 
Bohaterow Westerplatte 7/13, 85- 
-827 Bydgoszcz (sq2sdj@o2.pl). 



„Kanal Bydgoski” 

Stacje harcerskie z Bydgoszczy 
podczas pracy na pasmach ama- 
torskich pragn^ zwrocic uwagi 
na budowli inzyniersk^ z XVIII 
w. jak^ jest po dzis dzien czynny 
Kanal Bydgoski. 

W czasie pracy z terenu bqd§ go- 
scili na dziesi^ciu sluzach, a za na- 
wi^zanie l^cznosci z tych miejsc, 
b^dzie mozna ubiegac sii o wy- 
danie dyplomu „Kanal Bydgoski", 
ktory ma trzy stopnie: 

1. Stopien (QSO z 4 sluz) 

2. Stopien (QSO z 7 sluz) 

3. Stopien (QSO z 9 sluz) 

Uwaga: Sluza nr 4 na starym ka- 
nale jest jokerem i mozna zast^pic 
ni$ brakuj^ sluz^. 

Stacje b^d^ce QRV ze wszystkich 
sluz otrzymaj^ dyplom bezplat- 
ny potwierdzaj^c powyzsze. Czas 
zdobywania dyplomu jest nie- 
okreslony. Na stronie www.pzk. 
bydgoszcz.pl b^dzie informacja 
o aktywnoSci kolegdw pracuj^- 
cych ze sluz na Kanale Bydgoskim. 
Cena dyplomu 10,00 zl. 
Zgloszenia nalezy kierowac do 
award managera SP2JBJ: Witold 
Blasiak, ul. Wczasowa 3, 86-065 
Lochowo (sp2jbj@wp.pl). 


W jednym 
z kolejnych 
numerow SR 
zostanie 
zomieszczony 
regulomin dyplomu 
„Pilkar$kie 
Mistrzostwo Europy 


2012 " 
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HOBBY 


Urz^dzenia pomocnicze w.cz. 


Praca nagrodzona w konkursie PUK 201 1 


Sterownik nadajnika ARDF 


W ubiegtorocznym konkursie PUK 2011 w grupie B (Urzqdzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, urzq- 
dzenia pomocnicze) II miejsce zdobyt Piotr Zarzycki SQ7NND za uniwersalny sterownik nadajnika 
ARDF (projekt klubowy SP7PTK). Nieodzownym elementem tego urzqdzenia jest mininadajnik 144 MHz 
skonstruowany przez Marka Jasitczaka SQ7HJB. 



Sterownik ARDF wraz z malym 
nadajnikiem FM/2 m jest pomocny 
podczas treningow w popularnych 
w kraju zawodach ARS (Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej). 
Uklad wykonany zostal w opar- 
ciu o mikrokontroler generuj^cy 
znaczniki. Schemat ideowy uni- 
wersalnego sterownika jest za- 
mieszczony na rysunku 1. 

Uklad steruj^ca prac^ nadajnika 
zawiera: mikrokontroler ATTiny- 
2313 z oprogramowaniem nadaj- 
nikow (autorem softu jest Piotr 
SQ7NND), 3 wyjscia separowa- 
ne galwanicznie (CNY17), wyjscie 


sygnalu 1 kHz, przel^cznik (Dip- 
switch) do ustawienia wybranego 
trybu pracy, diody LED sygnalizu- 
j^ce stan pracy sterownika, tranzy- 
stor mocy do zal^czania zasilania 
nadajnika oraz stabilizator 5 V. 
Napi^cie zasilania moze zawierac 
si^ w zakresie 9... 15 V (akumulator). 
Dokladnosc odmierzania czasu jest 
uzalezniona od uzytego rezonato- 
ra (program jest napisany w wersji 
dla rezonatorow 4 i 6 MHz). Moz- 
na w jednym komplecie stosowac 
sterowniki z roznymi rezonatora- 
mi, gdyz nie dokladnosc pomiaru 
czasu jest w takim przypadku po- 
mijalnie mala i wynosi mniej niz 
1 sekund^ na 10 godzin pracy. 
Warto zwrocic uwag^, ze w 
sterowniku jest zastosowany pro- 
cesor ATTiny 2313, choc na sche- 
macie i ply tee widnieje AT90S2313. 
Wynikn^lo to z tego, ze w bibliote- 
ce programu autor mial ATTiny, ale 
rozmieszczenie i funkcje pinow s$ 
identyezne w tych procesorach. 
Poniewaz nadajnik wraz ze ste- 
rownikiem zostal przewidziany do 
montazu w rurze kanalizacyjnej 
o srednicy 75 mm, wszystkie plytki 
maj^ ksztalt okr^gly. 

Na rysunku 2 zostala zamiesz- 
czona mozaika PCB sterownika, 
a na rysunku 3 rozmieszczenie 
elementow. 



GND One GUO OntC ONO G^O 



Uruchomienie ukladu nie sprawia 
problemow. Po podl^czeniu zasila- 
nia na okolo 70 s zal^czona zostaje 
dioda „kluczowanie ,/ . 

W tym czasie musi zostac jedno- 
czesnie we wszystkich wspolpra- 
cuj^cych nadajnikach podany sy- 
gnal ^tart". Jezcli sygnal start" 
nie zostanie wykryty przez pro- 
cesor, nadajnik nie zostanie uru- 
chomiony - dioda „kluczowanie" 
zostaje wyl^czona. Powtorna pro- 
ba synchronicznego uruchomie- 
nia moze nast^pic po wyl^czeniu 
i powtornym wl^czeniu zasilania. 
Bioko wana jest w ten sposob moz- 
liwosc przypadkowcgo (nie syn- 
chronicznego) wl^czenia nadajni- 
ka. Sytuacja taka moze wyst^pic, 
gdy procesor zresetuje si^ przy 
niskim napi^ciu zasilania. 

Jezeli procesor wykryje sygnal 
//Start", stan ten jest sygnalizowany 
miganiem diody „kluczowanie". 
Procesor rozpoczyna sterowanie 
nadajnikiem w zaleznosci od usta- 
wien przel^cznika S2 na plytee 
sterownika. 

Procesor odczytuje wartosc WT 
(wybrany tryb), ktora okresla tryb 
pracy nadajnika 


0- 

OFF, 

OFF, 

OFF, 

OFF 

1 - 

ON, 

OFF, 

OFF, 

OFF 

2- 

OFF, 

ON, 

OFF, 

OFF 

3- 

ON, 

ON, 

OFF, 

OFF 

4- 

OFF, 

OFF, 

ON, 

OFF 

5- 

ON, 

OFF, 

ON, 

OFF 

6- 

OFF, 

ON, 

ON, 

OFF 

9- 

ON, 

OFF, 

OFF, 

ON 

10- 

OFF, 

ON, 

OFF, 

ON 


WT = 0 - nadajnik nie zostanie za- 
l^czony, ale jest zsynchronizowa- 
ny. W kazdej chwili mozna zmie- 
nic ustawienie przel^cznika a na- 
dajnik w odpowiednim momencie 
zostanie uruchomiony. 

Praca w cyklu 5-minutowym od 
momentu synchronizacji, dla try- 
bow pracy 1...5: 

WT = 1 - 60 s nadawanie „MOE", 

240 s wyl^czony . . . 

WT = 2 - 60 s wyl^czony, 60 s nada- 
wanie ,/MOF, 180 s wyl^czony... 
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WT = 3 - 120 s wylqczony, 
60 s nadawanie „ M O S " , 
120 s wyl^czony... 

WT = 4 - 180 s wytqczony, 
60 s nadawanie „MOH", 60 s wy- 
Iqczony*.* 

WT = 5 - 240 s wylqczony, 
60 s nadawanie „M05"... 

WT= 6 - ci^gle nadawanie „MO". 
Praca w cyklu 2-minutowym od 
momentu synchronizacji, dla 
trybow pracy 9 i 10: 

WT = 9 - 60 s nadawanie „MOE", 
60 s wyl^czony... 

WT = 10 - 60 s wylqczony, 
60 s nadawanie „MOI"... 

Tryby pracy 9 i 10 przeznaczone 
do treningu przy uzyciu tylko 
dwoch nadajnikow w cyklu dwu- 
minutowym. 

W czasie nadawania na wyjsciu 
„ + 12 V TX" zal^czone zostaje na- 
pi^cie 12 V do zasilania nadajnika.. 
Nadajnik pozostaje zal^czony 60 s. 
W tym czasie na wyjsciu „1 kHz" 
generowany jest sygnal o cz^sto- 
tliwosci 1 kHz, ktory mozna wy- 
korzystac do modulacji nadajnika. 
Jezeli nadajnik posiada wlasny 
generator tonu, to do kluczowa- 
nia nadajnika, mozna wykorzy- 
stac tranzystor transoptora „OKl" 
(„KLUCZ_1", „KLUCZ_2"). 

W trybie WT-6 wyjscie „FN_2_1" 
i „FN_2_2" ( tranzystor transoptora 
OK3 ) moze zostac wykorzysta- 
ne do sterowania przekaznikiem 
przel^czaj^cym rezonator nadaj- 
nika. Ciqgle nadawanie MO musi 
odbywac si^ na innej cz^stotliwosci 
niz praca pozostalych nadajnikow 

Mininadajnik 144 MHz 

Schemat ideowy ukladu nadajnika 
skonstrtiowanego przez Marka 
SQ7HJB jest pokazany na rysunku 
4. Sercem ukladu jest generator 


mA 

• 

• 

Cj 


^ • 

0 '£wk\ 

hufl K 

$5 



z tranzystorem Q1 (2N3904) ste- 
rowany rezonatorem kwarcowym 
48 MHz. Kolejny stopien z tranzy- 
storem Q1 (2N3904) to potrajacz 
cz^stotliwosci. Sygnal 144 MHz 
z wyjscia tego stopnia jest wzmac- 
niany we wzmacniaczu pracuj^- 
cym w klasie C na tranzystorze 
Q1 (2N3904). W ostatnim stop- 
niu wzmacniacza z tranzystorem 
T4 (BFW 16A) jest wprowadzony 
uklad modulatora AM na tranzy- 
storze Q4 (BD139). 

Moc wyjsciowa nadajnika jest nie 
mniejsza niz 70 mW na 144 MHz. 
Dane uzwojen nadajnika: 

LI: 7 zwojow DNE 0,35 na sredni- 
cy 7 mm (zwoj przy zwoju) 

L2: 3,5 zwoju DNE 0,5 na srednicy 
7 mm (zwoj przy zwoju) 

L3, L7: 2,5 zwoju DNE 0,5 na sred- 
nicy 7 mm (zwoj przy zwoju) 

L4, L8: 3,5 zwoju DNE 1 na sredni- 
cy 7 mm, dlugosc nawini^cia okolo 
15 mm 

Dll: 2,2 uH, D12, D13: 0,82 uH 
Caly uklad mininadajnika jest 
zmontowany na okr^glej plyt- 
ce drukowanej o srednicy okolo 
70 mm i znajduje si^ razem ze ste- 
rownikiem i zasilaniem w obudo- 
wie z rury kanalizacyjnej. 
www.sp7ptk.pl 




Rys. 2. PCB sterownika ARDF 



Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytce 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Anteny HF-UHF 


Anteny stanowiq bardzo wazny element wyposazenia kazdego urzqdzenia nadawczo-odbiorczego. 

Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku interesujqcych konstrukcji antenowych 
na zakresy fal krotkich i ultrakrotkich. 


Antena odbiorcza do redukcji 

interferencji 

(„KF i UKF” 9/2011) 



Zwolennicy l^cznosci DX-wych 
wiedz^, ze aby z poszukiwan^ 
stacj^ zaliczyc l^cznosc, nalezy 
j^ najpierw uslyszec. W czasach 
gdy wielu lowcow takich l^cznosci 



Rys. 3. Schemat pot^czeri zmodernizowa- 
nej anteny 


uzywa wzmacniacza, kierunkowa 
antena odbiorcza moze bye bardzo 
przydatnym rozwi^zaniem. 

Jedn^ z najbardziej popularnych 
anten odbiorezyeh jest konstruk- 
eja anteny K9AY skladaj^ca si^ 
z zestawu dwoch ramek skiero- 
wanych w cztery strony swia- 
ta pokazana po raz pierwszy w 
1997 roku. W „Radiomir KF i UKF" 
9/2011 jest zamieszczony opis an- 
teny wzorowanej na K9AY, ktore- 
go materialy zrodlowe pochodz^ 
z QST 10/2011 (autor G3LNP). 
Schemat zast^pezy anteny ilustruje 
rysunek 1 , a zaleznosc minimalne- 
go k^ta odbioru od wartosci ele- 
mentow RLC (dla 3,75 MHz) jest 
pokazana na rysunku 2. 

Schemat ideowy pol^czen zmo- 
dernizowanej anteny K9AY jest 
zamieszczony na rysunku 3. 
Antena pracuje w zakresach od 
160 do 30 m i nie jest gabarytowo 
bardzo duza (moze zmiescic si^ na 
matych powierzchniach dzialki). 
Za pomoc^ sterownika jest wy- 
bierana odpowiednia ramka i jej 
polaryzacja, co w efekeie zapew- 
nia potrzebny kierunek odbior- 
czy. Wybrany kierunek, z ktorego 
jest najlepszy odbior, pokrywa si^ 
z kierunkiem linki naci^gaj^cej t^ 
cz^sc ramki, do ktorej dol^czony 
jest kabel konc entry czny (poprzez 
transformator 5:2). Z drugiej stro- 
ny ramki dol^czony jest szeregowy 
obwod RLC, ktorego wartosci na- 
lezy dobrac na najmniejszy szum 
w odbiorniku. Podczas montazu 
nalezy pami^tac, ze antena nie 
moze bye zainstalowana blizej niz 
30 m od jakiejkolwiek innej anteny 
pionowej. Ponadto ramka powin- 
na miec dobre uziemienie, a kabel 
zasilaj^cy nie moze bye uziemio- 
ny przy ante nie. Na koncu kabla 
(przy odbiorniku) mozna wl^czyc 
niskoszumny przedwzmacniacz 
antenowy zasilany napi^ciem 12 V 
Cewka L zawiera 32 zwojow drutu 
DNE 0,5 nawini^tych zwoj przy 
zwoju na korpusie o srednicy 
32 mm. Odczepy znajduj^ si^ na 
23., 19., 16. i 13. zwoju, licz<}c od 
„gor^cego ,/ konca cewki. 



Rys. 1. Schemat zastgpezy anteny 



0 10»3Q40WWnW)S0 


fctVttW 0TNu< (MfAMt) 

Rys. 2. Zaleznosc minimalnego k^ta 
odbioru od wartosci elementow RLC (dla 
3,75 MHz) 

Antena pionowa na pasma 
40-10 m („Funk Amateur” 
11/2011) 



DK2UT w „Funk Amateur" 11/2011 
przedstawil konstrukcje szeroko- 
pasmowej anteny pionowej, ktor^ 
mozna zamontowac na samocho- 
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dzie lub balkonie. W dobie dzi- 
siejszych problemow z instalacj^ 
anten krotkofalarskich oraz nie- 
ustaj^c^ potrzeb^ posiadania sku- 
tecznej anteny samochodowej na 
pasma KF, wydaje si^ ta konstruk- 
cja godna uwagi. Antena moze bye 
mocowana za pomoc^ uchwytu 
z blachy. 

Szkic konstrukcyjny anteny (ce- 
wek promieniuj^cych) w zalez- 
nosci od pasma jest pokazany na 

rysunku 4. 

Do budowy anteny autor wyko- 
rzystal ogolnodost^pne materialy. 
Cewki L1-L4 zostaly nawini^te 
przewodem CuL 0,5 mm (zwoje 
ulozone rownomiernie na calej 
dlugosci) w nast^puj^cy sposob: 
LI: 1,6 m przewodu na rurce 
z wlokna szklanego o srednicy 
10 mm i dlugosci 500 mm 
L2: 5 m przewodu na rurce z wlok- 
na szklanego o srednicy 10 mm 
i dlugosci 500 mm 
L3: 7,55 m (130 zwojow; 45 uH) 
na srednicy 16 mm i dlugosci 
120 mm 

SI: promiennik z pr^ta o dlugosci 
60 cm 

S2: promiennik z teleskopowej an- 
teny o maksymalnej dlugosci 
120 cm 

R: radiator z przewodu o dlugosci 
2,5 m 

L4: 4-6 m przewodu nawini^te- 
go po zuzytym potencjometrze 
drutowym o srednicy 30-40 mm 
(w miejsce drutu oporowego) 
Cewka L3 oraz promiennik SI 
pracuj^ tylko w zakresie 40 m. 
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Rys. 4. Szkic konstrukcji cewek 
promieniuj^cych 


Promiennik S2 ma dobieran^ 
wysokosc w zakresach 30, 20, 17, 
15 i 12 m (poszczegolne dlugosci 
w zaleznosci od pasma s^ podane 

w tabelce). 

Poniewaz zalozeniem bylo, aby an- 
tena byla rozbieralna, poszczegol- 
ne elementy anteny zostaly zmon- 
towane na weisk. 

Konce cewek zostaly przylutowane 
do mosi^znych tulejek zamykaj^- 
cych korpusy cewek. Srednice tych 
tulejek zostaly tak dobrane, aby 
ealose dala si^ l^czyc na weisk. 
Koncow^ prac^ przy konstrukcji 
jest strojenia anteny na najmniej- 
sz^ wartosc SWR poprzez wydlu- 
zanie lub skracanie promiennika, 
a takze cewk^ L4 w ob wo dzie ra- 
diatora (rysunek 5). Niewielkie 
zmiany dlugosci promiennika zna- 
cz^co wplywaj^ na parametry pra- 
cy. Pozwala to na znalezienie rezo- 
nansu praktyeznie w dowolnym 
miejscu pasma i prac^ bez ci^glego 
strojenia (skrzynka antenowa nie 
jest konieezna do pracy). 
Zadaniem autora antena spisuje 
si^ dobrze, o czym swiadez^ prze- 
prowadzonc iqcznosci i otrzymanc 
raporty (testy z moc^ 5-10 W). 


Matowymiarowa antena G7FEK 
(„KF i UKF” 11/2011) 



W „Radiomir KF i UKF" 11/2011 
jest opisana konstrukeja anteny 
G7FEK, ktora pomimo calkowitej 
dlugosci 14,2 m pracuje wielopa- 
smowo w amatorskich pasmach 
3,5-28 MHz. 

Pierwszy wariant anteny angielski 
krotkofalowiec wykonal w 1988 
roku. Jak widac na rysunku 6, kon- 
strukeja jest bardzo prosta i tania 
w budowie oraz potrzebuje nie- 
wielkiej przestrzeni na dzialce. 
Podobnie jak w G5RV, linia za- 
silaj^ca 7,3 m jest wykorzysty- 
wana do wielopasmowej pracy 
bez przel^czania i pulapek. Im- 
pedaneja anteny w zakresie HF 
rozei^ga si^ od 25 do 300 ft. Przy 
dobrym uziemieniu impedaneja 
anteny w pasmie 80 m wynosi 
okolo 25 ft, a w kolejnych pasmach 



Strahler 


Transceiver 
(via Koaxial- 
kabel) 



Radial R 
2,5m 


Rys. 5. Sposob wf^czenia cewki L4 
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Rys. 6. Schemat anteny G7FEK 
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Rys. 7. Szkic modernizaeji anteny przez 0H5RM 
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Pod artykulem 
„Optymolna 
wysokosc onteny" 
w SR 1/2012 nie 
zmiescif si$ wykaz 
literatury. 

(publikujemy wtym 
numerze na sir. 41) 


amatorskich 40, 30, 17, 15, 12 
m jest zblizona do 50 ft (w zakresie 
10 m impedancja jest duza). 

Przy zasilaniu anteny kablem kon- 
centrycznym 50 ft praca w zakre- 
sach 80 i 10 m wymaga skrzynki 
antenowej. Do poprawnej pracy 
jest wymagana przeciwwaga wpo- 
staci dwoch przewodow o dlugo- 
sciach 18,3 oraz 9,1 m ulozonych 
na ziemi (mog^ bye cztery przewo- 
dy po 10 m). 

Pomimo dwukrotnie mniejszych 
wymiarow od oryginalnej G5RV 
oraz przy wysokosci zamocowa- 
nia nieco ponad 7 m nad ziemi^, 
konstrukeja ma doskonale wla- 
sciwosci DX-we. Na pierwszy 
rzut oka wygl^da jak maty dipol 
z przesuni^tym punktem zasilania, 
ale w rzeczywistosci jest to uklad 
Marconi 1/4 fali, co daje niski k^t 
promieniowania oraz polaryzacj^ 
pionow^. Niski k^t dominuje na 
wszystkich pasmach za wyj^tkiem 
10 MHz, gdzie jako antena pracuje 
koniec zasilania dipola. 

Na rysunku 7 jest pokazana zmo- 
dernizowana przez OH5RM kon- 
strukeja anteny G7FEK, ktora ma 
poprawione parametry szczegol- 
nie w zakresie 14 MHz. 

W porownaniu do innych pro- 
stych anten pionowych, poziome 
i pionowe elementy anteny G7FEK 
daj^ w pol^czeniu przydatny k^t 
promieniowania w stosunku do 
zwyklych, wielopasmowych GP 
[www.g7fek.co.uk] 

Antena T2FD 
(„Radio” 11/2011) 



Skrot nazwy anteny T2FD po- 
chodzi od slow Tilted Terminated 
Folded Dipole. Dzialanie anteny 
po raz pierwszy opisal W1BRK w 
1949 r. w amerykanskim miesi^cz- 
niku „QST". 

Jest to szerokopasmowa antena 
HF, o niewielkich rozmiarach, la- 
twa w zawieszeniu i jest zalecana 
przy malych odleglosciach mi^dzy 
punktami zawieszenia. 

Szkic konstrukcji jest pokazany na 
rysunku 8, zas jej charakterystyka 


w zakresie HF na rysunku 9. 

Dla zakresu cz^stotliwosci 
3,5-17 MHz wymiary anteny 
wynosz^: L = 28,5 m, W = 0,86 m, 
11 = 17,1 m (wysokosc nad po- 
wierzchni^ ziemi); dla pasma 
7-35 MHz: L=14,3 m, W=0,46 m, 
H=9,8 m. 

W obydwu przypadkach rezystor 
R1 ma wartosc 600 ft (wykonanie 
bezindukcyjne). 

Antena zawieszona jest skosnie 
(co pozwala pracowac jej prawie 
dookolnie - wystejpuj^ tylko nie- 
wielkie minima w charakterystyce 
promieniowania) . 

Charakteryzuje si^ niskim po- 
ziomem zaklocen pochodz^cych 
od staeji pracujqcych w poblizu, 
niskim poziomem szumow i du- 
z^ odpornosci^ na wyladowania 
atmosferyczne, gdyz jest zwart^ 

Jako odbioreza antena p^tlowa 
w warunkach miejskich zbiera 
mniej szumow niz LW czy dipol 
(przy nadawaniu ma straty mocy 
ponad 10%). 

Strata sygnalu (przy odbiorze 
i nadawaniu) w stosunku do dipo- 
la wynosi kilka dB, co przeklada 
sie: tylko na 1 do 2 S straty sily 
sygnalu. 

Antena Moxon na pasma 2m i 



70 cm („CQDL” 11/2011) 

Przy coraz wi^kszyeh trudnosciach 
w instalowaniu anten nadawezyeh 
na terenie zabudowanym anteny 
malogabarytowe Moxon zdoby- 
waj^ coraz wi^ksz^ popularnosc 
(nie zawsze na dachu znajduje 
siq; dose odpowiedniego miejsca 
do zainstalowania wieloelemen- 
towej anteny Yagi). DJ6SU opi- 
suje w „CQDL" 11/2011 kierun- 
kow^ anteny Moxon na pasma 2 
m i 70 cm zbudowano z uzyeiem 
plaskownika aluminiowego 15x2 
mm. Szkic konstrukcyjny pokazuje 
rysunek 10, a poszczegdlne wy- 
miary w zaleznosci od pasma 
wygl^daj^ nast^puj^co: 2 m 
(144 MHz): A - 716, B - 97, C - 37, 



KCB 



Rys. 9. Charakterystyka SWR w zaleznosci 
od czQstotliwosci pracy anteny 


B 

c 

D 


Rys. 10. Schemat anteny Moxon 

D - 137, s - 4 mm 

70 cm (435 MHz): A - 250, B - 30, 
C - 12, D - 48, s - 3 mm 
Antena jest zasilana kablem kon- 
centrycznym 50 ft przez zl^cze 
SO -239, odizolowane od noSnika 
i masztu. W miejscu podl^czenia 
jest zastosowany balun, zbudo- 
wany poprzez nawini^cie kabla 
koncentrycznego na rdzeniu toro- 
idalnym FT50 firmy Amidon. 
Pomimo niezbyt skomplikowanej 
konstrukeja antena dawala zupel- 
nie przyzwoite wyniki. 

Podczas prob jej charakterystyka 
by la dose plaska. Szerokopasmo- 
wosc anteny oceniono, mierz^c 
WFS za pomoc^ reflektometru 
VHF/UHF. 

Ponizej wyniki pomiaru SWR na 
poszczegolnych pasmach. 
SWR/2m: 1,52/145,7, 1,5/145,5, 
1,3/145, 1,2/144,6, 1,19/144,3, 
1,1/144 MHz 

SWR/f70 cm: 1,5/438,8, 1,2/433,5, 
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1,15/434, 1,1/135, 1,2/437 MHz 
Zmieniaj^c odleglosc C oraz odcin- 
ki D i B wedlug rysunku, mozna 
zmieniac cz^stotliwosc rezonanso- 
i impedancj^ anteny. 

Warto pami^tac, ze antena Mo- 
xon moze pracowac z polaryzacj^ 
poziom^ lub pionow^. Do jej wy- 
konana mozna uzyc takze rurek 
samonosnych z duraluminium lub 
drutow miedzianych mocowanych 
na krzyzaku z materialu izolacyj- 
nego (wlokno szklane, w^dki, rur- 
ki PCV). 

Konstrukcja anteny jest wytrzy- 
mala na trudne warunki zimowe, 
podczas silnych wiatrow i oblodze- 
nia. Anteny latwo si^ rozklada na 
cz^sci, co czyni j^ wygodn^ pod- 
czas wyjazdow w teren. 

Anteny typu Moxon wyrozniaj^ si^ 
malym promieniem obrotu, dzi^ki 
temu s^ ostatnio coraz cz^sciej bu- 
dowane przez amatorow nie tylko 
dla pasm UKF, ale takze KF (opisy 
takich anten byly publikowane 
dwa lata temu przez SP6LB w SR). 
Warto dodac, ze w miesi^czniku 
„Prakticka Elektronika" 10-11/2011 
jest zamieszczony ciekawy artykul 
OKI VR na temat wplywu ziemi na 
charakterystyk^ promieniowania 
anten Moxon. 



Anteny UKF RA3LE 
(„KFi UKF” 10/2011) 



Znany rosyjski konstruktor an- 
ten UKF zamiescil w miesi^czni- 
ku „Radiomir KF i UKF" tabele 
z wymiarami wieloelementowych 
anten Vagi na pasma 144 MHz, 
432 MHz i 432 MHz. W tabelach 
podane S3 najwazniejsze wymiary 
poszczegolnych elementow anten. 


Antena na pasmo 144 MHz 


Element 

Dt. [mm] 

OdstQp od 
refl. [mm] 

Reflektor 

1032 

0 

Wibrator 

940 

136 

Direktor 1 

952 

436 

Direktor 2 

919 

1045 

Direktor 3 

908 

1774 

Direktor 4 

886 

2579 

Direktor 5 

879 

3469 

Direktor 6 

876 

4329 

Direktor 7 

876 

5209 

Direktor 8 

880 

5909 


Antena na pasmo 432 MHz 


Element 

Dt. [mm] 

OdstQp od 
refl. [mm] 

Reflektor 

332 

0 

Wibrator 

327 

130 

Direktor 1 

311 

172 

Direktor 2 

304 

286 

Direktor 3 

295 

440 

Direktor 4 

295 

599 

Direktor 5 

291 

794 

Direktor 6 

287 

1004 

Direktor 7 

285 

1224 

Direktor 8 

284 

1454 

Direktor 9 

280 

1694 

Direktor 10 

280 

1944 

Direktor 11 

280 

2204 

Direktor 12 

278 

2494 

Direktor 13 

277 

2784 

Direktor 14 

276 

3074 

Direktor 15 

275 

3679 

Direktor 16 

275 

3374 

Direktor 17 

274 

3969 

Direktor 18 

273 

4269 

Direktor 19 

272 

4569 

Direktor 20 

272 

4869 

Direktor 21 

271 

5169 

Direktor 22 

271 

5464 

Direktor 23 

268 

5734 

Direktor 24 

253 

5979 


Antena na pasmo 2,4 GHz 
(„RadCom” 11/2011) 



G7HIA w „RadCom" 11/2011 opi- 
suje eksperymentaln3 anteny na 
pasmo 2,4 GHz \vyk0nan3 na 
podstawie popularnego projektu 
K3TX. Na zdj^ciu obok jest po- 
kazana antena PA1IVO charakte- 
ryzuj3ca si^ zyskiem pr3dowym 
7,5 dBi. 



Paich Details 



RearView 


Side View 


mmwliy 


o.nuwk _ 
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Reflector Details 




Rys. 11. Wymiary anteny na pasmo 2,4 GHz 
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Rys. 12. Charakterystyka anteny 



Cal3 konstrukcja anteny ilustruje 
rysunek 11. Poszczegolne detale 
zostaly wyci^te laserowo z blachy 
mosi^znej i aluminiowej. 

Antena charakteryzuje si^ dobrym 
dopasowaniem impedancji oraz 
dobrymi parametrami uzytkowy- 
mi potwierdzonymi przez G6LVB 
(rysunek 12). 
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Rys. 1. Schemat ideowy radiotelefonu Szpak 

Harcerski radiotelefon Szpak 



rtVyl Kiedy bylem malym chlop- 
cem, wielu moich kolegow 
zarazonych jak ja raditm 
marzylo, aby zbudowac sobie harcerski 
radiotelefon Szpak. Wtedy byly inne 
czasy i nie zajmowalem si§ konstruk- 
cjami z racji braku podzespolow. Teraz 
chcialbym powrocic do tego tematu, bo 
mam peine szuflady cz§sci, zarowno no- 
woczesne polprzewodniki, jak i starsze 
podzespoly z lampami wlqcznie. 

Marzy mi si§, aby obecnie zbudowac 
taki radiotelefon nie po to, aby go uzy- 
wac, ale aby przypomniec sobie lata 
dziecihstwa i tamte konstrukcje, na 
ktore nie bylo mnie stac oraz nie mialem 
wystarczajqcej wiedzy z radiotechniki. 
Niestety nie mog$ nigdzie znalezc do- 
kumentacji oraz chocby samego schema- 
tu radiotelefonu Szpak. Moze redakcja 
lub ktosi z Czytelnikow „Swiata Radio" 
pomozef 

Jerzy Majer 

Autorem radiotelefonu Szpak byl 
Stanislaw Mroz, ktory zamiescil do- 
kumentacj^ wykonawcz^ tego urz^- 
dzenia w latach 60. ubieglego wieku 
w ksi^zeczkach serii Zrob To Sam. 
Byl to projekt prostego radiotele- 
fonu na dost^pnych w tym okresie 
lampach elektronowych. 
Zamieszczony na rysunku 1 sche- 
mat oraz zdj^cie okladki tej broszu- 
ry zostaly zaczerpni^te z sieci. 

Ze sladowych informacji wynika, ze 
byly co najmniej dwa modele radio- 
telefonu, ktore mialy rozny zasi^g. 
W kazdym razie cz^stotliwosc pra- 
cy zalezala od elementow LC ge- 
neratora Colpittsa i zawierala si^ 
w zakresie 28-30 MHz. 

Maksymalny zasi^g ukladu 2-lam- 
powego wynosil 1 km, zas ukladu 
4-lampowego ze wzmacniaczem 
1,6-1, 8 W dochodzil do 3 km (dlu- 
gosc anteny okolo 2,2 m). 

Trudno wyobrazic sobie, aby dzi- 
siaj przy zatloczonych pasmach 
CB i bardzo duzych zakloceniach, 



udalo si^ uzyskac taki zasi^g, biorqc 
pod uwage; slabe parametry ukladu 
superreakcyjnego odbiornika. 
Podobno uklad elektryczny Szpaka 
byl wzorowany na Tornistrze, czyli 
bardzo prymitywnym radiotele- 
fonie wyprodukowanym w czasie 
okupacji przcz wydzial l^cznosci 
AK w oparciu o dost^pne w tym 
czasie lampy RV12P2000. 

A moze ktos z Czytelnikow SR ma 
wi^cej informacji na ten temat? 


PCB metodq termotransferowq 



y 1 Przymierzam sig do wyko- 
nania plytki drukowanej do 
analizatora. Slyszalem na 
pafmie o metodzie termotransferowej, 
dziqki ktore j mozna niewielkim nakla- 
dem srodkow w ciqgu godziny zrobic 
plytkg o sciezkach 10 mils. 

Podobno jest to metoda bardzo prosta 
i nie wymaga stosowania skomplikowa- 
nych zabiegow. Na czym ona polega? 

Arkadiusz Kowalczyk 


Opisy metody termotransferowej 
lub popularnie zwanej zelazkowej 
s^ dokladnie omawiane w czasopi- 
smach AVT> a takze w sieci na gru- 
pach dyskusyjnych. 

Waznym narzeidziem w tej meto- 
dzie jest zelazko, ktore nie musi 
bye wysokiej jakosci, a nawet lepiej, 
jezeli b^dzie stare. Oprocz zelazka 
potrzebna jest drukarka laserowa, 
papier kredowy i szmatka. 
Wydruki PCB przygotowujemy 
w lustrzanym odbiciu. Na rysunku 
jest pokazany przykladowy druk 
plytki opisanego w SR 1/2012 anali- 
zatora NA01. Jest to obraz lustrzany, 
czyli dla metody termotransfero- 
wej, pochodz^cy z instrukcji autora 
SP6FRE. Zamiast papieru kredowe- 
go mozna wykorzystac kolorow^ 
gazet^, ale nalezy wczesniej spraw- 
dzic kartki gazety na zelazku, czy 


po podgrzaniu papier nie topi si^. 

Po doci^ciu plytki pod wymiar czy- 
scimy warstw^ miedzi np. drobnym 
papierem wodnym i proszkiem do 
szorowania lazienek (plytka po wy- 
czyszczeniu i osuszeniu musi wy- 
gl^dac jak lustro). 

Drukujcmy drukarkq laser owq ry- 
sunek sciezek na naszej kartce pa- 
pieru kredowego (w miejscu gdzie 
maj^ bye sciezki na papierze jest to- 
ner). Teraz ten toner z kartki nalezy 
przeniesc na miedzian^ plytk^, tak 
by j^ zaslonil i umozliwil trawienie. 
Wl^czamy zelazko i po rozgrzaniu 
odwracamy stopk^ do siebie, a na 
stopk^ kladziemy plytk^ z nadru- 
kiem. Zalecana temperatura to oko- 
lo 160 stopni (temperatura prasowa- 
nia welny). 

Najpierw plytk^ podgrzewamy, 
przykladamy rysunek tonerem do 
miedzi, prasujemy, by toner przy- 
kleil si^ do plytki, szmatk^ tampo- 
nujemy plytk^ na gor^cym zelazku, 
az kartka zostanie przyklejona). 
Tutaj potrzebne jest i wyczucie, 
i doswiadezenie. Czasem trzeba kil- 
ka razy probowac, zanim b^dzie- 
my wiedzieli, jaka temperatura jest 
optymalna i ile czasu powinnismy 
tamponowac. Warto przy goto wac 
od razu par^ kopii, aby sprobowac 
roznych opeji temperatur i docisku. 
Kiedy kartka przylega gladko, go- 
r^c^ plytk^ zdejmujemy i studzimy 
w wodzie (im mocniej nami^knie 
papier, tym latwiej b^dzie go zdj^c). 
Poprzez pocieranie palcami plyt- 
ki pod wod^, papier powinien siq 
zrolowac. 

Plytka po oczyszczeniu i wysusze- 
niu wymaga dokladnego przegl^du 
i ew. korekty za pomoc^ ostrego 
narz^dzia. Jezeli stwierdzimy pop^- 
kany toner, to mozna zrobic retusz 
cienkim mazakiem wodoodpor- 
nym. 

W przypadku duzych brakow lub 
rozmazan sciezek nalezy cal^ opera- 
cj^ powtorzyc od nowa po uprzed- 
nim wyczyszczeniu plytki. 

Jezeli sciezki z tonerem wygl^daj^ 
poprawnie, mozna przyst^pic do 
koncowej operaeji czyli trawienia 
(usuni^cia niezabezpieczonej war- 
stwy miedzi). 

Najpopularniejszym wsrod elek- 
tronikow roztworem trawi^cym 
jest chlorek zelazowy oraz B327. 
Na korzysc tego drugiego przema- 
wiaj^ dwie cechy: nie plami ubran 
tak bardzo jak chlorek (plamy te 
S3 praktyeznie nieusuwalne), jest 
przezroczysty i umozliwia podg^d 
przez caly czas trawienia, jak proces 
przebiega. 

Po wytrawieniu wiercimy otwory 
i oczyszczamy plytk^ np. zmywa- 
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Rys. 2. PCB lustrzane analizatora NA01 (skala 1:1) 


czem do paznokci oraz pokrywamy 
roztworem kalafonii. Drobiny kala- 
fonii rozpuszczone w denaturacie, 
oprocz zabezpieczenia, w znacz- 
nym stopniu ulatwi^ lutowanie. 

TRX2 Juma 

Podczas warsztatow QRP 
2011 w Burzeninie byla pre- 
zentowana, wykonana i zmo- 
dyfikowana przez Macka SP7ROH, 
wersja dwupasmowego TRX2 Juma. 
Czy redakcja SR zamierza opubliko- 
wac schematy, a moze i plytki druko- 
wane wraz z opisem ivykonania tego 
noiD(icze$ntgo urzqdzenia nadawczo- 
-odbiorczego HP? A moze udaloby $i% 
namowic Macka , aby podzielil sig do- 
swiadczeniami z uruchomienia swojego 
urzqdzenia? 

Mariusz - uczestnik Warsztatow 
QRP 2011 

Juma to wielopasmowy transceiver 
homodynowy HF, ktorego nazwa 
pogodzi od pierwszych liter imion 
konstruktorow (Juha OH2NLT 
iMatti OH7SV). 


Urz^dzenie moze pracowac emi- 
sjami SSB i CW z mocq nadajnika 
10 W i odznacza sic wysokc} dy- 
namik^ oraz czulosci^ odbiorni- 
ka, a takze dobr^ jakosci^ sygnalu 
nadajnika. 

TRX zawiera syntez^ DDS, co za- 
pewnia dobr^ stabilnosc cz^stotli- 
wosci i czystosc sygnalu (podwojny 
DDS/VFO sterowany z podzialem 
TX/RX o maksymalnym zakresie 
100 kHz - 30 MHz). 

Wewn^trzny mikrokontroler zarz^- 
dza wszystkimi funkcjami transceiv- 
er, a poszczegolne nastawy oraz 
parametry urz^dzenia s^ pokazy- 
wane na bardzo czytelnym wyswie- 
tlaczu (oprdcz cz^stotliwo£ci mi^- 
dzy innymi: moc, SWR, zasilanie). 
Urz^dzenie zawiera kilka dodatko- 
wych ukladow, jak: wbudowany 
klucz CW, VOX, RIT, S-meter, ARW, 
trzy filtry (szcroki, srcdni i wqski 
regulowane przez uzytkownika). 
Transceiver jest zasilany napi^ciem 
13,8 V DC (11... 15 V) i ma niezbyt 
duze wymiary (182x60x185 mm) 
oraz wag^ (okolo 1,2 kg). 
Urz^dzenie mozna zakupic w 




Wzorowo wykonana ptyta czotowa TRX2 Juma (SP7R0H) 



Testy porownawcze odbiornikow: Juma, Piligrim (po prawej stronie) 



Wngtrze TRX2 Juma (SP7R0H) 

formie kitu, ktory oprocz PCB (nie- 
ktore pola lutownicze pokryte zlo- 
tem technicznym) zawiera elemen- 
ty dokladnie wyliczone i opisane 
zgodnie ze schematem. 
Opublikowanie w SR dokumentacji 
wykonawczej tego transceivera nie 
jest proste. 

Po pierwsze jest to projekt komer- 
cyjny (zgoda wlascicieli projektu), 
a po drugie musielibysmy przez 
kilka miesi^cy kontynuowac opis 
tylko tego urz^dzenia. 

Na razie, zamieszczamy pogl^dowy 
schemat blokowy (rysunek 3) i od- 
sylamy do Internetu, gdzie znaj- 
duje si^ opis, na stronie glownej: 
http://www.nikkemedia.fi/juma- 
-trx2; zas linki do poszczegolnych 
schematow: 
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Rys. 3. Schemat blokowy TRX2 Juma 


- schemat blokowy: http://www. 
nikkeme dia.fi/juma-trx2/trx2-exci- 
ter-block.pdf 

- odbiornik: http://www.nikkeme- 
dia.fi/juma-trx2/rev-b/trx2-main-l- 
-sch.pdf 

- nadajnik: http://www.nikkeme- 
dia.fi/juma-trx2/rev-b/trx2-main-2- 
-sch.pdf 

- sterowanie: http://www.mkke- 
media.fi/iuma-trx2/rev-b/trx2-ma- 
in-3-sch.pdf 

- filtr pasmowy m.cz.: http://www. 
nikkeme d ia . fi/j u ma-t rx2/r ev-b/ 
trx2-filter- sch.pd f 

- przesuwnik fazowy: http://www. 
nikkemedia.fi/juma-trx2/rev-b/ 


trx2-polyphase-sch.pdf 

- PA (dwa pasma): http://www. 
nikkemedia.fi/juma-trx2/rev-b/ 
trx2-pa-sch.pdf 

- DDS (oryginalny): http://www. 
nikkemedia.fi/juma-trx2/rev-b/ 
trx2-dds-l-sch.pdf i http://www. 
nikkemedia.fi/juma-trx2/rev-b/ 
trx2-dds-2-sch.pdf 

Na prosb^ redakcji SR Maciek 
SP7ROH napisal kilka zdan na te- 
mat swojego jeszcze nieukonczo- 
nego transceivera 80/40 m (zdj^cie 
autora i krotki test warsztatowy 
znajduje si^ w SR 11/2011). 



| Moja przygoda z Jumq (tak 
chyba mozna to nazwac) 
zac.zq.ta si e od died skon- 
struowania syntezy DDS 
z kolorowym wyswietlaczem do TRX 
Taurus. Po uruchomieniu prototypu 
szybko jednak sic okazalo, ze Tau- 
rus jest zbyt prosty do jej mozliwosci 
i funkcjonalnoici . 

Majqc. do dyspozyqi juz rozbudowanq 
syntezq, zaczqlem przeglqdac rozne 
projekty TRX-ozv dostgpnych w Inter- 
nede. Wybor padl na projekt trans- 
ceivera TRX 2 Junta, dunskich krotko- 
falowcow OH2NLT i OH7SV. Mimo 
ze projekt jest komercyjny, autorzy 
udostq.pnili prawie kompletnq doku- 
mentacjg konstrukcji, z zastrzezeniem 
o jej niekomercyjnym wykorzystaniu. 
Dokumentacja niestety nie zawierala 
projektow plytek drukowanych. Dlate- 


go korzystajqc z fotografii, schematow 
i silkscreenow, odtworzylem mozaikq 
sciezek, co pozwolilo juz na wykonanie 
plytek. Jak si§ pozniej okazalo, byl to 
jeden z najbardziej czasochlonnych 
etapow prac. Dalej pozostalo obsa- 
dzanie PCB elementami, dopisanie do 
programu sterownika i syntezy no- 
wych funkcji (nadmieniq, ze program 
zostal napisany w BASCOMIE AVR), 
stopniowe uruchamianie oraz montaz 
mechamczny. Wykonanie powyzszych 
prac, z 7 oiqkszymi lub mniejszymi 
przerwami, zajqlo mi okolo 3 lat. 
Zmontozvanq Jum§ zaprezentowalem 
na V Warsztatach SP-QRP w Burze- 
ninie. Testy odsluchowe ujawnily do- 
brq jakosc toru odbiorczego, zarowno 
na SSB, jak i CW Niestety nadajnik 
nie pracowat pop raw nie. Po podlq- 
czeniu anteny nastqpily wzbudzenia, 
mimo poprawnej pracy na sztucznym 
obciqzeniu. 

Mysl§ ze na kolejnych warsztatach 
2012, przedstawiq juz w pelni urucho- 
miony TRX. 

Pozdrawiam 

Maciek SP7ROH 


Trenazery CW wg SP7YC 

Czytajqc bardzo ciekawy 
numer grudniowy SR, na- 
trafilem na informacjq do- 
ty czqcq trenazera telegrafii SP7YC. 

Ja jestem na etapie nauki alfabetu 




Rys. 4. Schemat uproszczonego trenazera CW 
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Morse a i ch§tnie bym poznal konstruk- 
cj$ takiego urzqdzenia . 

Miniaturowe wymiary trenazera umoz- 
liwilyby mi doskonalenie praktycznych 
umiej§tnosci w zakresie nauki telegrafii 
w dowolnym miejscu. 

Moze za Waszym posrednictwem autor 
udostgpni schemat oraz inne informacje 
na temat swojego projektu? 

Kamil Banmski 

Z uzyskanych informacji redak- 
cyjnych wynika, ze Slawek SP7YC 
(zdj^cie autora i krotka informacja 
byly w SR 12/2011) wykonal dwa 
trenazery do nauki telegrafii. 

Ten, ktory prezentowal w Burze- 
ninie z bateryjnym zasilaniem na- 
daje tylko litery lub cyfry z regu- 
lowanym tempem. Ma generator 
liczb pseudolosowych, takze moze 
nadawac niepowtarzaj^ce si^ teksty 
w nieskonczonosc. 

Schemat ideowy ukladu znajduje 
si^ na rysunku 4. Sercem ukladu 
jest niskowoltowy procesor Atmega 
8L SMD (zasilanie 3 V). 

Drugi model jest bardziej rozbudo- 
wany (rysunek 5) i dzi^ki oprogra- 
mowaniu ma wi^cej mozliwosci: 

- generuje w sposob pseudolosowy 
litery 


- generuje w sposob pseudolosowy 
cyfry 

- generuje tekst mieszany 250 grup 

- generuje skroty kodu Q 

- generuje przykladow^ l^cznosc 
telegraficzn^ mi^dzy dwoma 
umownymi korespondentami, 
przy czym jeden korespondent 
nadaje w innym tempie i z innym 
tonem niz drugi. Symuluje to 
l^cznosc telegraficzn^. 

Ten model oprocz wyswietlacza 
ma wi^cej przyciskow i przel^cz- 
nikow: start/stop, wybor tekstu 
(1 z 5), reset, tempo gora/dol, prze- 
l^cznik dluzsza kreska, przel^cznik 
na klucz telegraficzny (automatycz- 
ny lub sztorcowy). 

Uklad po przel^czeniu na nadawa- 
nie umozliwia treningi nadawanie 
kluczem. 

Trenazer ma generator sinusoidalny 
w oparciu o mostek Wiena (bardzo 
przyjemny ton). 

Jak widac na zdj^ciu, urz^dzenie 
ma wbudowany wyswietlacz LCD 
2x16, na ktory m w gornej linii zo- 
brazowany jest znak Morse'a (krop- 
ki, kreski), a obok wyswietlany jest 
odpowiedni znak alfabetu (dalej 
wyswietlana jest informacja, ktory 
tekst jest nadawany oraz tempo). 


W dolnej linii wyswietlany jest 
nadawany tekst w grupach po 
5 znakow, ktory przesuwa si^ w le- 
wo w miar^ nadawania kolejnych 
znakow. 

Wersja demonstrowana w Burze- 
ninie byla uproszczona (roznice 
s^ w oprogramowaniu). W tym 
modelu niemontowany jest wy- 
swietlacz oraz gniazdo USB, a tak- 
ze przycisk start/stop, przycisk re- 
set, przel^cznik dluzsza kreska i 
koder/klucz. 

Ponadto wysokosc tonu w gene- 
ratorze Wiena ustawiona jest na 
stale za pomoc^ potencjometru 
2x25 k (w dzielniku mostka Wie- 
na jest dioda i opornik 1 k; brak 
3,3 k i 12 k). 

Ponadto w wykonaniu superpro- 
stym mozna nie montowac gene- 
ratora i wzmacniacza (2. opcja), 
a wykorzystac przetwornik piezo 
(1. opcja). W programie Bascom jest 
napisana procedura, ze to wyjscie 
jest wyjsciem tonu. 

Na zyczenie zainteresowanych, 
autor udost^pni oprogramowa- 
nie w Bascomie do opracowanych 
przez siebie trenazerow CW. 



Rys. 5. Schemat zaawansowanego trenazera CW 
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Listy do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swialradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
11 a adres redakqi SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakeja® 
swiatradio.com.pl 


Informacja 

Award Managera PZK 




Funkcjg Award Managera 
PZK pelnilem dokladnie 3 
lata , czyli od 28 listopada 
2008 r. t do 28 listopada 2011 r. Re- 
zygnacjg zlozylem osobiscie w Byd- 
goszczy 21 wrzesnia 2011 r., ale zeby 
n i e dezo rga ? i izo wa c funk cj o n own n in 
zwiqzku, pelnilem nadal obowiqzki 
czekajqc na swojego nastgpcg, 'jeszcze 
przez ponad 2 miesiqce. W ciqgu tych 
3 lat wyekspediowalem 1204 dyplomy 
i nalepki. Nalepki obecnie sq tylko do 
dyplomu „SPPA" i zaliczam 'je teraz 
tez jako dyplom, bo w zasadzie zglo- 
szenie na nalepkg sporzqdza sigjak na 
kazdy inny dyplom , a liczba QSO na 
kazdq nalepkg jest duzo wigksza niz na 
przecigtny dyplom PZK. W rozbiciu 
na lata liczba dyplomow rozklada sig: 
w 2009 r. - 265 dyplomow, w 2010 
- 722, azalO miesigcy 2011r. -217 
wydanych dyplomow. W tym za gra- 
nicg wyekspediowalem 389 dyplomow. 
Trudno policzyc liczbg e-maili odpi- 
sanych i wyslanych - odpisanych na 
listy, ktore przyszly z zapytaniami 
i listy wyslane z mojej inicjatywy do 
niemal wszystkich zwiqzkow na kaz- 
dym kontynencie - ale od ostatniej in- 
stalacji systemu, czyli od lutego 2010 


r. w skrzynce „elementy wyslane" 'jest 
3998 pozycji, a w „ skrzynce odbior- 
czej" - 4236. Na internetowej stronie 
www.pzk.org.pl zrobilem 288 stron 
html, a obrazkow dyplomow umiesci- 
lem prawie 3 tys. Poza tym dyplomy 
PZK udalo mi sig trzykrotnie promo- 
wac dzigki K1BV w amerykanskim 
„CQ-Magazin " (ostatni raz jeszcze 
w grudniowym numerze „CQ"). 
Opracowalem 8 nowych dyplomow 
i projekty kazdego oplacalem ze swojej 
renty i drukowalem za „wyproszone " 
przelewy w roznych urzgdach. A piszg 
to dlatego, bo podczas mojego „urzg- 
dowania" dostalem kilkanascie listow 
e-mail z zapytaniem typu: „Ktofinan- 
suje dyplomy ; Jesli z mojej skladki, to 
sobie nie zyczg, bo ja dyplomow nie 
zbieram". Itu uspokajam kolegow, ze 
PZK nie zoydazoalo z pienigdzy sklad- 
kowych (moich tez, bo rowniez skladkg 
oplacalem) ani zlotowki na zaden dy- 
plom. PZK sfinansowalo jedynie pro- 
jekt dyplomu „136kHz", „poprawkg " 
dyplomu „80 lat PZK" i ostatnio tylko 
za karty QSL na „M. Sklodowskq". 
Moje „urzgdowanie" zajmowalo mi po 
14 godz. dziennie (przed komputerem) 
i staralem sig udzielac wyczerpujqcych 
informacji w kazdym liscie, a i moja 
pomoc „wykraczala" czgsto poza zakres 
moich obowiqzkow, bo „robilem" kole- 
gom zgloszenia (np. na „80 lat PZK") 
obrabiajqc nawet pliki w AD1F. . . przy- 
slanych via e-mail. Niemal kazdy dy- 


plom wysylalem dnia nastgpnego i to 
,,priorift('.t('.m". Zdajqc sobie sprawg, ze 
nie jest mozliw e kazdego „zadowolic" - 
liczg na „odpuszczenie grzechow". Jesli 
koledzy b%dq mieli pytania odnosnie 
jakichkolwiek dyplomow, to na kazdy 
list postaram sig szybko i wyczerpujqco 
kazdemu (prywatnie) odpowiedziec. 

Andrzej Buras SQ7B 
sq7b@o2.pl 

Strona SR jest OK 

Co prawda od wielu lat nie 
nabywam juz waszego mie- 
sigcznika, migdzy innymi 
z powodu przerwy w tak zwanym 
krotkofn l owa 1 1 hi , nie tn kz e z p ozvo du. 
zmian, jakie pismo zaczglo przybierac 
wiele lat temu. 

Teraz po powrocie do tematow zwiqza- 
nych z radiem amatorskim sukcesyw- 
nie przeglqdam internetowe strony 
www zwiqzane z krotkofalarstwem 
w Polsce i na swiecie. 

Ostatnio zaczqlem przeglqdac strong 
redakcji „Swiata Radio", czyli www. 
swiatradio.com.pl. 

Przyznam, ze jestem mile znskoczo- 
ny. Zaczng od tego, ze podoba mi sig 
czytelny naglowek oraz prosty sposob 
nawigacji po serwisie. Umieszczenie 
zakladki kontaktow w zauwazalnym 
miejscu to tez wielki plus. Przyznam, 
ze trochg nie pasuje mi do calosci moc- 
no rzucajqcy sig w oczy baner zwiqza- 
ny z reklamq super dyskoteki. 

Wracajqc jednak do milego zaskoczenia... 
Strzal w dziesiqtkg to niewqtpliwie Bi- 
blioteka Radioamatora, w ktorej mozna 
przejrzec tak zacne pozycje jak: „ABC 
Krotkofalowca" czy „Poradnik ultra- 
krotkofalowca" . M oim zdaniem zabraklo 
w tym miejscu znanych ksiqzek autor- 
stwa Andrzeja SP5AHT, czyli „Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla poczqtkujq- 
cych" oraz „Konstrukcje krotkofalarskie 
dla zaawansowanych ", jesli nawet nie 
w formie do bezposredniego czytania, to 
chociazby w formie linkow z miejscem 
mozliwosci nabycia tych pozycji. 

Miejmy nadziejg, ze to tylko kwestia 
czasu... 

Zauwazylem tez ciekawie zachgcajqcy 
baner z napisem „Zdobqdz iicencje 
krotkofahrwczi" - 450 pytah i odpowie- 
dzi. Pomyslalem, ze to pigkne posunig- 
cie ze strony wydawnictwa, ale tu nie- 
spodzinnka - trzeba sig zarejestrowac, 
airy zobnczyc, co dale] ?! Nie sprawdzn- 
lem, co dalej, gdyz nie mialem takiej 
potrzeby. Wg mnie ten dzial powinien 
bye dostgpny bez logowania, ale wi- 
doeznie redakeja ma w tym ukryty cel, 
wymagajqc logowania w celu zdobycia 
wiedzy dla poczqtkujqcych... 

Na stronie znajdziemy rozne linki do 
zewngtrznych serwisow typu: PZK, 
Lqcznosc Harcerska, SP-QRP, czy cos 
dla milosnikow CB. Jest tez sonda 


odnosnie do korzystania z pasm, ktora 
mam nadziejg jest pomocna przy two- 
rzeniu kolejnych numerow miesigez- 
nika SR, oceny, kto czyta pismo i w 
jakim kierunku powinno sig rozwijac... 
Ciekawym posunigeiem ze strony re- 
dakcji jest zakladka Pliki, w ktorej 
mozemy pobrac caly archiwalny juz 
roeznik 2010 podzielony na poszcze- 
golne numery czasopisma umieszczone 
w plikach pdf. 

Czy redakeja, a raezej chyba korpora- 
eja AVT, zdecyduje sig na umieszcze- 
nie starszyeh roeznikow w podobnej 
koncepcji nie wiadomo, choc czytajqc 
forum SR widac, ze idzie to w dobrym 
kierunku. 

Osobiscie uwazam, ze serwis www. 
swiatradio.pl przy jego doinwestowa- 
niu ma szansg na dalszy rozwoj. Teraz 
na czasie sq materialy multimedialne, 
pliki audio i wide o, co potwierdzajq 
liezne e-maile, ktore otrzymujg od ko- 
legow po umieszczeniu kilku krotkich 
filmow pomagajqcych zbudowac prosty 
bartkopodobny TRX QRP na 80 m. 
Pozdrawiam 

Wojtek SP4SKV 

Red. Dzi^kujemy za zyezenia i uwa- 
, gi dotycz^ce strony www. 

swiatradio.pl. 

^ ^ Bardzo staramy si^, aby 

strona byla dynamiezna, ci^gle 
udoskonalana i zawierala coraz 
wi^cej nowych informacji i waz- 
nych archiwalnych materialow. 

Od konca ubieglego roku serwis 
ma nowy silnik i layout oraz nowe 
dzialy: 

- „Pliki do pobrania" (oprocz 
roeznika SR 2010 pojawi^ si^ star- 
sze roezniki w pdf) 

- r/ Artykuly specjalne" (Bibliote- 
ka Radioamatora, Dyplomy, Krot- 
kofalowiec Polski, Przewodnik 
Rynkowy, Gminy Polskie) 

Na stronie glownej na biez^co s^ 
zamieszczane: 

- linki do najnowszych artykulow 
z serwisow, z ktorymi wspolpra- 
cujemy 

- informaeje o propagaeji oraz 
DX WEB Cluster i najnowsze 
ogloszenia z Rynku SR 

- aktualne wpisy „Forum SR" 
System wymaga rejestraeji (do- 
tyezy "Zdob^dz Iicencje krotko- 
falowca"), gdyz by podac inter- 
naucie, czy i jakie bl^dy popelnil, 
trzeba go zidentyfikowac. Test/ 
quiz mozna powtarzac w nieskoh- 
ezonose, az do uzyskania wyniku 
100/100. 

Zapraszamy do korzystania z za- 
mieszczonych materialow, dosko- 
nalenia strony z pozytkiem dla 
wszystkich Czytelnikow SR, oraz 
aktywnego udzialu w „Forum SR". 
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Czekamy na kolejne wypowiedzi dotyczqce waznych spraw uzytkownikow eteru 


Najaktywniejsi zostan^ uhonoro- 
wani darmowymi prenumeratami 
„Swiata Radia" lub innymi wybra- 
nymi czasopismami AVT. 

Osobom, ktore maj^ skaner i wol- 
ny czas, autor wysle ksi^zki „Kon- 
strukcje krotkofalarskie dla po- 
cz^tkuj^cych" oraz „Konstrukcje 
krotkofalarskie dla zaawansowa- 
nych" celem zeskanowania i prze- 
slania plikow, ktore zostan^ za- 
mieszczone na stronie SR. 

A moze ktos ma prawa autorskie 
do innych ksi^zek z dziedziny ra- 
dia czy l^cznosci i takze chcialby 
bez honorarium opublikowac ich 
wersje elektroniczne na stronie 
SR? 

Wj tym miejscu skladamy podzi^- 
kowania dla Andrzeja SQ7B za 
zamieszczenie na stronie najnow- 
szych dyplomow. 

Warto dodac, ze „Swiat Radio" ma 
tez swoj kanal na portalu spolecz- 
nosciowym Facebook: http://www. 
facebook.com/pages/%C5%9A- 
wiat-Radio/241515645906763 


Egzaminy UKE 

a Miedzyszkolny Klub Rn- 
diolqcznosci SP8KPK przy 
Zespole Szkol Ponadgimna- 
zjalnych nr 1 w Stalowej Woli, ul. 
Hutnicza 17/301, zglasza btydny zapis 
egzaminu na swiadectwo radiooperato- 
ra w sluzbie radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej, ktorego jestesmy gospodarzem 
(i organizatorem) dnia 14.04.2012 r. 
w naszym klubie SP8KPK w Stalowej 
Woli. Tymczasem w SR 1/2012 jest 
zapisane, ze w sluzbie radiokomunika- 
cyjnej loiniczej. 

Czy jest mozliwe zdobycie wydawanej 
kiedys dla prenumeratorow $R malutkiej 


broszurki nt. rgczniakow PMR i LPD? 

Z powazaniem 

Mieczyslaw K. Wianecki SP8MFW, 



Red. Bardzo przeprasza- 
my wszystkich zaintere- 
** sowanych, ale nast^pil 
bl^d podczas skladu materialu. 
Na stronie 18 zostaly przypadko- 
wo zamienione naglowki i pierw- 
sza tabela dotyczy sluzby radio- 
komunikacyjnej lotniczej, a dru- 
ga sluzby radiokomunikacyjnej 
amatorskiej (poza tym bl^dem, 
wszystkie harmogramy podane s^ 
prawidlowo). 

Ze wzgl^du na duze zaintereso- 
wanie egzaminami na swiadectwo 
radiooperatora w sluzbie radioko- 
munikacyjnej amatorskiej, tabel^ 
z harmonogrami sesji egzamina- 
cyjnych w 2012 zamieszczamy na 
naszej stronie www.swiatradio.pl. 
Naklad broszurki dotycz^cej 
radiotelefonow r^cznych PMR 
i LPD (wkladka do SR) zostal wy- 
czerpany, ale jej zawartosc mozna 
nadal obejrzec takze na powyzszej 
stronie. 

Rok 70-lecia Armii Krajowej 

Kolezanki i Koledzy Krotko- 
falowcy 

Zwracamy sig do Was z ape- 
lem o wsparcie naszej harcerskiej 
inicjatywy ogloszenia w srodowisku 
radioamatorow roku 2012 „Rokiem 
70-lecia Armii Krajowej". Wynika to 
zfaktu ogloszenia w dniu 14 lutego 
1942 roku rozkazu Naczelnego Wodza 
Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol- 
skiej o przeksztalceniu Zwiqzku Walki 
Zbrojnej w Armig Krajowq. [...] 
Apelujemy do wszystkich klubow krot- 



kofalarskich w Polsce, a takze do indy- 
widualnych radioamatorow, o prac§ 
w eterze pod znakami okoiicznosciowy- 
mi nawiqzujqcymi do rocznicy powsta- 
nia Armii Krajowej oraz do dzialah 
AK na terenie, gdzie stacje te sq zloka- 
lizowane. 

Apelujemy do wszystkich polskich 
krotkofalowcow na calym swiecie o na- 
wiqzywanie kontaktow ze staqami oko- 
licznosciowymi, pracujqcymi w ramach 
migdzynarodowej akcji dyplomowej 
„AK 70", zdobywanie dyplomu „Ar- 
mia Krajowa 70" oraz o promowanie 
naszej idei w swoich srodowiskach. 
Organizatorem akcji dyplomowej „AK 
70", ktorej regulamin zalqczamy, be- 
dzie Inspektorat Lqcznosci Chorqgwi 
Stolecznej ZHP, a koordynatorem 
i award manager em b§dzie hm. Marek 
Ruszczak SP5UAR. Patronem naszej 
akcji jest Swiutowy Zwiqzek Zohiierzy 
Armii Krajowej. Akcj§ popierajq takze 
wladze PZK i srodowiska zrzeszone 
w Ogdlnopolskim Porozumieniu Orga- 
nizacji Radioamatorskich. 

Prosimy o uj$cie akcji „AK 70" wpla- 
nach Waszej dziatalnosci krotkofa- 
larskiej w roku 2012. Zadycamy do 
nawiqzania przy tej okazji kontaktu 
z lokalnymi srodowiskami kombatan- 
tow AK i zaproponowania wspolnych 
przedsigwzigc. 

Czekamy na Wasze zgloszenia do akcji. 
Zapraszamy do spot kail eterowych 
w dniu 14 lutego 2012 roku w pasmie 
80 metrow oraz do kontaktow mailo- 
wych na adres sp5uar@gmail.com. 

Vy 73, czuwaj 

Marek Ruszczak SP5UAR, 
Stanislaw Lament SP5C0C, 
Wlodzimierz Biczysko SP5VPAJ, 
Jaroslaw Szymaniak SQ5VJA 


Regulamin akcji dyplo- 
mowej AK 70 znajduje 
si^ na stronie 50. 




Zamowienie na prenumerat$ 


Kupon wazny do 15.03.2012 


(patrz str. 1 2) 


Zamawiam pre numerate „Swiata Radio” 


Dane adresowe premimeratora: 

| J kwartalrs; bezplatnsi + 9-miesieczn3i plains w cenie 109 z\ 
(lylko dla nowych Prermtnerator6w) 

24 mimery w eerie 16 x 12 zl = 192 zl 
□ 12 minw6w w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 


fnvq (N32WA) 


Nazwsko 

U 6 numettiw w cenie 6 x 12 zl = 72 zl 

12 numerGw w cenie 06 zl (tylko dla aktywnycb czlonkciw PZK) 


UIica. nr 

Naleznosc ureguluje: 

przekazem poczlowym lub przel&v/ein hjnkowytri {wz6r bianklelu na sm. 12) 
□ pj-oszy o przyslarie faktury profom'ia 


Kad 1 — II 1 1 — II — ll — 1 Mfeiiaawcii 


e-mail 

”] za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzeniplarza rjozpoczynajficego prenunierate 

Wyouaiq in przchVifleHJiis ViYi^l dlUiytfi OSaMW/dl W tiad* iHitptn PrrHuirirtJMCrrt MK l n o . 

WariiifViB, M‘ euljdi irarVlimjowydi £giwk'or l g fldrociio Juridi l rfria 29 iierpriia IM7 i 

Wi«n, ii pfz'ritijon'n mi prmo do vwwdi dan^dn, iKipra^iariia -wii 2a{W£eMwia icli prfaNvar^ata 

<±aia dotru'rtuto 

Ciytefny podpis: 


Prcs 2 $ c wysmvienie 

tM^VAT 

Upowazmam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp, z o.o, do wystawienia 
laklury VAT bez moj-ego podpiau 



Zambwienie przeSlij faksem: 22 257 84 00 
e-mailem: premimerata@av1.coin, pi 

lub poczt^ na adres: AVT-Korporacja h ul. Les 2 C 2 ynowa 11, 03-197 Wars 2 awa 


Czytmny padpts 

Data ( precztjtika frrmcnva - 
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Kupig 

Filtry YF-1 22S, YF-1 22C lub 
YF-122CN. Szczecin. 

E-mail: sp1eg@wp.pl 


Icom IC-756PROIII, IC-746PR0 
1C -761 - uzywane, stan bardzo 
dobry, najlepiej z Warszawy lub 
okolic. Wotomin-Duczki. 

Tel. 668 914 361 


Kit AVT „$ygnalizator zblizajq- 
cej sis burzy” niezmontowany, 
zdecydowanie. Krzywaczka. 

Tel. 602 103 925 


Kupis now^antens Delta Loop, 

2-elementy na 1 0 i 1 1 m. Szukam 
kontaktu z p. Andrzejem z Kosza- 
lina, proszQ o telefon kontaktowy 
lub sms - zlecq wykonanie tej 
anteny. Rafat Duszatynski. 
Waibrzych.Tel.695 823 734 


KupiQ pakiet wraz z akumula- 
torkami do CT 1600, ewentual- 
nie od innego radia pasujqcego 
do tego typu radia. Jedlicze. 

Tel. 887 853 213 


Kupiq uzywany transceiver na 
145 MHz/2m. ProszQ o oferty 
z cenq na adres: Aleksander 
Florynski, ul. Wyzwolenia 
75 m 27, 71-401 Szczecin lub 
telefonicznie po godz. 18.00. 
Szczecin. Tel. 91 422 73 61 


Rezonator kwarcowy 660 kHz 

Wroctaw. Tel. 664-288-846. 
E-mail: searambler@o2.pl 


Unidena BC 246T, BC 346T lub 
podobny. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Sprzedam 

Alan 8001, CB radio, 100% 
sprawne, bez rys i obtarc, nie- 
modyfikowane, nienaprawiane. 
W zestawie: radio, mikrofon, 
uchwyt montazowy, sruby 
mocujqce, kabel zasilajqcy, 
oryginalny karton - 770 zf. 
Grudzi^dz. Tel. 609610866. 
E-mail; tybet7109@wp.pl 


Antena 14 AVQ, od 2 lat 

nieuzywana i niezdejmowana 


z podstawy, bez przeciwwag, 
byfa malowana. Aktualnie jest mi 
zbQdna. Oferty z proponowanq 
cenq proszs na mail. Skrzynno 
k/Przysuchy. E-mail: marysio- 
@wp.pl 


Antena bazowa do CB Radia 
Futura 5/8 z lat 90 + kabel 1 2 m 
„gruby”. Cena do lekkiej nego- 
cjacji - 1 29 zt. Radom. E-mail: 
ogrodekmeteo@op.pl 


Antena na 2 m, stan bardzo do- 
bry, uzywana na poddaszu przez 
miesiqc, typ w^dka, wykonana 
przez „Gvm” Produkcja Anten 
Krzysztof Czechowski - 1 50 zt. 
Skrzynno/Przysuchy. E-mail: 
marysio@wp.pl 


CB President George. 1 00 % 

sprawny, stan idealny, niemody- 
fikowany, nienaprawiany. W ze- 
stawie; radio, mikrofon, uchwyt 
montazowy, sruby mocujqce, 
kabel zasilaj^cy, instrukcja 
obstugi — 970 zt. 

Grudziqdz. Tel. 609610866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


CB radio TTITCB 880 zory- 
ginalnym mikrofonem, ramka 
mocujqca ze srubami, pudetko ; 
przwod zasilaj^cy z wtyczkq 
do gniazda zapalniczki. Radio 
oczywiscie sprawne - 140 zt. 
Lublin. Tel. 601 281 213. 
E-mail: ju-rsm@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, mi- 
krofon z echem i wzmocnieniem 
zasilany z baterii 9 V, wktadka 
elektretowa, czutosc 62+/-3 
dB, impedancja 3000 Ohm, 
czQstotliwosc przenoszenia 
1 50 Hz-3500 Hz, wtyk 6 pin lub 
inny - 1 1 0 zt. Krasnystaw. Tel. 
503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


FRG-7 (RFN-7), odbiornik radio- 
komunikacyjny na licencji Yaesu. 
Stan dobry, dziataj^cy. B^dzin. 
E-mail: gangxter@o2.pl 


Icom 1C 229A, stacjonarno- 
-samochodowe na 2 m, uzy- 
wane, sprawne. Podstawka do 
mocowania, przewod zasilajqcy 
do akumulatora, bez mikrofonu 


oraz instrukcji. Wymaga wy- 
miany gniazda antenowego na 
przewodzie antenowym - 500 
zt. Skrzynno/Przysuchy. E-mail: 
mnarysio@wp.pl 


Icom 1C 718 z zasilaczem 
- cena 1 800 zt. Grotniki. Tel. 
782 524 677 


Icom IC-R3 - profesjonalny 
odbiornik do nastuchu czssto- 
tliwosci, stan idealny, uzywany 
sporadycznie. W zestawie: 
antena, tadowarka, akumulator, 
klips do paska, oryginalna 
instrukcja + instrukcja w j. 
polskim, pudetko - 1 1 80 zt. Ra- 
dom. Tel. 535 086 373. E-mail: 
ogrodekmeteo@op.pl 


IC-R20, skaner, nowy, stan idealny, 
gwarancja, sprzedam lub zamieniQ 
na AOR AR-8200-1400 zt. Lodz. 
Tel. 530-01 1-21 8. 

E-mail: serwis@edacs.cba.pl 


Kenwood TH F7, radiotelefon, 
odblokowany, 0,1-1 ,3 GHz, SSB 
Nowy, zapakowany, gwarancja 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK t G I ELD A 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wiQcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intern etowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 2/2012 











































































































































































□ Kupiq □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i riazwisku 

Ulica, n'domu 

Kod, m ejscowosc 
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-1299 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Lampy nadawcze, maszt krato- 
wy 21 elementow na pasmo 70 
cm. Miktofon + okablowanie 
„Heila” GM-4 „Goldline” Radio- 
stacja FM R-105D, R-105M. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Lampy: GU78, GU84, GU50, 
6P45S, maszt kratowy 21 m, 
anteny 28 elementow 430-440 
MHz. Mikrofon Goldline GM-4 
Heila + stojak + okablowanie. 
Poznan. Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, NFM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, gniazdo 
zasilania. Skaner jest nowy, za- 
pakowany z gwarancjq - 289 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Nowe gniazdo do zasilania 
radiostacji, wyprodukowane 
w USA. Gniazdo 6-pin na wtyk 
zasilajqcy stosowany w trans- 
ceiverach Kenwood, Yaesu, 
Icom. Zestaw zawiera gniazdo 
wykonane z ABS’u wysokiej 
jakosci, 4 koncowki-20 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji prod. USA. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, Icom + wtyk 
podkowa lub oczka kablowe do 
wyboru gratis - 25 zt. Tarno- 
brzeg. Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8lw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF ztqcza 
kablowe 4 pin, uzywane do 
107000, 107200, FT-450, 
FT-2000, TS 480, FT 9000 
i inne + wtyk oczka kablowy 
stosowany w podtqczeniach 
zasilania -28 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


President Jackson CB-radio 5 
x 40, moc 1 0/25 W, wstawiona 
regulacja mocy, 26,060-28,320 
MHz, mode AM/FM/USB/LSB, 
oryginalny mikrofon (wtyk 4 
pin), mocowanie radia + 4 
srubki, kabel zasilajqcy, polska 
instrukcja obstugi — 580 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-7 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblkowany TX 40-580 MHz, 
doskonate radyjko, nowy, zapa- 


kowany, gwarancja - 1 449 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E 

6/2/70cm, odblokowany TX 40- 
-580 MHz, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 1 089 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sangean ATS 909 odbiornik 
komunikacyjnyz SSB, RDS, 
306 pamiQci, ciqgty odbior 150 
kHz-30 MHz, rozszerzony UKF 
76-108 MHz, antena KF 15 m, 
UKF prawie 2 m, stuchawki, 
nowy, zapakowany z gwarancjq 
-669 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skala od RBM 1, przekaznik 

antenowy jw. antena 1 4AVQ, ro- 
syjski wibrator typ WS 2,4 - 60, 
rosyjski przyrzqd do badania 
lamp. Lampy LC513 i LC516. 
Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Skaner radiowy Alinco DJ-X 3, 

700 pamiQci, pasmo 100 kHz- 
-1 300 MHz, funkcja detektora 
podstuchow, bardzo duzo funk- 
cji, doskonata czutosc, dekoder, 
nowy - 549 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
30 XLT, pasmo 87-174 MHz, 
200 pamiQci, modulacje AM, 
NFN, WFM, nowy, zapakowany, 
gwarancja - 259 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 69 
XLT 2, pasmo 25-512 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 80 pamiQCi, 
zasilanie 2 x R6, ganiazdo an- 
tenowe BNC, gniazdo zasilania, 


nowy, zapakowany, gwarancja 
-279 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
72, pasmo 25-512 MHz, mo- 
dulacja AM, NFM, 1 00 pami^ci, 
tadowarka, akumulatory, nowa 
funkcja Close Call RF Capture, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
-439 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC 
92XLT, pasmo 25-960 MHz, 
200 pamiQci, modulacje, NFM, 
AM, tadowarka, akumulatory, 
nowa funkcja Close Call RF 
Capture, nowy, zapakowany 
z gwarancjq - 565 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam Automatic Antenna 
Tuner MFJ 929 z kablem inter- 
fejsu - 800 zt. Warszawa. 

Tel. 51 2 305 710 


TRX Standart C7800-350 zt + 

koszty wysytki. Hajnowka. 

Tel. 694103373. 

E-mail: sp4nkt@interia.pl 


Transformator 450VA pod- 
wyzszajqcy napiqcie P=450 
VA Upri=230 V Used =6,3 V 
Usec2=6,3 V Usec3=6,3 V 
Usec4=50 V Usec5=200 V 
Usec6=300 V Usec7=300 V 
Usec8=200V-100 zt, 
Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail; apll @op.pl 


Transformator P=55VA Upri- 
= 230V Usec1=15V/2A Use- 
c2 = 1 8V/0,5A Usec3 = 60V/0,1 
A Usec3 = 100V/0,1 A - 30 Zt, 


Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apll @op.pl 


Transformator P = 70VA Upri- 

= 230V Usec=26 V/2,7 A -30 
zt. Szczecin. Tel. 795 381 999. 
E-mail: apll @op.pl 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamiQci, pasmo 25-1300 MHz, 

krok 8,33 kHz, CTSS i DCS 
dekoder, Close Call RF Capture 
z modyfikowanq funkcjq DATA 
Skip, nowy, zapakowny, gwaran- 
cja -949 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy z „T” wlykiem + gniazdo 
„T” zasilajqcy, nowy wyprodu- 
kowany w USA. Pasuje do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF Yaesu, 
Icom, Kenwood. Dtugosc3m, 
przekroj 2 xl ,5 mm2, 1 6 A i 2 x 
20 A -35 zt. Sobow. 

Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 
zasilajqcy, nowy made in USA. 
Przewod jest z petnym wyposa- 
zeniem dla nowszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. Dtugosc 
kabla 2 m, srednica przekroju 
2x2,5 mm 2 . Posiada wtyk 4-pin 
+ 2x20 A bezp - 80 zt. Sobow. 
Tel. 511 242 785. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Wysokiej jakosci kabel 
zasilajqcy. Przewod jest nowy, 
oryginalny, wyprodukowany 
w USA dla starszych radiostacji 
Yaesu, Icom, Kenwood. DtugoSC 
kabla 2 m, srednica przekroju 2 
x 2,5 mm 2 . Posiada wtyk 6-pin 


2x20 A- 70 zt. Sobow. Tel. 
511 242 785. E-mail: yaesu- 
15@wp.pl 


Zasilaczdo CB Radia 13,8 

V/4 A (max.) ZS3, fabryczny, 
uzywany, sprawny 100% -40 
zt. Radom. E-mail: ogrodekmete- 
o@op.pl 


Zasilacz transformatorowy ZCB 

8/1 2R, moc 1 2 A, napiQcie re- 
gulowane U = 1 0-1 5 V, wskaznik 
pobieranego amperazu (wyswie- 
tlacz diodowy), z tytu radiator 
dose znacznych rozmiarow, 
stan idealny, wymiary: szer.1 85, 
wys.100, dt.1 65 — 1 50 zt. 
Andrychow. Tel. 668 71 2 662. 
E-mail: piotrkol@o2.pl 


ZamieniQ 

Modut FM (FM-1) i filtr na radio 
UKF Icom, Yaesu. Oryginalny 
modut Yeasu do FTh 920 kupiony 
bezposrednio od producenta, filtr 
AM firmy Unit (Made in Japan) 
nr 802. Posrednia 8,215 MHz, 
pasmo przenoszenia 6 kHz. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Inne 


Zaplanuj juz teraz wyprawq 
do „Mekki krotkofalowcow” 

- Hamvention Maj 2012 Dayton, 
Ohio USA. OstrotQka; SP5GJH; 
GG: 1988935; Skype: sp5gjh. 
Tel. 29 766 99 33, 502 547 041. 
E-mail: prohamvention@gmail. 
com. www.ProHamvention.pl 
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HAMSERVICE 

- • • r ” Alehsander Drozdi SP9NLK 
Bielskc-Blala, uL Babiogorska 11 
tel. 033 498 93 00. Ham. 601 1 78 997 
e-mail, sp9nlk@hamradlo.com pi 
www. hamradlo.com.pl 







Skanery, 

transceivery 


tel. 0605 380 492 


VR 120, VR 500. VH SOW FT PC 
VX3.VX6 yxr, VX a VX ZT0. FT 2EOO. 

FT 7900. FT fc$00 FT S900. FT SI 7. FT 857. 
FT 807 FT *M AT VXA 3»HL 
UN DEH UBC 7Z LilBCfl2. lU'BC jSOU 
BC 34SXT UEC 706. UBC '278. UBC 8C0 
I COM, R & R 20. ICE SO ICE ZD ICE SC 
IGA. 15S.C718JC2C00H 
HarrwDadTHF 7 MayconiAR IQB. FR IOC 
AQR £200 h* 3. ATS 909 X 

Diairmd X 300. X 300 X 510 
MR 77 S LtiB, N A 771 Cii± B 

k yu. acza po dblticliaw SC t FC 3002 
M F J frlS l SD 10 . Zay be? ! rarrsfenn 22 A 
TY iiradioldetacy odttdkcunie 


tel G0Z707485 
ilrfDWcoolqsl.com 

www.coalqsl.com 


GENERALNY DYSTRYBUTOR 



www.yaesu.pl 



P.D.H. CON-SPARK Sp. z o.o., 81-345 Gdynia 
al. Jana Pawfa I1 1, telefax: 58 620-92-61, 58 620-98-62 
e-mail: sales@conspark.com.pl, www.conspark.com.pl 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercle potifrdAmy rMflostxje «matori*U, monkit, lotrrfci* ore* profeijortelnc. Konsiruktj* Utttycyjne or« SOR 

(Software Defined R»ok>) lunery entenowe menuelne I eutoenatyune Mitrofony *foinJW orti leitewy 
riuctuwkowe. Ameny, wtmetnieue or at nterb^dne ektevorie die ketdefo ledtoopefetore. 

tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep Intenwtowy 

Jesteimv autoryrowenym deelerem firm www.ten-tech.pl 

HexRadlo Systems, Maas. Fen-Tec, WlnRadto, AlrNav Systems. Hell Sound 




95-200 Pabiamce 
JL Pietrusinskfego 14 
tel /faks 42 213 0112 
www.sonar.biz.pl 
e-mail; sonar@son3rbiz.pl 

czynne od pan. do pi^lku w godz. 9-1 7 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo I serwis 


wysyika: sprz^tu dla iklepowi instytuci 
Firma astmeje oa rynku cd 1990 i 


Detpuirtfurn ■ tTI p O T t G T I 

Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chmscy i koreanscy dostawey 


Karta przekaznikow sterowana przez internet 



IAVT5250 


Karta umo2llwia sterowanie przekazmkami poprzez sieC internet. 
Stany przekaZnikdw oraz przyciskl umoiliwiajace ich zmiane 
prezentowane sa na generowanej przez karte stronle interne- 
towej. Zaletg takiego rozwiazania jest wygoda i uniwersainoSC - 
do obslugi urzadzenia nie jest potrzebne 2adne dodatkowe 
oprogramowanie. Uktadem mozna sterowaC zarowno i komput- 
era pracujacego pod dowolnym systemem operacyjnym jak I z 
telefonu komdrkowego <z obstuga internetu). 


Wybrane parametry: 


- Tryb dynamieznego pobierania adresu sieciowego (klient DHCP) 

- Mozliwo$£ zmiany adresu MAC urzadzenia 

• Praca w trybie serwera http 

• Obsiuga przez przegladark^ internetowa (port 80) 

- MozliwoSC modyfikacjl strony Intemetowej z poziomu przegladarkl (pamieC strony 1MD) 

• Konfiguracja przez port USB 

- 8 wyjSC przekaZnikowych (8A f 230V) 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 S4 55, e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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JT-TECH OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FtRMY ATT PLUS OFERUJE: 


-tech 


MielkeElectronics 

VI P-4 ■ zestaw I VID-7 - zestaw 


Of am firrrty 

■ Syilimy harpnawodowa 

■ TriAsmiiJa dinycti, diwtfku i obnzu 

■ Ttitwlqa btzprzmoAtnua 

■ ProduicjA □pncovi'ania I: badacia 


Oprfta Ifcty radlowydi pFadiku^nvy rdwmai: 

■ arrany H/4 lambda. 5rE lambda!. 

■ daiowant radlam moduly paralluiDfbw ?MKV: 

■ dowoina urEqdztnia alaknomant ra xamdwiana; 

■ ptytfa pnztfcainikawa I cuuwi do xesuHnwii* ui systamacb adarnuwydi 


M1ELKE ELECTRONICS, ul. Za*adcwskiego4, 02-701 Wauzawa, tel 22-644-79-59, tom &01 -302-223 
e-mail: melx@hot.pl, www mielkeelectromcs pi 


* mqitalliwcrid 24 GH* 

* ludajmt: VIX 3 

• VRX-2 

• enlsny: ATKF1 (2 srt.} 


■ iloif dcHtqpnjidi kanat&w: 4 
1 spalrla wymtHjI CE 
1 iii^ 4<10m 


« aqstotllwotZ: 5.8 G to ■ Hoff doslqpnych kanaltfw 1 

■ r ad a| n Ik VTJt-53 [ant»ru nnSagrowana} » ipttoia wymogi CE 
1 odblofnik' VFLX-5.3 (anlana zin1«jjawana) ■ za&lqg" 3 00 rr 


Produkcja zestawdw do budowy anten kr6tkofalarskith typu Hexbeam 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530S,TS-570S/D/G, TS-790A/ 

E, TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 

FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARKV (200W), FT-2000, FT- 

-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdX-5000, FTM-350-APRS 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400. 

IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1 000; ACOM 1000, HLA-150/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 
SM-220, IC-R-8500, Realist-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 
Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1 , microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 

7.5, microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, teiyfax 75 755 1 4 80; GSM 601 701 632 


26-600 Radom, Al. Grzecznarowskiego 2/404 
tel.: 0666 282 918 0666 282 919 


case 










. .<ui.il *.'4 /i HI 771 m 




■ ij lifll^ 1 'irfr 


jjMUJjiiuiJJ 

N •ikfakjl'.'nTTTT 


-FILTRY DUPLEXOWE 2 ODST^PEM OD 250kHz DO 25MHz 
-FILTRY DOLNOPRZEPUSTOWE, 

SRODKOWOPRZEPUSTOWE, G6RNOPRZEPUSTOWE 
-ANTENY KIERUNKOWE. DOOKOLNE, SEKTOROWE 


REALIZUJEMY NIETYPOWE ZAMOW1ENIA, 
StUZYMY DORADZTWEM TECHNICZNYM. 


POSIADAMY SPRZ^T NAJWYZSZEJ JAKOSCI. 
KROTKIE TERMINY REALIZACJI, ATRAKCYJNE CENY 


PRODUKOWANE W CZECHACH. OOSKONALE SPRAWDZAJA SlE W POLSCE 

JT -Tech Tomasz Tujko, ul. Zwirki i Wigury 33, 32-340 Wolbrom 
mobile: 507-197-882, Fax : (32) 644-22-31 mail: biuro@jttech.pl, www.jttech.pl 
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Driven to Perform, In STYLE! 


Anteny Kable ZUcza Przelotki 
Akcesoria R a d i o t e I e fo n y 

H+S KENWOOD YAESU ICOM DRAKA NAGOYA 


szczegoly dotyezgee 
reklam 

w Rynku i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 
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RADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADI OKO MU N I KACYJ N A 
SALON SYSTEMOW L^CZNOSCI 


Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrals telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM. DCS, 

Radiotelefony protesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



YAESU 


- zasilacze 


^ _ __ HURTOWNIA SKLEP SERWIS 

\ tl- V nU *0-436 Krakdw ul Narvrk 23. teMaks 12 262 26 46 
tel ktxn 608 434 672. e-mml 5kl*p@left*d pi 

Sklep int*rr»towy WWW teltdd pi Wyjytka do fnm . odb*ort<*v irtdyswduaJnych 


Firma oferuje: 

• sprz$t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood. 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery. akcesona 

- anteny. kable, ztqcza 


• petny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President. 

Alan, Sirio. Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMR 

• l^cznotf na motocykle, 

quady i zaglowki Q 

ICOM 


KENWOOD 


PELNE POLSKlE 
INSTRUKCJE 
OBSLUGI 

cfo transceiwerdvi 1 

ALAN: CT-130 
ALINCO: DJ-V57E, DJ-G7 
BAOFENG: UV-3R 
ICOM Q7.E90fr90A.V80W, 
22Q0H, 207H, 2720C725H, 
28uOH. 706MKUG. 718, 735 
746, 746PRO/74GQ, 7000 
YAE$U; VX-15Q. VX-1R, VX-2R. 
VX 5R, VX-6R VX-7R, VX-BR, 
FT-50R, FT-60E. FT-90R, FTM- 
10R, FT-15O0M, FT-23Q0M, FT- 
7800E FT-8800R, FT-8900R, 
FT-450, FT-817. FT-8S7, FT-097, 
FT-920, FT-960, FT- 2 000 
do skanerow 

IC-R3. IC-R10, IC-R20. AR-mini 

Ceny 20-80 zi 

Tel. 504 424 491 
E-mail: tFansc- 5 r 5 tr@wp.pl 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 
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Plytka testowa do kursu BASCOM AVR 


AVTMSP430 
Modul komputerka eMeSPek 430 


EXILINX 

XC9572XL 


AVT2875 

LOGICM ASTER - pfytka prototypowa do CPLD 


AVT992 

Zestaw uruchomieniowy dla AVR i 51 




AVT3505 

Plytka t?stowa do kursu C 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlcwy@avt.pl 


ATMEGA168 




Texas 

Instruments 


M5P43QP1232 


ARDUINO DUEMILANOVE BOARD: 


AVT5272 
pomysi na AVR 


ATTINY 2313 
89Cx051 

ATMEGA 8535, 851 5,16, 32,162 
ATTINYxx 


9052313/ ATT1NY231 3 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 



Towarzystwo Radiotechniczne 
ELEKTRIT. Wilno 1925-1939 

Historia niezwykle zasluzonej dla radiofonii fir- 
my przedstawiona zostaia na tie historycznych, 
technicznych i spolecznych uwarunkowan, 
jakie towarzyszyiy burzliwemu rozwojowi radia 
w pierwszej polowieXX wieku. Rozpoczynajqc 
dzialalnosc w 1925 roku niewielka firma ro- 
dzinna, prowadzqca sprzedaz importowanych 
radioodbiornikow oraz podzespoiow, w krot- 
kim czasie przeksztaiciia si$ w duzy zakiad 
przemystowy, oferujqcy oryginalne wiasne kon- 
strukcje odbiornikow radiowych oraz wytwa- 
rzaj^cy wi^kszosc podzespoiow i elementow 
potrzebnych do tej produkcji. W okresie przed 
II wojnq swiatowq ELEKTRIT stal si^jedynym 
polskim eksporterem radioodbiornikow. 

Henryk Berezowski, stron: 128, cena: 96 zl 


Etektronika 



I SIP """J.lki 


Elektronika d|a bystrzakow. Wyd. II 

Jezeli zastanawiales si$ kiedys nad tym, 
jak dzialajq urz^dzenia elektryczne, a teraz 
chcialbys sprobowac swoich sii i zbudowac 

..dac e ehnHrz-v. 

wiedzy z zakresu elektroniki i elektrycznosci. 
Brzmi strasznie? IMie boj si$! Ta ksiqzka nie ma 
nic wspolnego ze skomplikowanymi podr^czni- 
kami, ktore znasz ze szkoiy lub studiow. Tutaj 
wszystko zostaio wytiumaczone w jasny i przy- 
st^pny sposob. Duza liczba przykiadow oraz 
wlasnor^cznie wykonane i dziaiajqce ukiady 
sprawiq, ze juz za par$ dni b^dziesz swobod- 
nie poruszal si$ w swiecie elektroniki! 

Cathleen Shamieh, Gordon McComb, stron: 
360, cena: 39 zi 



Propagacja 
fa I radiowych 

w tckkDmunlk«)i 

bi-tprsewodowitj 



Propagacja fa| radiowych 
w telekomunikacji bezprzewodowej 

Ksiqzka poswi^cona omowieniu metod analizy 
wlasciwosci rozchodzenia si^fal elektroma- 
gnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania 
tiumienia fal radiowych w roznych srodowi- 
skach propagacyjnych. W pracy uwzgl^dniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszqce si$ 
do poszczegolnych zagadnieft, majqce duze 
znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspol- 
czesnych systemow radiokomunikacyjnych. 
Odbiorcy ksiqzki: pracownicy naukowi, 
inzynierowie i studenci kierunkow elektroniki 
i telekomunikacji. 


Ryszard J. Katulski 
stron: 232, cena: 47 zi 


IWiqcej ksiazek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie -iww.w:skrep:aytipl 





KS-270519 


GPS i inne satelitarne sys- 
temy nawigacyjne, Janusz 
Narkiewicz 

Stron: 204, cena 38,50 zi 


KS-251 21 Oj 


System sygnalizacji nr 7. 
Protokoty, standaryzacja, 
zastosowanie, Grzegorz 
Danilewicz, Wojciech 
Kabadhski 

Stron: 370, cena 42 zi 


i * - 


m 

IkS-230402 


Systemy radiokomuni- 
kacji ruchomej, Krzysztof 
Wesolowski 
Stron: 484, cena 45 zi 


1 


iWlTflllMYiUliE 

KS-240201 


Podstawy cyfrowych 
systemow telekomu- 
nikacyjnych, Krzysztof 
Wesofowski 
Stron: 408, cena 49 zi 



Teleinformatyka, Mark 
Norris 

Stron: 268, cena 48,30 zi 




JTT21 204 | 

ISDN cyfrowe sieci 
zintegrowane ustugowo, 

Koscielnik Dariusz 
Stron: 256, cena 27 zi 


UMTS System telefonii 
komorkowej trzeciej aen- 
eracii, Jerzy Kolakowski, 
Jacelc Cichocki 
Stron: 524, cena 54 zi 


Anteny mikrofalowe. 
Technika i srodowisko, 

Roman Kubacki 
Stron: 280, cena 51 zi 


|Wiqcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie 



Lwowski Klub Krotkofa- 
lowc6w. Zaiys dziejbw, 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czlijanc 
UY5XE 

Stron: 228, cena 37 zi 


Systemy teletransmisyjne, 

Sfawomir Kula 
Stron: 456, cena 45 zi 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zf 


Anteny. Podstawy 
polowe, Wlodzimierz 
Zieniutycz 

Stron: 124, cena 22 zl 



Fale i anteny, Jaroslaw 
S 2 b$tka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Modelowanie i wymiar 
owanle ruchomych sieci 
bezprzewodowych, M. 
Stasiak, M. Glqbowski, P 
Zwierzykowski 
Stron: 202, cena 41 zl 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech, Kabadhski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 49 zl 


Systemy i sieci fotoniczne, 

Jerzy Siuzdak 

Stron: 268, cena 56 zi 





|Wiqcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie -Iwn/wflsKlepffi 


ZAMOWIENI IE 

Ksiegamia Wysylkowa AVT 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 


Nr prenumeratora 


Tytuf 


kod 


llo& 

egz. 


Zamowione ksi^zki wysyJamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesy+ki wynosz^ 1 5 zt 


Zamawiaj^cy:. 


imi? i nazwisko, nazwa instytucji 


2 .. 

3.. 

4.. 

5. 


Adres: 


Jica nr 


kod 


miejscowoSb 


tel Data Pod pis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

I I FAKTURAVAT nr NIP plecz?S 



Niniejsze ogtoszenie jest informal handlow^ i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 












Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dost^pne w roznych wersjach 
z instrukcj^ w j^zyku polskim 


AVT2469 

Odbiornik UKF FM 


AVT727 

Uniwersalny modut zasilaj^cy 


Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. 
Uktad wykorzystuje fabrycznie przygotowan^ i zestrojon^ gtowic^ 
UKF. Zakres odbieranych cz^stotliwosci: 87,5...108 MHz. Na ptytce 
odbiornika znajduj^ si^jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszy z nich 
zawiera obwody posredniej cz^stotliwosci, drugi jest wzmacnia- 
czem akustycznym. Odstuch stacji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego gtosnika. Strojenie catego odbiornika odbywa si^ me- 
toda ;/ na stuch", bez potrzeby stosowania specjalistycznych urz^dzeh 
pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mog^ wykonac nawet mniej 
doswiadczeni elektronicy. Doktadny opis w EdW1/01 



AVT2970 

Odbiornik SDR na pasmo 2m 

Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym w 
technologii SDR, beztorow 
posredniej cz^stotliwosci, z 
wykorzystaniem specjalizo- 
wanego uktadu scalonego. 

Owocuje to bardzo duzq 
prostot^, tatwosci^ uruchomienia i stosunkowo nisk^ cen^. Uktad 
moze odbierac praktycznie wszystkie najbardziej popularne rodzaje 
modulacji stosowane w radiokomunikacji amatorskiej, czyli CW, SSB, 
NBFM (w^skopasmowy FM uzywany gtownie w urz^dzeniach mobil- 
nych) oraz AM. 

AVT2954 

TRX SDR na fale krotkie 

Urz^dzeniejest uktadem nadawczo-odbiorczym i pracuje wcatym 
zakresie fal krotkich z wykorzystaniem techniki SDR.Technika SDR 
bazuje na uktadach z bezposredn ‘13 przemian^ cz^stotliwosci, w kto- 
rych wytlumienie kanatu lustrzanego odbywa si$ z wykorzystaniem 
zaleznosci amplitudowo fazowych. Funkcj^ przesuwnikowfazowych 
matej cz^stotliwosci, zarowno po stronie nadawczej,jaki odbiorczej, 
w uktadach SDR petni komputer z kart$ dzwi^kow^, sterowan^ od- 
powiednim programem. 

Opisany uktad zbudowa- 
ny jest w sposob typowy 
i podczasjegourucha- 
miania niewyst^puj^ 
zadne niespodzianki. Do 
uruchomienia tego ukta- 
du wystarczy woltomierz 
napi^cia statego. 





Ten uniwersalny modut zasilaj^cy zawiera 
prostownik, filtri stabilizator. Umozliwia to 
zrealizowanie prostszych i rozbudowa- 
nych wersji. Odmiana z regulo- 
wanym napi^ciem wyjscio- 
wym nadaje si$ doskonale 
jako wszechstronny 
zasilaczuktadowekspe- 
rymentalnych. Modut 
z ustalonym napi^ciem 
wyjsciowym jest idealny do 
wbudowania i zasilania konkretnego 
urz^dzenia. 


AVT2902 

Wzmacniacz mocy na pasmo 80m 


Uktad wyroznia si^ duzym wzmocnieniem mocy i wysok^ sprawno- 
sci$ (parametry te zalezne s$ od zastosowanego napi^cia zasilania), 
pracuje w uktadzie przeciwsobnym, co daje mniejsz^zawartosc 
znieksztatceri we wzmacnianym przebiegu niz we wzmacniaczu na 
pojedynczym tranzystorze pracuj^cym w analogicznej klasie i wyma- 
ga nawini^cia tylko dwoch uzwojeh transformatora w.cz. Wi^kszosc 
obecnie budowanych 
przez krotkofalowcow 
uktad ow wykorzy- 
stuje tanie i tatwo 
dost^pne tranzystory 
MOSFET serii IRF.Za- 
let$ tych tranzystorow 
jest duze wzmocnie- 
nie i szeroki wybor 
tranzystorow o roz- 
nych parametrach. 

AVT2925 

Odbiornik nastuchowy Cypisek 



Odbiornik przeznaczony jest do odbioru stacji amatorskich pra- 
cuj^cych w pasmie 3,5MHz, pracujqcych emisjami: foniczn^ (SSB) 
i telegraficzn^ (CW). Pomyslany zostat jako sprz$t„urlopowy" lub 
„wakacyjny". Z zatozenia ma bye prosty w budowie. Maty pobor 
pr^du pozwala na zasilanie odbiornika z baterii lub akumulatora. 



iflHfll 
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03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 





KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 


nr 2 (565)/2012 ISSN 1230-9990 
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Od Redakcji 

Drogie kolezanki, drodzy koledzy! 

W lutowym numerze „Krotkofalowca” bardzo zach^cam 
do zapoznania si$ z sprawozdaniem z drugiej edycji ewi- 
czen l^cznosci kryzysowej oraz noworocznych l^cznosci 
w ramach ARISS. Polecam takze bardzo ciekawie przed- 
stawion^ sylwetk^ nowatora polskiej l^cznosci kryzysowej 
Romualda Koztowskiego. 

Vy 73! 
Basia SQ3VB 


Organizacje pozytku publieznego 

Po raz kolejny w imieniu ZG PZK i czlonkow naszej 
organizaeji serdeeznie dzi$kuj$ wszystkim darezyn- 
com, ktorzy wsparli nasz Zwi^zek swoim 1% od na- 
leznego podatku za rok 2010. Pozwolilo to w latach 
ubieglych i pozwoli w roku 2012 na realizacj^ wielu 
waznych przedsi$wzi$c w ramach PZK jako OPP, kto- 
rych by bez Waszego wsparcia po prostu nie bylo. 

Za rok 2010 na nasze konto wplyn^lo ponad 82000 zl. 
To duzo, a zarazem niewiele, bior^c pod uwag^ nasze 
potrzeby, plany i zamierzenia. 

Zdaj^ sobie spraw$ ? ze bye moze nasze lobbowa- 
nie na rzecz pozyskiwania srodkow od darezyn- 
cow jest niewystarczaj^ce. Obiecuj^ popracowac nad tym, choc PZK 
trudno konkurowac o 1% z fundaejami i organizaejami o charakte- 
rze ogolnospolecznym prowadz^cymi szeroko rozumianq dzialalnosc 
charytatywn^. 

Namawiaj^c do przekazania 1% od podatku na rzecz PZK, nalezy podkreslac, 
ze to, co za te srodki kupujemy czy na co je wydajemy, nie sluzy tylko czlon- 
kom PZK i krotkofalowcom w ogole. Spora cz^sc naszyeh dzialan jest skiero- 
wana do szerszyeh kr^gow spoleczenstwa np. poprzez budow$ sieci l^cznosci 
awaryjnej, ale nie tylko. 

Zwracajmy uwag$ na edukacyjny charakter krotkofalarstwa, na politechni- 
zacj^ dzieci i mlodziezy, ale takze na wi^zanie ich aktywnosci w sportach 
krotkofalarskich takich jak zawody krotkofalarskie, amatorska radiolokacja 
sportowa, szybka telegrafia czy tez wyprawy radiowe chocby lokalne na zam- 
ki oraz uaktywnienie powiatow i gmin. To wszystko daje mozliwosc spraw- 
dzenia siebie, swoich mozliwosci, a takze nabycia umiej^tnosci trudnych do 
osi^gni^cia bez krotkofalarstwa. 

Drodzy czytelnicy! Tak jak i w dwoch poprzednich latach wszyscy znani nam 
darczyncy otrzymali od nas indywidualne podzi^kowania. Tych znanych 
nam darczyncow jest ponad 600. Znani to ci, ktorzy ujawnili urz^dowi skar- 
bowemu swoje dane teleadresowe, zgadzaj^c si$ na ich wykorzystanie przez 
benefiejenta. 

Koncz^c, jeszcze raz dzi$kuj$ Warn za wsparcie naszej dzialalnosci. 

Wszelkie zapytania zwi^zane z wykorzystaniem srodkow z darowizn prosz^ 
kierowac na adres sp2jmr@pzk.org.pl lub listownie na adres: 

Polski Zwi^zek Krotkofalowcow sekretariat ZG PZK ul. Modrzewiowa 25 
85-635 Bydgoszcz. 

Szczegolowa informaeja na temat przekazywania 1% b^dzie podana w 
KP 3/2012. 



Piotr Skrzypczak SP2JMR 
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v SP9KDA i wspotpraca 
z wtadzami 

W gazecie „Nowa Trybuna Opolska” 
przeczytalismy ciekaw^ wiadomosc o do- 
brej wspolpracy mi?dzy Starostwem 
Powiatowym w Olesnie a Oleskim Klu- 
bem Krotkofalowcow SP9KDA. Nama- 
calnym i bardzo widocznym efektem 
tych dzialan jest zakup przez starostwo 
i przekazanie oleskim krotkofalowcom 
transceiwera IC 910hx, ktore odbylo si? 
19.12.2011 r. Z r^k starosty urz^dzenie 
odebral prezes oleskiego klubu Marek 
SP9UO a uczestnikami uroczystosci byli 
prezes OT 11 Leszek SP6CIK oraz na- 
czelnik Wydzialu Zarz^dzania Kryzy- 
sowego, Ratownictwa i Zdrowia Janusz 
Cecota. 

Dobre stosunki mi?dzy starostwem 
a krotkofalowcami umozliwilo podpisa- 
nie umowy o wzajemnej wspolpracy na 
wypadek kl?sk zywiolowych, w ktorym 
nasi koledzy zobowi^zali si? do oddania 
do dyspozycji ratownikow czynnego i w 
pelni sprawnego wojskowego samocho- 
du z radiostacj^ R140 i agregatami pr^- 
dotworczymi oraz posiadanych urz^dzen 
radionadawczych wraz z operatorami. 

Jak widac oleski samorz^d nie pozostal 
dluzny i SP9KDA posiada nowoczesne 
urz^dzenie na 2 m, 70 cm i 23 cm. Fakt 
ten jest dobrym zwiastunem na przy- 
szlosc i czekamy na dalsze tego typu wy- 
darzenia nie tylko w Olesnie i nie tylko 
na Opolszczyznie. 

Marek SP9U0 

Glowny autor tego sukcesu i animator 
wspolpracy Marek Czarnecki SP9UO 
od kilku lat aktywnie wspoldziala z Po- 
wiatowym Sztabem Zarz^dzania Kryzy- 
sowego takze jako wykladowca podczas 
szkolen dla profesjonalistow. W czasie 
tych szkolen potrafi skutecznie wyka- 
zac przydatnosc naszych amatorskich 
urzqdzen w sytuacjach kryzysowych. 
Pisalismy juz o tym w KP w latach ubie- 
glych. To jeden z przykladow wspolpra- 
cy pomi?dzy organami wladzy terenowej 
a krotkofalowcami. W skali kraju jest ich 
wi?cej. Czekamy na informacje i relacje 
z ich przebiegu. 

Piotr SP2JMR 



Lqcznosci z ISS 

W okolicach Nowego Roku mialy miej- 
sce dwie bardzo udane Iqcznosci w ra- 
mach ARISS. Pierwsza w Sylwestra (31 
grudnia) z Gdanska, nast?pna 2 stycznia 
2012 z Zuromina. Szczegoly na www, 
ariss.pzk.org.pl. 

W sobot? 31 grudnia 2011 kontakt ra- 
diowy z uczniami w Muzeum Histo- 
rycznym w Gdansku. Klubowa stacja 
radioamatorska SP2ZIE kontaktowala 
si? z ISS o znaku OR4ISS. Tej akcji przy- 
g4dalo si? i przysluchiwalo ponad 200 
obserwatorow. Drugi kontakt to l^cznosc 
z uczniami Zespolu Szkol nr 2 z Zuro- 
mina prowadzona przez wolontariuszy 
Szkolnego Klubu Krotkofalarskiego 
SP5PMD. Tu publicznosci bylo nieco 
mniej bo ok. 150 osob. 

Ogrom pracy i poswi?cenia swojego cza- 
su ze strony organizatorow tych akcji dal 
oczekiwany rezultat, bo obydwie l^czno- 
sci zakonczyly si? powodzeniem. 
Specjalne podzi?kowania kieruj? dla 
Armanda SP3QFE, mentora i koordyna- 
tora ARISS PZK oraz wspoldzialaj^cego 
z nim Krystiana SQ2KL, a takze kole- 
gow bezposrednio organizuj^cych kon- 
takty z ISS z Gdanska i Zuromina. 
Piszemy o ARISS nie po raz pierwszy, 
a zdarzalo si?, ze pisalismy dose szcze- 
golowo. Tym niemniej wypada napisac 
o celach i sposobach realizaeji l^cznosci 
z ISS. 

Uczniowie w czasie przygotowan do l^cz- 
nosci z terenu swojej szkoly z astronaut^ 
na Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
(skrot: MSK lub ISS) maj^ mozliwosc 
obcowania z najnowszymi technikami 
radiokomunikacyjnymi, w tym ze sprz?- 
tem krotkofalarskim i problemami z tym 
zwi^zanymi. Stanowi to jeden z punktow 
zainteresowania dzieci i mlodziezy krot- 
kofalarstwem oraz mozliwosciami, ktore 
stwarza nasze hobby. Po kontakeie z ISS 
w wielu placowkach dydaktycznych na 
calym swiecie powstajq warunki do zalo- 
zenia kol czy klubow krotkofalarskich. 
Niezaleznie od radiowego aspektu calej 
sprawy, uczniowie poznaj^ zycie w prze- 
strzeni kosmicznej poprzez pytania zwi$- 
zane z istnieniem ISS. Ponadto dowia- 
duj$ si?, jakie zadania wykonuj^ miesz- 
kancy obiektu z „zerow^ grawitacj^”, 
jakie wykonuj^ prace i badania naukowe. 
Mlodzi ludzie przekonuj^ si?, ze moze 
istniec bariera j?zykowa i osobiscie do- 
swiadezaj^ jak wazne jest poslugiwanie 
si? j?zykiem obeym w celu nawi^zania 
konwersaeji z innymi ludzmi. Ponadto 
sama l^cznosc z astronaut^ to dla mlo- 
dych ludzi przygoda, ktora moze zostac 
zapami?tana na cale zycie i wywrzec 
wplyw na ich rozwoj. 

Kontakt radiowy trwa tylko okolo 
10 minut. W trakeie prowadzonej l^cz- 
nosci z astronautami przebywaj^cymi 
na Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej 


wybrana grupa uezniow ma mozliwosc 
zadania pytan i uslyszenia na nie odpo- 
wiedzi bezposrednio z przestrzeni ko- 
smicznej. L^cznosci z ISS mozna obej- 
rzec i posluchac w Internecie na zywo 
na stronie projektu oraz posluchac przez 
EchoLink we wszystkich zainteresowa- 
nych szkolach na calym swiecie. 
Przygotowania do l^cznosci trwaj^ nie- 
raz ponad rok i wymagaj^ zaangazowania 
wielu ludzi. Caly trud i poswi?cenie z ich 
strony nie marnuj^ si?, jesli kontakt za- 
konezy si? powodzeniem. To znakomita 
promoeja krotkofalarstwa i astronautyki. 

SP2JMR 

Akcja Dyplomowa PZK 
z okazji Mistrzostw 

Europy w Pitce Noznej 

w 2012 roku 

Z okazji Pilkarskich Mistrzostw Europy 
organ izowanych przez UEFA w czerwcu 
2012 roku, Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow we wspolpracy z UARL (Ukra- 
inian Amateur Radio League) organizuje 
Akcj? Dyplomow^, ktora ma na celu 
promocj? sportu pilkarskiego i radiowej 
l^cznosci amatorskiej. Patronat honoro- 
wy naszej Akcji Dyplomowej obj?la na- 
rodowa federaeja polskiego wspolgospo- 
darza Mistrzostw Europy 2012 - Polski 
Zwi^zek Pilki Noznej. Wszystkie staeje 
indywidualne i klubowe, ktore b?d^ 
pracowaly okolicznosciowo z okazji Mi- 
strzostw Europy 2012 r. i zgloszq akces 
do Akcji Dyplomowej organizowanej 
przez PZK, b?d$ mogly uzywac logo- 
typow PZPN i PZK na swoich kartach 
QSL, po spelnieniu prostych warun- 
kow (zainteresowanych prosz? o kontakt 
na adres poczty elektronieznej podany 
ponizej). 
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Che? podkreslic, iz zgodnie z informaeje 
Krajowego Koordynatora ds. Wlasnosci 
Intelektualnej PL.2012 Sp. z o. o. i sta- 
nowiskiem UEFA, symbolik? Turnieju 
(znaki grafiezne, nazwa „EURO 2012”, 
itd.) moge wykorzystywac jedynie Ofi- 
cjalni Sponsorzy/Partnerzy Turnieju 
oraz, w okreslony sposob, media. Sym- 
bolik? Miast Gospodarzy moge wykorzy- 
stywac jedynie poszczegolne podmioty, 
wskazane przez UEFA. 

Mam rowniez obowi^zek poinformowac, 
ze polskie Biuro Dyrektora Turnieju 
UEFA w pelni aprobuje kazdy sposob 
promowania Mistrzostw Europy UEFA 
EURO 2012, w tym rowniez Akcj? 
Dyplomowe PZK/UARL z tej okazji. 
Szersza informaeja na temat Akcji Dy- 
plomowej PZK z okazji ME 2012 ukaze 
si? w miesi?cznikach QTC i „Swiat Ra- 
dio” (oficjalnych sponsorow medialnych 
Akcji Dyplomowej PZK) po rozpatrze- 
niu przez UKE wnioskow i uzyskaniu 
pozwolen radiowych dla oficjalnych 
staeji okolicznosciowych PZK, pracuje- 
cych z okazji Mistrzostw Europy w Pilce 
Noznej 2012 r., co nastepi na pocz^tku 
roku 2012. 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Koordynator Akcji Dyplomowej PZK z okazji 
Mistrzostw Europy w Pitce Noznej 2012, Prezes 
Zarzqdu Dolnosiqskiego Oddziatu Terenowego PZK 

Ogolnopolskie Cwiczenia 
tqcznosci Kryzysowej. 

Edycja II 

24 wrzesnia 2011 r. w godzinach 15:00 
- 16:45 UTC zostala przeprowadzona 
druga edycja Ogolnopolskich Cwiczen 
Uqcznosci Kryzysowej „SP EmCom 
2011”. Cwiczenia te opieraly si? na jed- 
noczesnym uruchomieniu regionalnych 
sieci l^cznosci kryzysowej KF/UKF 
dzialajecych na terytorium Polski oraz 
aktywnosci trzech krajowych staeji koor- 
dynujecych w zakresie KF, tj. SP0PZK, 
SP2KDS oraz SP8KKM. 

Swoje aktywnosci^ w ramach wrzesnio- 
wej edycji SP EmCom 2011 zaszczycily 
rozne srodowiska, od harcerskich, klu- 
bowych az nawet po szkolne, o czym 
w dalszej cz?sci sprawozdania. W nie- 
spodziewanie kreatywny sposob zostaly 
przeprowadzone lokalne cwiczenia UKF 
w roznych cz?sciach kraju. SP EmCom 
pod wzgl?dem aktywnosci i skutecznosci 
nadawania, przekazywania i odbierania 
komunikatow - zgodnie z procedurami 
Mi?dzynarodowej Unii Radioamator- 
skiej IARU - wypadly bardzo dobrze. 
L^czna liezba staeji, ktore wl^czyly si? 
w cwiczenia wynosi 113. Komunikaty 
byly przekazywane poprawnie, co swiad- 
czy o tym, ze zasady na jakich si? opiera- 
je nie sprawiaje wi?kszych problemow. 
Z kazdym kolejnym etapem cwiczen 


sprawnosc w prowadzeniu Iqcznosci byla 
zdecydowanie wyzsza. 

Cwiczenia przebiegly zgodnie z har- 
monogramem. Warunki propagacyjne 
w skali kraju w zakresie KF byly mocno 
zroznicowane, o czym na biezqco infor- 
mowali korespondenci biorqcy udzial 
w cwiczeniach. Niejednokrotnie mozna 
bylo si? o tym przekonac osobiscie. Sta- 
eja organizatora, SPOPZK/6, nadajeca 
z Wroclawia ze Studenckiego Klubu 
Krotkofalowcow Politechniki Wroclaw- 
skiej (SP6PWT), nie miala zasadni- 
ezyeh problemow z nawiqzaniem l^cz- 
nosci z uezestnikami. Bardziej dotkliwe 
utrudnienia l^cznosci staeja organiza- 
tora miala tylko z niektorymi staejami 
z wojewodztw warminsko-mazurskiego 
oraz podlaskiego. Warunki propagacyjne 
w poszczegolnych cz?sciach kraju zo- 
stan^ ogolnie przedstawione w relacjach 
uezestnikow. 

Przydatnosc przeprowadzania cwiczen 
jest bezdyskusyjna. Praktyczne prowa- 
dzenie tego typu l^cznosci na pasmie jest 
bardzo waznym i przydatnym doswiad- 
czeniem dla kazdego krotkofalowca. 
Nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji 
moze znalezc si? kazdy z nas, dlatego 
znajomosc zasad oraz praktyk stosowa- 
nych w l^cznosci kryzysowej jest bardzo 
wazna. W czasie zdarzenia kryzysowego 
krotkofalowiec moze okazac si? jedynym 
medium, za posrednictwem ktorego b?- 
dzie mozna przekazac wazne informaeje, 
np. o potrzebie pilnej pomocy medyeznej 
czy potrzebie ewakuaeji. Swoimi umie- 
j?tnosciami oraz mozliwosciami w czasie 
sytuacji kryzysowych mozemy niesc 
pomoc rodzinie, osobom przebywaj^cym 
w najblizszym otoczeniu oraz lokalnej 
spolecznosci, w ktorej si? znajdujemy. 
Cwiczenia o charakterze ogolnopolskim 
maj^ rowniez na celu propagowanie oraz 
zwi?kszenie zainteresowania tematykq 
l^cznosci kryzysowej w SP, co miejmy 
nadziej?, b?dzie skutkowalo tworze- 
niem nowych lokalnych sieci Iqczno- 
sci kryzysowej. Kapital, jaki budujemy 
wspolnie uczestnicz^c w cwiczeniach, 
tak ogolnopolskich, jak i lokalnych, 
utrwalaj^c umiej?tnosci oraz procedury 
zachowan w sytuacjach kryzysowych, 
b?dzie procentowal w kontekscie po- 
strzegania srodowiska krotkofalarskiego 
jako zwi?kszaj^cego bezpieczenstwo oraz 
odgrywaj^cego pozytywn^ rol? wsrod 
spoleczenstwa. 

W porownaniu z majow^ edycja SP 
EmCom 2011 uczestnicy wykazali si? 
zdecydowanie wi?kszymi umiej?tno- 
sciami wykorzystania mi?dzynarodo- 
wych procedur prowadzenia l^cznosci 
kryzysowej. Jedynym mankamentem 
przy zapisywaniu logow byla niekiedy 
zbyt mala dokladnosc przy zapisywaniu 
informaeji, co jest jednym z podsta- 
wowych oraz najwazniejszych elemen- 
tow Iqcznosci kryzysowej IARU. Na 



szcz?scie byly to pojedyneze przypadki. 
W dalszym ci^gu niektore staeje stawialy 
na szybkosc oraz ilosc (jak w zawodach), 
pomijaj^c dokladnosc przekazywania 
komunikatow. Jest to element, na ktory 
nalezy zwrocic uwag?. 

Rafat Wolanowski SQ6IYR, EmCom manager PZK 

Zaproszenie na 
Hamvention 

W maju tego roku na zaproszenie Mi- 
chaela KC2Q, prezesa stowarzyszenia 
NADXA, uczestniczylem w dorocznej 
imprezie pod nazw? Hamvention w Day- 
ton, Ohio USA. Funkcjonuje ona juz 
od 1952 roku i jest najwi?kszq tego typu 
imprez^ na swiecie. Mike’a poznalem 
jeszcze we wczesnych latach 90. pod- 
czas mojego pierwszego pobytu w USA. 
Stowarzyszenie, ktoremu przewodniezy 
KC2Q od 23 lat, organizuje wycieczki 
autokarowe dla krotkofalowcow i ich ro- 
dzin z rejonu NY, NJ, PA. Na koniec na- 
szego wspolnego podrozowania z Dayton 
uzgodnilismy i postanowilismy zaprosic 
do wspolnej wycieczki na Hamvention 
2012 ch?tnych z Polski. Jesli pomysl si? 
powiedzie, b?d^ perspektywy na wyjazdy 
w latach nast?pnych. 

Wszyscy ch?tni, ktorzy zglosz^ si? na 
imprez? otrzymajq pomoc i praktyczne 
wskazowki w celu wlasciwego i popraw- 
nego wypelnienia wnioskow wizowych, 
ktore przesylane sq w formie elektronicz- 
nej. Osoby ubiegaj^ce si? o wizy Bl, B2 
do USA wypelnione formularze wraz ze 
zdj?ciem przesylaj^ drog^ elektroniczn^. 
Oferujemy posrednictwo w wypelnieniu 
wniosku, przeslanie go do wlasciwego 
konsulatu i umowienie na konkretny 
dzien na spotkania w konsulacie... Osoby 
posiadaj^ce wazne wizy do USA zazna- 
czaj^ ten fakt w zgloszeniu na wycieczk?. 
Ponadto wszyscy otrzymaj^ praktyczne 
wskazowki i uwagi dotyczqce odpraw: 
celnej, paszportowej i wizowej oraz inne 
cenne informaeje! 

Sugerujemy poslugiwanie si? paszpor- 
tem tzw. biometryeznym i wymian? sta- 
rego na takowy! Kazda osoba po spelnie- 
niu wst?pnych warunkow w zgloszeniu 
otrzyma indywidualne zaproszenie na 
konferencj? - Hamvention 2012, Day- 
ton, Ohio, potrzebne o ubieganie si? 
o wiz? oraz dalszq obslug? i asyst?. 
www.Prohamvention.pl 

Michael KC2Q i Jerzy SP5GJH 
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Tomek SP6T i jego 

dziatalnosc nie tylko 

w SPDXC i SNOHQ 

Tomasz Niewodniczanski SP6T jest jed- 
nym z najbardziej znanych krotkofalow- 
cow w SP. Znanych nie tylko z osi^gni^c 
i dzialalnosci sportowej. Jest czlowie- 
kiem niezwykle szczerym i otwartym, 
a ponadto nieslychanie aktywnym. Nie- 
zaleznie od naszego hobby Tomek ma 
ogromnq wiedz? techniczn^, co potwier- 
dza posiadany przez Niego tytul na- 
ukowy. Tomek jest Kapitanem Zespolu 
SNOHQ, czyli reprezentacji PZK w Mi- 
strzostwach Swiata IARU na KF oraz 
Prezesem Stowarzyszenia Milosnikow 
Dalekosi?znych Lqcznosci Radiowych 
czyli SPDX Klubu. Jego aktywnosc nie 
ogranicza si? tylko do dzialalnosci spo- 
lecznej na tzw. gorze, sportu DX-owego 
i contestingu. Tomek stara si? i to z bar- 
dzo dobrym skutkiem zadbac o przy- 
szlosc naszego hobby, szkolqc mlodych 
adeptow krotkofalarstwa. Na szkoleniu 
do egzaminu Jego rola si? jednak nie 
konczy. Mlodzi ludzie s^ wprowadzani 
w tajniki sportu DX-owego i kwalifiko- 
wanego contestingu czyli zawodow na 
poziomie swiatowym, a takze ucz^ si? 
telegrafii. 

To wszystko Tomek realizuje w szkol- 
nym klubie krotkofalowcow „Antenka” 
przy Zespole Szkol Bystrzycy Olawskiej. 
Tomek wspolnie z koleg^ Krzysztofem 
Adamczykiem SP6JIU prowadzi od dwu 
lat zaj?cia z mlodymi ludzmi w bystrzyc- 
kiej szkole. Spotykaj^ si? z nimi dwa razy 
w tygodniu. W czasie wakacji, klub krot- 
kofalowcow „Antenka” prowadzi otwarte 
zaj?cia dla mlodziezy, a takze w celu 
pewnego zroznicowania sposobu sp?dza- 
nia czasu zorganizowal cykl wycieczek 
rowerowych sladami bunkrow w lasach 
regionu Olawy. Przez szkolny klub krot- 
kofalowcow przewin?lo si? w rezultacie 
w czasie wakacji spore grono mlodych 
ludzi, przy czym dla niektorych z nich 
byla to jedyna zorganizowana forma sp?- 
dzania wolnego czasu. 

Wsrod nowych adeptow krotkofalarstwa 
wi?kszosc stanowi^ ludzie juz urz^dzeni 
zyciowo, ktorych stac na kupienie fa- 
brycznego sprz?tu lub gdy maj^ warunki 
by taki sprz?t konstruowac. W bystrzyc- 
kim klubie w szkole nie ma fabrycznego 
sprz?tu i do tej pory funkcjonuje on 
dzi?ki temu, ze jego szefom udaje si? taki 



SP6T z najmtodszymi DX-manami 


sprz?t wypozyczyc od innych krotko- 
falowcow. Mimo to jednak jest tarn juz 
spora grupa calkiem mlodych, swietnie 
zapowiadajqcych si? krotkofalowcow. 
Dzialalnosc Tomka i Krzysztofa zaslugu- 
je na najwyzsze uznanie i stanowi swiet- 
ny wzor do nasladowania dla wszystkich 
krotkofalowcow, ktorzy majq nieco wol- 
nego czasu. Tomek zadbal takze o PR 
swojej dzialalnosci, czego przykladem 
jest obszerny material na portalu www. 
osi.olawa.pl w dziale „ludzie powiatu”- 
Hobby!- krotkofalarstwo. Internautow 
gorqco zach?cam do lektury wywiadu 
z Tomkiem SP6T1 

PiotrSP2JMR 

Pionier tqcznosci 

antykryzysowej 

Pionier l^cznosci antykryzysowej 
w LKK SP1PF - Romuald Waclaw 
Kozlowski SP1PF, SP2PF. kpt. Oficer 5. 
pulku artylerii lekkiej we Lwowie. 
Romuald Waclaw Kozlowski - ur. 
18.09.1903 we Lwowie - zm. 27.09.1944 
w oflagu w Doessel kolo Warburga. Syn 
Wladyslawa Kozlowskiego i Marii ze 
Szczudlowskich. Jak pisal w swoim zy- 
ciorysie: „Z powodu inwazji rosyjskiej 
nauk? w gimnazjum rozpocz^lem do- 
piero w 1915 w II Panstwowej Szkole 
Realnej, przerabiajqc dwa lata w jednym 
roku”. Jako uczen 4 klasy gimnazjum 
opuscil 1 listopada 1918 potajemnie dom, 
by zglosic si? do obrony Lwowa. Walczyl 
na odcinku III - Gora Stracen, Dyrekcja 
Kolei, ul. Bema. „Po wyparciu Ukrain- 
cow z miasta” - pisze dalej w zyciorysie 
- „wst3pilem do baterii miotaczy min 
w I p.a. Lwow, gdzie zwolniony zostalem 
po zlikwidowaniu tej baterii i przejsciu 
do 4 p.a. w maju 1919. W sierpniu 1920 
wst^pilem do Armii Ochotniczej i wraz 
z 9. Kompani^ III Baonu wyruszylem na 
front”. Po rozbiciu kompanii wcielony 
zostal do 12 p.a.p. Odznaczony zostal 
za dzielnosc w bojach pod Streptowem, 
Rud^ Sieleck^, Zuchorzycami, Laszkami 
Krolewskimi i Zadworzem. Bral udzial 
w krwawych walkach pod Buskiem. Do 
lawy szkolnej powrocil w 1920, by po- 
wtorzyc IV klase gimnazjum, ale juz 
w lipcu tego samego roku ponownie 
wst^pil do wojska i walczyl na froncie. 
Po zwolnieniu ze sluzby wojskowej zapi- 
sal si? do Panstwowej Szkoly Mierniczej 
we Lwowie. Po ukonczeniu czynnej 
sluzby wojskowej (w 6 p.a.c.) zdecydowal 
si? pozostac na stale w wojsku. W 1927 
zostal przyj?ty do Szkoly Podchor^zych 
dla Podoficerow w Bydgoszczy, ktor^ 
ukonczyl „z post?pem dobrym” w 1930, 
uzyskuj^c przydzial do 5. Pulku Artyle- 
rii Lekkiej we Lwowie. Ukonczyl row- 
niez kurs Oficerow L^cznosci Pulkow 
Broni w Centrum Wyszkolenia L^czno- 
sci w Zegrzu. 



Aktywnie dzialal w Lwowskim Klubie 
Krotkofalowcow (SP1PF i SP2PF), wy- 
kladowca na kursach krotkofalarskich. 
W drugim polroczu 1937 powstala pod 
jego kierownictwem pierwsza w kraju 
druzyna operatorow LKK, majqca na 
celu utrzymanie gotowosci do pracy 
kilku stacji amatorskich na wypadek 
kl?sk zywiolowych. W 1939 prowadzil 
dla wszystkich czlonkow LKK szkolenie 
z zakresu PWR. 1 wrzesnia 1939 dostal 
przydzial do Sztabu 5 D.P. gen. Zulaufa 
na funkcj? oficera l^cznosci dowodztwa 
Artylerii Dywizji. Bral czynny udzial 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji War- 
szawy wzi?ty do niewoli. Przebywal 
w oflagach: w XB Nienburg, XA Itzehoe, 
XA Sandbostel, XC Lubece, VIB Dossel 
kolo Warburga. Zgin^l 27 wrzesnia 1944 
podczas przypadkowego zbombardowa- 
nia obozu przez lotnictwo angielskie. 
Pochowany na cmentarzu parafialnym 
w Dossel, w kwaterze wojskowej wraz 
z innymi ofiarami wspomnianego bom- 
bardowania. Odznaczenia, m.in.: Krzyz 
Obrony Lwowa Odcinek III 1-22 XI 
1918 (nr 21), Odznaka Pami^tkowa 240 
Pulku Piechoty (nr 341), Krzyz Obrony 
Lwowa z mieczami (nr 1231), Odznaka 
Honorowa „Orl?ta”, Medal za Wojn? 
1918-1921 „Polska Swemu Obroncy”, 
Krzyz Walecznosci Armii Ochotniczej 
gen. Balachowicza (odznaczenie komba- 
tanckie), Odznaka Obroncom Kresow 
Wschodnich 1918-1919, dwukrotnie 
Medal 10-lecia Odzyskania Niepodleglo- 
sci 1918-1928, Krzyz Walecznych 1939, 
Krzyz Zaslugi. 

Biografi? napisala i zdj?cia z rodzinnego 
albumu udost?pnila wnuczka kpt. Ko- 
zlowskiego, Pani Anna Kozlowska-Rys. 

http://www.polskienekropolie.de/doku. 
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